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Die in diesem Katalog aufgefiihrten Inhalte, Leistungsmerkmale und Diagramme sind im konkreten Anwendungsfall nicht immer in der be-
schriebenen Form zutreffend bzw. kdnnen sich durch Weiterentwicklungen der Produkte dndern. Die textlichen Inhalte sowie Abbildungen
wurden mit gréBter Sorgfalt bearbeitet. Trotzdem kénnen Fehler nicht vollstandig ausgeschlossen werden. Die gewiinschten Leistungs-
merkmale sind nur dann verbindlich, wenn sie bei Vertragsabschluss ausdriicklich vereinbart werden. Lieferméglichkeiten und technische
Anderungen vorbehalten.

Die in diesem Katalog wiedergegebenen Gebrauchsnamen, Handelsnamen und Warenbezeichnungen usw. obliegen den Richtlinien des
jeweiligen Herstellers.

Die Dipl.-Ing. H. Horstmann GmbH tGbernimmt keine Verpflichtung, diesen Katalog auf dem neuesten Stand zu halten.
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Unternehmensprofil

Die Dipl.-Ing. H. Horstmann GmbH ist ein mittelstdndisches

Unternehmen mit Hauptsitz in Heiligenhaus bei Diisseldorf.

Das Unternehmen wurde 1946 von Heinrich Horstmann
gegrindet und wird seitdem erfolgreich in Familienbesitz
weitergefihrt. Die langjahrige Erfahrung und konsequente
Innovations- und Investitionsbereitschaft machen die
Dipl.-Ing. H. Horstmann GmbH heute in der Mittelspan-
nungstechnik zu einem filhrenden Hersteller fir:

B Kurz- und Erdschlussanzeiger
B Fernmeldel6sungen
B Spannungspriifer und -prifsysteme

® Erdungsvorrichtungen und Zubehér

Der weltweite Vertrieb erfolgt sowohl durch eigene Mitar-
beiter als auch durch Handelsvertretungen.

Unsere Produkte erfiillen héchste Qualitdtsanspriiche und
werden auf modernsten Anlagen in eigenen Produktions-
statten in Deutschland entwickelt und gefertigt. Um diese
Anspriiche gewahrleisten zu kénnen, verfligen wir tiber
eine sehr hohe Fertigungstiefe (z. B. eigene SMD-Bestu-
ckung) sowie eine eigene Forschungs- und Entwicklungs-
abteilung mit modernsten Test- und Messeinrichtungen.
Neben der elektronischen Fertigung verfigen wir auch
Uber eine mechanische Fertigung fir den Bereich der
Sicherheitsausriistung.

Das Unternehmen ist bereits seit 1996 nach DIN EN ISO
9001 zertifiziert.

HORSTMANN

GERMANY

Hauptsitz in Heiligenhaus

Fertigung

Bauelementepriifung

Hochspannungslabor
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Kurz- und Erdschlussanzeiger

Allgemeine Information

Horstmann bietet ein umfassendes Programm an Kurz- und
Erdschlussanzeigern, die sich durch extrem hohe Zuverlas-
sigkeit, hdchste Qualitat und ,State of the art”-Funktionen
auszeichnen.

Es stehen verschiedene Produkte und Systemlésungen

fur Mittelspannungskabel- und Freileitungsnetze mit und

ohne Richtungsanzeige zur Verfligung. Sie eignen sich fir

Strahlennetze, offen betriebene und geschlossene Ring-

netze sowie fiir Netze mit dezentraler Einspeisung. Fir alle

Applikationen gilt:

Im Fehlerfall:

B Schnelles Eingrenzen des Fehlerortes, sofortige Vorortan-
zeige und Fernmeldung in die Leitstelle

B Zielgerichtete Frei-/Umschaltung

B Schnelle Wiederversorgung

Das bedeutet: Die Energieversorgungsunternehmen (EVU)

minimieren die Zeit und den Aufwand fiir die Fehlersuche

und profitieren von einer hoher Verfligbarkeit der Ener-

gieversorgung. So sparen sie Kosten und optimieren ihre

Erlose.

Beim kontinuierlichen Monitoring:

B Hohe Transparenz: Bereitstellung aktueller und hochge-
nauer Messwerte und Informationen aus dem Verteilnetz

® Ubertragung einfacher Stationsmeldungen wie Tiir-
kontakt, Temperaturalarm und Status der intelligenten
Ortsnetzstation

m Einfache Nachriistung vorhandener Mittelspannungs-
Schaltanlagen mit Retrofit-Ldsungen

lo—of Jo—of ] %’t—:—@
\1\
@%}—0 *

Umspannwerk

Trafostation

Dezentrale Einspeisung

Kurzschlussanzeiger (angesprochen)
Kurzschlussanzeiger (nicht angesprochen)
Richtungsanzeiger (angesprochen)

Schutzanregung mit Auslésung

Fehlerort

v\\\},_oo@D@
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Damit haben Verteilnetzbetreiber stets den Uberblick tiber
die Situation im Netz und schaffen die Grundlage fiir eine
vorausschauende Wartung (Predictive Maintenance) des
Netzes.

M]WL Kurz- und Erdschlussanzeiger

Die Produktfamilien fiir Kabelnetze:

Sigma-Familie als Standard Kurz- und Erdschlussanzeiger
fiir Netze mit niederohmiger Sternpunkterdung (NOSPE/
KNOSPE).

Sigma D-Familie als Kurz- und Erdschlussanzeiger mit Rich-
tungsanzeige fiir denselben Einsatzbereich sowie kompen-
sierte und isolierte Netze (Sigma D+ und Sigma D++) und
Netze mit dezentralen Erzeugungsanlagen

ComPass B-Familie, wenn es um hochgenaues Netzmoni-
toring in Kombination mit Fehlerrichtungsanzeigern geht.
Und wenn ein Schalten aus der Ferne gewiinscht wird,
kommt der ComPass Bs 2.0 zum Einsatz.

Das unten abgebildete Schema zeigt zwei Fehlerarten:

Links: Fehler, der zur Abschaltung des Netzes mit Offnen
des Leistungsschalters im Umspannwerk fihrt. Die Kurz-
und Erdschlussanzeiger haben bis zur Fehlerstelle ange-
regt.

Rechts: Fehler, der nicht zur Abschaltung des Netzes fiihrt.
Der Leistungsschalter bleibt geschlossen. Die Kurz- und
Erdschlussanzeiger zeigen aus zwei Richtungen zur Fehler-
stelle.

Die mit einem ePlan-Logo versehenen Produkte sind mit
einem Schaltplan und der Klemmenbelegung im ePlan-Por-
tal verfigbar.

/

}
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Sie finden, was Sie suchen

Kurz- und Erdschlussanzeiger Auswahlschema

10
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Welchen Anzeiger bendtigen Sie?

Kurzschlussanzeiger

Erdschlussanzeiger

Mechanisch

Elektronisch

Earth Zero Flag
Seite 25 | Seite 26

Phasenstromgeber Monta-
ge auf geerdeten Kabeln

Opto F 3.0
Seite 20

Mechanisch mit automati-

Alpha M | Alpha E
Seite 24

Sigma 2.0
Seite 22

Earth 4.0 | Earth Zero |

Kurz- und Erdschlussanzeiger

Sternpunkterdung

Nospe/
Knospe

Fehlerrichtung

Phasenstromgeber Monta-
ge auf geerdeten Kabeln

Sigma D
Seite 42

Nospe/
Knospe/
Respe/
Ospe

Fehlerrichtung

Fehlerrichtung und
Netzmonitoring

Hilfsspannung fur Erdschluss-
wischer Algorithmus vorhan-

scher Zeitrlickstellung

Rotoranzeiger

Seite 18

Flissigkeitsanzeiger
Seite 19

Sigma D+
Seite 42

Strommonitoring

Sigma F+E 2.0 |
Sigma F+E 3 2.0

Seite 32

ComPass A |
ComPass A 2.0
Seite 36 | Seite 38
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Opto F+E 3.0
Seite 28

den oder Laststrom >3A

Sigma D++
Seite 42

Erdschlusswischer
Algorithmus

Schalten der Schaltanlage
Uber Anzeiger

ComPass B 2.0

Seite 46
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ComPass Bs 2.0
Seite 46

ComPass B
Seite 44
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Produktmatrix

Kurzschlussanzeiger

Funktion

Kurzschlussanzeige/
Erdkurzschlussanzeige

Erdschlussanzeige
Richtungsanzeige
Monitoring

Schaltfunktion und
programmierbare Logik

NOSPE (niederohmige SPE)/
KNOSPE (kurzzeitige SPE)

OSPE (isolierte SPE)
RESPE (kompensierte SPE)

IE> Erdschlussstrom
|IEP> Wirkreststrom cos ¢
IEQ> Blindstrom sin ¢
IET> Erdschlusswischer

UNE> Verlagerungsspannung
Dauererdschluss

Alg> Pulsortung (Takthub)

Manuell

Fernriicksetzung
Automatische Zeitriicksetzung
Stromwiederkehr

Spannungswiederkehr

Hilfsspannungswiederkehr

Rotoranzeiger

Seite 18

Flissigkeits-

anzeiger
Seite 19

HORSTMANN Produktmatrix

Opto F 3.0 Sigma 2.0

Seite 20 Seite 22

| | n
| | n
| | n
| | —_
- _ AC/DC:

Erdschlussanzeiger

Alpha M/ . Earth Zero/
Funktion Earth 4.0
Alpha E Earth Zero Flag

Seite 22 Seite 25 Seite 26

Kurzschlussanzeige/
Erdkurzschlussanzeige

= Erdschlussanzeige u u
- Richtungsanzeige - —
- Monitoring - -

Schaltfunktion und
programmierbare Logik

NOSPE (niederohmige SPE)/

" KNOSPE (kurzzeitige SPE) " "
- OSPE (isolierte SPE) u n
- RESPE (kompensierte SPE) = —

- Ie> Erdschlussstrom ] ]
- IEP> Wirkreststrom cos ¢ - -
- IEQ> Blindstrom sin ¢ - -
- IET> Erdschlusswischer - -

UNE> Verlagerungsspannung
Dauererdschluss

- Alg> Pulsortung (Takthub) - -

M: E Manuell n n
u u
- L] Fernriicksetzung = -
- u Automatische Zeitriicksetzung L] L]

= Stromwiederkehr - _

- Spannungswiederkehr ] u

- Hilfsspannungswiederkehr - -

Manuell - - = L] L] Manuell u u
Ferntest - - u u - Ferntest u -
Relaiskontakte auf Anfrage auf Anfrage 1 1 1 Relaiskontakte 3 1
RS485/MODBUS-RTU
USB-Anschluss

Manuell/Von fern/Software via USB

Langzeit-Lithiumzelle/Kondensator

Wandlerstromversorgt
Externe Hilfsspannung

Phasenstrom/Summenstrom

Kapazitiv/Resistiv

= RS485/MODBUS-RTU - -
- USB-Anschluss - -

Manuell/Von fern/Software via USB

Langzeit-Lithiumzelle/Kondensator

L Wandlerstromversorgt
Externe Hilfsspannung

Phasenstrom/Summenstrom

Kapazitiv/Resistiv

12
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Produktmatrix

Kurz- und Erdschlussanzeiger

Funktion Opto F+E 3.0
Seite 28

Sigma plus

Seite 30

Sigma F+E 2.0
Seite 32

HORSTMANN

GERMANY

Sigma F+E 3 2.0
Seite 32

Sigma P 2.0
Seite 34

ComPass A
Seite 36

ComPass A 2.0
Seite 38

Kurzschlussanzeige/
Erdkurzschlussanzeige

Erdschlussanzeige =
Richtungsanzeige -
Monitoring =

Schaltfunktion und
programmierbare Logik

NOSPE (niederohmige SPE)/
KNOSPE (kurzzeitige SPE)

OSPE (isolierte SPE) _
RESPE (kompensierte SPE) -

IE> Erdschlussstrom ]
IEP> Wirkreststrom cos ¢ -
IEQ> Blindstrom sin ¢ -
IET> Erdschlusswischer -

UNE> Verlagerungsspannung
Dauererdschluss

Alg> Pulsortung (Takthub) -

Manuell u
Fernriicksetzung L]
Automatische Zeitriicksetzung =

Stromwiederkehr -
Spannungswiederkehr L

Hilfsspannungswiederkehr =

AC/DC: m

Manuell u n n
Ferntest u u u
Relaiskontakte 2 2 2 3

RS485/MODBUS-RTU -
USB-Anschluss -

Manuell/Von fern/Software via USB

Langzeit-Lithiumzelle/Kondensator

Wandlerstromversorgt
Externe Hilfsspannung

Phasenstrom/Summenstrom

Kapazitiv/Resistiv

14
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Produktmatrix

Fehlerrichtungsanzeiger

Funktion Sigma D Sigma D+ Sigma D++

Seite 42 Seite 42 Seite 42

Kurzschlussanzeige/

Erdkurzschlussanzeige " " "
Erdschlussanzeige L] L] u
Richtungsanzeige L] " n

Monitoring = = =

Schaltfunktion und
programmierbare Logik

NOSPE (niederohmige SPE)/

KNOSPE (kurzzeitige SPE) " " "
OSPE (isolierte SPE) [ ] ] u
RESPE (kompensierte SPE) - n n
Erdschlussverfahren |
IE> Erdschlussstrom L] L] n
IEP> Wirkreststrom cos ¢ - L] [
IEQ> Blindstrom sin ¢ - " n
IET> Erdschlusswischer = [ n

UNE> Verlagerungsspannung
Dauererdschluss

Alg> Pulsortung (Takthub) - L] ]
Ricksetung |
Manuell L] L] n
Fernriicksetzung L] L] u
Automatische Zeitriicksetzung . " n
Stromwiederkehr L] (] u
Spannungswiederkehr L u u

Hilfsspannungswiederkehr — = -

Manuell u n u
Ferntest [ ] ] n
Relaiskontakte 4 4 4
RS485/MODBUS-RTU = - _
USB-Anschluss u [ u

Manuell/Von fern/Software via USB

Langzeit-Lithiumzelle
m (nicht IET>)

Externe Hilfsspannung moglich m (fur IET>)

Wandlerstromversorgt

Phasenstrom/Summenstrom

Kapazitiv/Resistiv
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Produktmatrix

Fehlerrichtungsanzeiger mit Monitoring

Funktion ComPass B ComPass B 2.0 ComPass Bs 2.0

Seite 44 Seite 46 Seite 46

Kurzschlussanzeige/

Erdkurzschlussanzeige " " "
Erdschlussanzeige L] L] m
Richtungsanzeige L] L] n
Monitoring [ (] [
Schaltfunktion und B _ .

programmierbare Logik

NOSPE (niederohmige SPE)/

KNOSPE (kurzzeitige SPE) " " "

OSPE (isolierte SPE) [ ] ] n

RESPE (kompensierte SPE) ] ] n
Erdschlussverfahren |
IE> Erdschlussstrom u ] n

IEP> Wirkreststrom cos ¢ L] L] ]

IEQ> Blindstrom sin ¢ L] L] n

IET> Erdschlusswischer = n n

UNE> Verlagerungsspannung

Dauererdschluss " " "
Alg> Pulsortung (Takthub) — ] L]
Ricksetung [
Manuell u [ m
Fernriicksetzung m L] m
Automatische Zeitriicksetzung u L] "
Stromwiederkehr L (] ]
Spannungswiederkehr u u n
Hilfsspannungswiederkehr L] L] ]
Manuell u [ m
Ferntest L u [

Relaiskontakte
RS485/MODBUS-RTU u n n
USB-Anschluss - n n

Manuell/Von fern/Software via USB

Langzeit-Lithiumzelle
Wandlerstromversorgt
Externe Hilfsspannung

2/1,
opt. 3/-beilg> 10 A(S)

3/-

Phasenstrom/Summenstrom

Kapazitiv/Resistiv
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Rotoranzeiger

Kurzschlussanzeiger

Rotoranzeiger

HORSTMANN

GERMANY

Produktmerkmale

B Mechanisch
B Montage auf Kabel oder Schiene
B Anzeige Uber drehbar gelagerten Rotor

B Nachtraglich montierbar

lhr Mehrwert

® Universell einsetzbar
B Fehlereingrenzung nach erneutem Zuschalten méglich

B Wartungsfrei, keine Batterie

Der Rotoranzeiger ist ein mechanischer Kurzschlussanzei-
ger und dient der Erfassung von Kurzschlussstromen in
Mittelspannungsnetzen.

Ausgel6st wird der Anzeiger liber eine magnetische
Feldstarke H, die bei Ansprechwerten I1>> induziert wird.
Die zweifarbige Anzeige des drehbar gelagerten Rotors
mit Rickstellstift zeigt den jeweiligen Zustand des Rotor-
systems an. Hierbei bedeutet ,schwarz”, dass der Anzeiger
nicht angesprochen und ,rot”, dass der Anzeiger angespro-

Flissigkeitsanzeiger

Kurzschlussanzeiger

Flissigkeitsanzeiger

1

H» HORSTMANN

GERMANY

Produktmerkmale

® Mechanisch
B Montage auf Kabel oder Schiene

B Anzeige Uber Flissigkeit und Farbpigmente im
Mischkérper

B Nachtréglich montierbar

lhr Mehrwert

® Universell einsetzbar
B Automatische Riicksetzung

® Wartungsfrei, keine Batterie

Der Flissigkeitsanzeiger ist ein mechanischer Kurzschluss-
anzeiger und dient der Erfassung von Kurzschlussstrémen
in Mittelspannungsnetzen.

Ausgel6st wird der Anzeiger Uber eine magnetische Feld-
stérke H, die bei Ansprechwerten I>> induziert wird. Die
Flissigkeit farbt sich im Kurzschlussfall rot. Die Ricksetzung
erfolgt automatisch nach ca. 6—8 h, wenn sich die roten
Farbpigmente auf dem Mischkérperboden absetzen.

M]WL Kurz- und Erdschlussanzeiger

Montage chen hat. Montage
Technische Daten Rotoranzeiger Kurzschlussanzeiger n
Kurzschlussanzeiger " Erdschlussortungsverfahren | Erdkurzschluss
Er«j\fCﬁlussoﬂungs- Erdkurzschluss I>> Ansprechwerte 400, 600, 1.000 A
_ vertahren Kurzschlussstrom (im Werk einstellbar)
£ I>> Ansprechwerte . . = 200 ms bei N hwert
E 150—2.000 A (im Werk tellb . ms bei Nennansprechwe
% Kurzschlussstrom (im Werlk einstellbar) S B REpaE e (auf Anfrage auch 100 ms)
] tI>> Ansprechzeit 100 ms bei Nennansprechwert g Ansprechtoleranz +20 %
2 Ansprechtoleranz *10 % 5 . Automatische Zeitriicksetzung:
< . . . 2 Ricksetzung h
Ricksetzung Manuell mit Betatigungsstange < ca.6-8
Vielfaches des Ansprechstromes Gehéause und Gehausebefestigungs- Vielfaches des Ansprechstromes ) * Gehduse und Befestigungs-
Material schrauben aus Polyamid Material schrauben aus Pol){amld
Ansprechverhalten Joch aus ferromagnetischem Stahl Ansprechverhalten . ) Jocoh: fe."oma?netISCher stahl
Temperaturbereich —40 °C bis +85 °C Temperaturbereich —40 °C bis +85 °C
MaBzeichnung auf Seite 146, sieche M1 MaBzeichnung auf Seite 146, siehe M2
Imin [A] fiir @ [mm] Art.-Nr. Imin [A] fiir @ [mm] Art.-Nr.
150 8-16 20-0101-001" Betatigungsstange 137 400 8-16 20-0401-000"
200 16-20 20-0102-001 400 16-20 20-0402-000
200 20-30 20-0103-001 400 20-30 20-0403-000
200 30-40 20-0104-001 400 30-40 20-0404-000
200 40-50 20-0105-001 600 40-50 20-0405-000
300 50-60 20-0106-001 600 50-60 20-0406-000
300 60-80 20-0108-001 1.000 60-80 20-0408-000
Imin [A] fur 3 [mm] Art.-Nr. Imin [A] fir CJ[mm] Art.-Nr.
150 20x4-25x6 20-0122-001" 400 30x4-40x10 20-0420-000"
150 25x4-30x6 20-0123-001" 400 20x4-25x6 20-0422-000"
200 30x4-40x10 20-0120-001" 400 25x4-30x6 20-0423-000"
300 45 x4-60x12 20-0121-001" 600 45x4-60x12 20-0421-000"
1) Leiterbefestigungsschrauben aus Stahl. Imin [A] fﬁrl:l [mm] Art.-Nr.
Kombinierter Kurzschlussanzeiger Rotor/Flissigkeit auf Anfrage erhaltlich. 400 30x4-40x 15 20-0410-000"

Produktmatrix auf Seite 12
1) Leiterbefestigungsschrauben aus Stahl.

Kombinierter Kurzschlussanzeiger Rotor/ Flussigkeit auf Anfrage erhéltlich.
Produktmatrix auf Seite 12
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Opto F 3.0

Kurzschlussanzeiger

20

Opto F 3.0, Einbaugehéause

Opto F 3.0, Aufbaugehause

HORSTMANN

GERMANY

Produktmerkmale

B Potenzialtrennung der Phasenstromgeber lber
Lichtwellenleiter

H Helle LED-Anzeige

B Einfach- und Doppelblinkmodus fiir Strahlen- und
Ringnetz

B Fernmeldung Uber Relaiskontakt

B Phasenstromgeber nachtréglich montierbar

lhr Mehrwert

B Montage auf nicht beriihrungssicheren Kabeln

B Erneuter Fehler innerhalb der Riicksetzzeit erkennbar

Der Opto F 3.0 ist ein Kurzschlussanzeiger und dient der
Erfassung, Anzeige und Fernmeldung von Kurzschlussstro-
men in Mittelspannungsnetzen. Der Anzeiger kann sowohl
in gekapselten als auch in offenen Mittelspannungsanlagen
eingesetzt werden. Die Potenzialtrennung zwischen den
Stromgebern auf Kabel/Sammelschiene und der Anzeige-
einheit wird bei der Signaliibertragung liber Lichtwellenlei-
ter (LWL) sicher gestellt.

Die Phasenstromgeber verfiigen liber eine eingebaute
Schwellwerterkennung. Bei Erreichen bzw. Uberschreiten
des eingestellten Ansprechwertes werden Lichtimpulse
emittiert und aus dem Geber liber einen Lichtwellenleiter
zum Opto gesendet. Der Kurzschluss wird im Anzeigegerat
durch rote phasenselektiv blinkende LEDs sichtbar.

Bei einer einfachen Anregung (z. B. Strahlennetz) blinken
die LEDs phasenselektivim Rhythmus:
Blinken — Pause — Blinken.

Bei einer zweiten Anregung (z. B. Ringnetz mit AWE/KU)
blinken die LEDs phasenselektivim Rhythmus:
Doppelblinken — Pause — Doppelblinken.

www.horstmanngmbh.com | info@horstmanngmbh.com

Technische Daten Opto F 3.0

Kurzschlussanzeiger
Erdschlussortungsverfahren

I>> Ansprechwerte
Kurzschlussstrom

tI>> Ansprechverzégerung

Ansprechtoleranz

Anzeige

Fernmeldung / Kommunikation

Fernmeldekontakt

Riicksetzung

Versorgung
Interne Versorgung
Externe Hilfsspannung
Optionales Zubehor
Gehause

Temperaturbereich

Erdkurzschluss
400, 600, 800, 1.000 A (am Phasenstromgeber einstellbar) "

40, 60, 80, 100, 200, 300, 500 ms (im Gerat einstellbar)
+15 % (wird durch Geber bestimmt)

Phasenselektive Kurzschlussanzeige: 3 rote LEDs, Blinkperiode 2 s,
Doppelblinkfolge 0,3 s mit Blinkperiode 3 s

Optional: externe Meldeleuchte
1 Relaiskontakt

Potenzialfreier Dauer- oder Wischkontakt (einstellbar)
Kontaktleistung: 380 VAC/5 A/1250 VA max.;
220V DC/5A/150 W max.

= Uber Taster

= Automatische Zeitriicksetzung: 1, 2, 4 oder 8 h

* Anstehende externe Spannungsversorgung =10 s
(uber DIP-Schalter aktivierbar)

= Fernriicksetzung

Langzeit-Lithiumzelle, Aktivblinkzeit >1.000 h, Lebensdauer =20 Jahre

Optional: 12-110V DC +10 % oder 24-60V AC, 50-60 Hz, +10 %

Transformator mit Kabel fir Hutschienen- oder Schraubenmontage (115-230V AC/24-48 V AC)

Polycarbonat, IP40 (Einbaugehéuse), IP65 (Aufbaugehause)
-30 °C bis +70 °C

1) Weitere Ansprechwerte auf Anfrage.
Einbaugeh&use: MaBzeichnung auf Seite 146, siehe M3
Aufbaugehause: MaBzeichnung auf Seite 147, siehe M7

Geratesatz Opto F 3.0 Seite

1 Anzeigeeinheit Externe Meldeleuchte 56
Opto F 3.0, Einbaugehause Art-Nr.  33-0513-001 Transformator fur Hutschienen 57
Opto F 3.0, Aufbaugehause Art-Nr.  33-0613-001 Schneidwerkzeug fiir LWL 57

3 Phasenstromgeber 49 | Optischer Tester 57

3 Lichtwellenleiter 57 | Demontagehilfe 57

Gehausefeder 57
Produktmatrix auf Seite 12
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M]WL Kurz- und Erdschlussanzeiger




Sigma 2.0

Kurzschlussanzeiger

Sigma 2.0

Sigma 2.0 AC/DC

22

HORSTMANN

GERMANY

Produktmerkmale

B Phasenselektive Fehleranzeige

B Kurzschluss: lastabhéngige Selbstjustierung oder
feste Ansprechwerte

B Einfach- und Doppelblinkmodus fiir Strahlen- und Ringnet-
ze

B Mit Hilfsspannungsanschluss und Kondensatorspeicher
als AC/DC-Variante

lhr Mehrwert

m Keine Fehlanregungen durch Oberschwingungen
B Gut sichtbare LED-Fehleranzeige

B Retrofit ready fur Erd- und Kurzschlussanzeiger mit
Monitoring-/Steuerungs- und Fehlerrichtungsfunktion

Der Sigma 2.0 ist ein phasenselektiver Kurzschlussanzeiger
und dient der Erfassung, Anzeige und Fernmeldung von
Kurzschlussstrémen in Mittelspannungsnetzen.

Die Strommessung erfolgt Gber drei einphasige Strom-
sensoren. Durch die Verwendung dieser Sensoren ist eine
nachtrégliche Umristung auf eine hdhere Anzeigergenera-
tion — ohne Wechsel der Sensoren — zu jeder Zeit méglich.

Fir die Kurzschlussanregung kann zwischen zwei Anrege-
kriterien gewahlt werden. Zum einen erfolgt die Anregung
Uber einen festen Ansprechwert und die Dauer der einge-
stellten Ansprechzeitverzégerung, zum anderen tber die
Selbstjustierung und einen definierten Faktor in Abhangig-
keit vom Betriebsstrom.

Wird der Strom des ausgewahlten Ansprechkriteriums —
fester Ansprechwert oder Selbstjustierung — tiberschritten,
so blinkt die LED der betreffenden Phase und der Fern-
meldekontakt wird aktiviert. Erfolgt eine zweite Anregung
innerhalb der Riickstellzeit, z. B. durch eine automatische
Wiedereinschaltung, so wird dies durch eine doppelt blin-
kende Anzeige signalisiert und der Fernmeldekontakt wird
erneut aktiviert.

Fir Prif- und Inbetriebnahmezwecke kénnen die Strom-An-
sprechwerte auf 10 A herabgesetzt werden, ohne Ande-
rung der DIP-Schalter-Einstellungen.

Sigma 2.0 AC/DC

Die Variante bietet einen Hilfsspannungsanschluss. Mit Aus-
fall der Hilfsspannung im Fehlerfall kann die LED-Anzeige
mit Kondensatorunterstiitzung bis zu 8 h betrieben werden.

www.horstmanngmbh.com | info@horstmanngmbh.com

Technische Daten Sigma 2.0

Kurzschlussanzeiger

Erdschlussortungsverfahren

I>> Ansprechwerte
Kurzschlussstrom

tI>> Ansprechverzégerung
Ansprechtoleranz
Anzeige

Fernmeldung / Kommunikation

Fernmeldekontakt

Riicksetzung

Versorgung
Wandlerstromversorgt
Interne Versorgung

Externe Hilfsspannung
Gehause
Temperaturbereich

| ]
Erdkurzschluss

= 200, 300, 400, 600, 800, 1.000, 2.000 A
= Selbstjustierung in Abhéngigkeit vom Betriebsstrom (Ig):
IB<100A—[>>=400A,18>100A—I>>=4xI

40 ms, 80 ms

5% (0-630 A)
+10 % (>630 A)

3 rote LEDs: 3 x Kurzschluss (L1, L2, L3)
1 potenzialfreier Relaiskontakt

Potenzialfreier Dauer- oder Wischkontakt (1 s)
Kontaktleistung: 230V AC/1 A/ 62,5 VA max.;
220V DC/1 A/60 W max.

= Uber Taster
= Fernriicksetzung
= Automatische Zeitriicksetzung: 1, 2, 4 oder 8 h

Langzeit-Lithiumzelle, Lebensdauer 220 Jahre, > 900 h Gesamtblinkzeit
AC/DC-Variante: Back-up-Kondensator, max. 8 h

AC/DC-Variante: 24—-230 V AC/DC
Polycarbonat, IP40
—30 °C bis +70 °C

MafBzeichnung auf Seite 146, siehe M3

Geratesatz Seite

1 Anzeigeeinheit Anschluss an Fernmeldeldsung 71
Sigma 2.0 Art-Nr.  37-1111-101 Wandgehause 56
Sigma 2.0 AC/DC Art-Nr.  37-1121-101 Externe Meldeleuchte 56

3 Phasenstromsensoren 50 | Demontagehilfe 57

Gehé&usefeder 57
Produktmatrix auf Seite 12
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M]WL Kurz- und Erdschlussanzeiger




Alpha M | Alpha E

Kurzschlussanzeiger

Produktmerkmale

m Einstellbare Ansprechstromwerte
B Schauzeichen-Anzeige (schwarz/rot)

B Fernmeldung

Ilhr Mehrwert
B Langlebig (Alpha M)

B Auch Ricksetzung aus der Ferne mdglich (Alpha E)

HORSTMANN

GERMANY

Alpha M Der Alpha ist ein Kurzschlussanzeiger und dient der Erfas-
sung, Anzeige und Fernmeldung von Kurzschlussstromen in
Mittelspannungsnetzen.
Die Anzeige wird durch den Kurzschlussstrom gesetzt und
bleibt bis zur Riicksetzung erhalten.
Alpha E
Technische Daten Alpha M Alpha E
Kurzschlussanzeiger L] | u

Erdschlussortungsverfahren

I>> Ansprechwerte
Kurzschlussstrom

tI>> Ansprechzeit
Ansprechtoleranz

Anzeige
Fernmeldung/Kommunikation

Fernmeldekontakt

Ruicksetzung

Versorgung
Wandlerstromversorgt
Interne Versorgung

Gehéuse

Temperaturbereich

Erdkurzschluss
400, 600, 800, 1.000 A

100 ms, keine Anregung unter 20 ms

+15 %

3 bistabile Anzeigeelemente (schwarz/rot) fir L1, L2, L3
1 Relaiskontakt

Potenzialfreier Dauer- oder Wischkontakt (>100 ms)
Kontaktleistung: 230 VAC/1 A/62,5 VA max.;
220V DC/1 A/60 W max.

» Manuell Gber frontseitigen Taster

Uber Drehknopf = Fernriicksetzung: 12—-60V AC/DC =10 %
= Automatische Zeitriicksetzung: 2 oder 4 h
| u

- Langzeit-Lithiumzelle, Lebensdauer 220 Jahre

Polycarbonat, IP40
—30 °C bis +70 °C

Alpha M: MaBzeichnung auf Seite 146, sieche M5
Alpha E: MaBzeichnung auf Seite 146, sieche M3

Geratesatz Seite

1 Anzeigeeinheit
Alpha M
Alpha E

3 Phasenstromgeber

Wandgehause
Art-Nr.  30-1815-001 Externe Meldeleuchten
Art-Nr.  30-1715-001 Demontagehilfe

48 | Gehausefedern

56
56
57
57

Produktmatrix auf Seite 12
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Earth 4.0

Erdschlussanzeiger

Earth 4.0

H» HORSTMANN

Produktmerkmale

B Fernmeldung, Test und Riicksetzung
Uber Relaiskontakte

Uber Relaiskontakt

lhr Mehrwert

B Anbindung an Fernwirktechnik

B Anzeige Uber LED und Schauzeichenanzeige

B Batteriekontrollanzeige und Fernmeldung

GERMANY

M]WL Kurz- und Erdschlussanzeiger

B Eindeutige Erdschlussanzeige lber LED und Schauzeichen

B Frithzeitige Warnung fiir Ende der Batterielebensdauer

Der Earth 4.0 ist ein Erdschlussanzeiger und dient der
Erfassung von Erdschlussstrémen in Mittelspannungsnetzen
sowie deren Vor-Ort-Anzeige und Fernmeldung. Mittels
eines drahtgebundenen Summenstromgebers wird der
Summenstrom aller drei Leiter Gberwacht. Die Auswertung
erfolgt in der Elektronik des Anzeigegerates. Das Erreichen
der Ansprechkriterien wird im Anzeigegerét liber eine
blinkende rote LED und zusétzlich Giber ein Schauzeichen
zur Anzeige gebracht, des Weiteren werden die Fernmel-
dekontakte aktiviert. Optional kann eine systembezogene
externe Meldeleuchte angeschlossen werden.

Technische Daten Earth 4.0

Erdschlussanzeiger

IE> Ansprechwerte
Erdschlussstrom

tle> Ansprechverzégerung

Ansprechtoleranz

Anzeige

Fernmeldung/Kommunikation

Fernmeldekontakt

Riicksetzung

Versorgung
Wandlerstromversorgt
Interne Versorgung

Gehéause

Temperaturbereich

]
25,50, 60,80 A"

80, 160 ms"
+10 %
= 1 rote LED

= 1 gelbe LED (Batteriestatus), Blinkfrequenz 2 s
= Schauzeichen

= 2 Relaiskontakte (Wechselkontakt) fiir die Erdschlussanzeige
= 1 Relaiskontakt fiir den Batteriestatus

Dauer- oder Wischkontakt (1 s)
Kontaktleistung: 230 VAC/1 A/62,5 VA max.;
220V DC/1 A/60 W max.

= Uber Taster

= Fernriicksetzung

= Automatische Zeitriicksetzung: 2, 4 oder 8 h

= Spannungswiederkehr (220-240 V AC, 210 %)

[ |

Langzeit-Lithiumzelle, Lebensdauer 220 Jahre, 21.200 h Gesamtblinkzeit
Polycarbonat, IP65

-30°Cbis +70°C

1) Weitere Ansprechwerte auf Anfrage.
MafBzeichnung auf Seite 147, siehe M7

Geratesatz Seite

1 Anzeigeeinheit Earth 4.0

1 Summenstromgeber

Art-Nr.  32-0504-115 Externe Meldeleuchten

51

56

Produktmatrix auf Seite 13

www.horstmanngmbh.com | info@horstmanngmbh.com
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Earth Zero | Earth Zero Flag

Erdschlussanzeiger

Earth Zero, Einbaugehéause

Earth Zero, Aufbaugehause

Earth Zero Flag, Einbaugehéause

Earth Zero Flag, Aufbaugehause

26

HORSTMANN

GERMANY

Produktmerkmale

B Anzeige Uber LED bzw. LED und Schauzeichen
B Fernmeldung liber Relaiskontakt

B Optional: externe Meldeleuchte

lhr Mehrwert

B LED fir schnelle, deutliche Erkennung
B Anbindung an Fernwirktechnik

B Fehlererkennung ohne Offnen/Betreten der Station

Der Earth Zero ist ein Erdschlussanzeiger. Das Gerat dient
der Erfassung von Erdschlussstromen in Mittelspannungs-
netzen, deren Anzeige und Fernmeldung. Ein drahtgebun-
dener Summenstromgeber liberwacht den Summenstrom
aller drei Leiter. Die Auswertung erfolgt in der Elektronik
des Anzeigegerates. Das Erreichen der Ansprechkriterien
wird im Anzeigegerat liber eine blinkende rote LED bzw.
LED und Schauzeichen zur Anzeige gebracht. Des Weite-
ren wird der Fernmeldekontakt aktiviert. Optional ist eine
systembezogene externe Meldeleuchte ansteuerbar.

www.horstmanngmbh.com | info@horstmanngmbh.com

Technische Daten
Erdschlussanzeiger

IE> Ansprechwerte
Erdschlussstrom

tlE> Ansprechverzégerung
Ansprechtoleranz

Anzeige
Fernmeldung/Kommunikation

Fernmeldekontakt

Ricksetzung

Versorgung
Wandlerstromversorgt
Interne Versorgung

Gehéuse
Temperaturbereich

Earth Zero Earth Zero Flag
] [}

25,50,75,100 AV

80, 160 ms"

=15 %

1 rote LED, Blinkperiode 2 s | 1 rote LED + Schauzeichen
1 Relaiskontakt + eingang fiir externe Meldeleuchte

Potenzialfreier Dauer- oder Wischkontakt (1 s)
Kontaktleistung: 230 VAC/1 A/62,5 VA max.;
220V DC/1 A/60 W max.

= Uber Taster
= Automatische Zeitriicksetzung: 2, 4 oder 8 h
= Spannungswiederkehr (110-240 V AC)

Langzeit-Lithiumzelle, Lebensdauer 220 Jahre,
>1.200 h Gesamtblinkzeit (>500 h bei Verwendung der externen Meldeleuchte)

Polycarbonat, IP40 (Einbaugehéuse), IP65 (Aufbaugehause)
—30°C bis +70 °C

1) Weitere Ansprechwerte und/oder Ansprechverzégerung auf Anfrage.
Einbaugehduse: Mal3zeichnung auf Seite 146, siehe M6
Aufbaugehause: MaBzeichnung auf Seite 147, siehe M7

Geratesatz Seite

1 Anzeigeeinheit Externe Meldeleuchten 56
Earth Zero, Einbaugehause Art.-Nr. 32-0513-001
Earth Zero, Aufbaugehéuse Art-Nr.  32-0503-001
Earth Zero Flag, Einbaugehause Art-Nr.  32-0512-002
Earth Zero Flag, Aufbaugehé&use Art-Nr.  32-0502-002
1 Summenstromgeber 51
Produktmatrix auf Seite 13
www.horstmanngmbh.com | info@horstmanngmbh.com 27
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Opto F+E 3.0

Kurz- und Erdschlussanzeiger

28

Opto F+E 3.0, Einbaugehause

Opto F+E 3.0, Aufbaugehause

HORSTMANN

GERMANY

Produktmerkmale

B Potenzialtrennung der Phasenstromgeber lber
Lichtwellenleiter

H Helle LED-Anzeige

B Einfach- und Doppelblinkmodus fiir Strahlen- und
Ringnetz

B Fernmeldung Uber Relaiskontakt

B Phasenstromgeber nachtréglich montierbar

lhr Mehrwert

B Montage auf nicht beriihrungssicheren Kabeln

B Erneuter Fehler innerhalb der Riicksetzzeit erkennbar

Der Opto F+E 3.0 ist ein kombinierter Kurz- und Erdschluss-
anzeiger und dient der Erfassung, Anzeige und Fernmel-
dung von Kurzschlussstrémen in Mittelspannungsnetzen..
Die Erdschlussanzeige ist bedingt durch das Messprinzip
fir Netze mit niederohmiger oder starr geerdeter Stern-
punktbehandlung sowie den Betrieb im Strahlen- bzw.
offen betriebenen Ringnetz geeignet. Der Anzeiger kann
sowohl in gekapselten als auch in offenen Mittelspan-
nungsanlagen eingesetzt werden. Die Potenzialtrennung
zwischen den Stromgebern auf Kabel/Sammelschiene und
der Anzeigeeinheit wird bei der Signallbertragung lber
Lichtwellenleiter (LWL) gesichert.

Die Stromgeber verfligen Uber eine eingebaute Schwell-
werterkennung. Bei Erreichen bzw. Uberschreiten des ein-
gestellten Ansprechwertes werden Lichtimpulse emittiert
und aus dem Geber Uber einen Lichtwellenleiter zum Opto
gesendet. Der Kurzschluss wird im Anzeigegerat durch rote
phasenselektiv blinkende LEDs sichtbar.

Bei einer einfachen Anregung (z. B. Strahlennetz) blinken
die LEDs phasenselektivim Rhythmus:
Blinken — Pause — Blinken.

Bei einer zweiten Anregung (z. B. Ringnetz mit AWE/KU)
blinken die LEDs phasenselektivim Rhythmus:
Doppelblinken — Pause — Doppelblinken.

www.horstmanngmbh.com | info@horstmanngmbh.com

Technische Daten Opto F+E 3.0

Kurzschlussanzeiger
Erdschlussanzeiger
Erdschlussortungsverfahren

I>> Ansprechwerte
Kurzschlussstrom

tI>> Ansprechverzégerung

IE> Ansprechwerte
Erdschlussstrom

tle> Ansprechverzdégerung
Ansprechtoleranz

Anzeige

Fernmeldung/Kommunikation

Fernmeldekontakt

Rucksetzung

Versorgung
Interne Versorgung
Externe Hilfsspannung
Optionales Zubehér
Gehause
Temperaturbereich

Erdkurzschluss
400, 600, 800, 1.000 A (am Phasenstromgeber einstellbar) "

40, 60, 80, 100, 200, 300, 500 ms (im Gerat einstellbar)

10, 20, 40, 80 A bzw.
40, 80,120,160 A
(am Summenstromgeber einstellbar)

60, 100, 200 ms (im Geréat einstellbar)
+15 % (wird durch Stromgeber bestimmt)

Phasenselektive Kurzschlussanzeige: 3 rote LEDs, Erdschlussanzeige: 1 gelbe LED, Blinkperiode 2 s,
Doppelblinkfolge 0,3 s mit Blinkperiode 3 s

Optional: externe Meldeleuchte
2 Relaiskontakte

Potenzialfreier Dauer- oder Wischkontakt
Kontaktleistung: 380 VAC/5 A/1250 VA max.;
220V DC/5A/150 W max.

» Uber Taster

= Automatische Zeitriicksetzung: 1, 2, 4 oder 8 h

= Anstehende externe Spannungsversorgung =10 s
(Uber DIP-Schalter aktivierbar)

= Fernriicksetzung

Langzeit-Lithiumzelle, Aktivblinkzeit >1.000 h, Lebensdauer 220 Jahre

Optional: 12-110V DC 10 % oder 24-60V AC, 50-60 Hz, +10 %

Transformator mit Kabel fur Hutschienen- oder Schraubenmontage (115-230V AC/24-48V AC)
Polycarbonat, IP40 (Einbaugehause), IP65 (Aufbaugehause)

-30 °C bis +70 °C

1) Weitere Ansprechwerte auf Anfrage.
Einbaugeh&use: MaBzeichnung auf Seite 146, siche M3
Aufbaugehaduse: MaBzeichnung auf Seite 147, siehe M7

Geratesatz Seite

1 Anzeigeeinheit Externe Meldeleuchte 56
Opto F+E 3.0, Einbaugehause Art-Nr.  36-0323-001 Transformator fiir Hutschienen 57
Opto F+E 3.0, Aufbaugehéuse Art-Nr.  36-0313-001 Schneidwerkzeug fiir LWL 57

3 Phasenstromgeber 49 | Optischer Tester 57

1 Summenstromgeber 51 | Demontagehilfe 57

4 Lichtwellenleiter 57 | Geh&usefeder 57

Produktmatrix auf Seite 14
www.horstmanngmbh.com | info@horstmanngmbh.com 29
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Sigma plus

Kurz- und Erdschlussanzeiger fiir Retrofit

30

Sigma plus

Sigma plus AC/DC

HORSTMANN

GERMANY

Produktmerkmale
® Austausch von Altgeraten — vorhandene Phasenstromge-
ber kénnen verwendet werden

m Einstellbar auf alle gdngigen Horstmann-Phasenstromge-
ber

H Helle 180° sichtbare LED-Anzeige
B Lastabhangige Selbstjustierung oder Festwerte

B Einfach- und Doppelblinkmodus fiir Strahlen- und
Ringnetz

lhr Mehrwert

® Schnelles und einfaches Aufriisten der Schaltanlage

B Nur Austausch des Anzeigers notwendig

Das Gerét ist in erster Linie dafuir vorgesehen, einen
Anzeigerwechsel zu ermdglichen und Altgeréte, die die
Lebensdauererwartung erreicht haben, gegen neue Geréte
zu tauschen — ohne Wechsel der installierten Phasenstrom-
geber!

Der Sigma plus zeichnet sich durch folgendes Merkmal aus:
Wahlschalter zur Einstellung des Gerétes auf alle Phasen-
stromgeber der Alpha-, Delta-, Gamma- und Sigma-Serie.

www.horstmanngmbh.com | info@horstmanngmbh.com

Technische Daten Sigma plus

Kurzschlussanzeiger
Erdschlussanzeiger
Erdschlussortungsverfahren

I>> Ansprechwerte
Kurzschlussstrom

tI>> Ansprechverzégerung

IE> Ansprechwerte
Erdschlussstrom

tIE> Ansprechverzégerung
Ansprechtoleranz

Anzeige
Fernmeldung/Kommunikation
Fernmeldekontakt

Riicksetzung

Versorgung
Wandlerstromversorgt
Interne Hilfsspannung
Externe Hilfsspannung

Gehause

Temperaturbereich

[ ]
n
Erdkurzschluss

= (100), 200, 300, 400, 600, 800, 1.000 A
= Selbstjustierung in Abhéngigkeit vom Betriebsstrom (I):
IB<100A — [>>=400A,IB>100A — I>>=4x 1B

40, 80, 200,300 ms
20, 40, 60, 80, 100, 120, 160 A

80, 160 ms

+15 %

Kurzschluss: 3 rote LEDs (L1, L2, L3) Kurz-/Erdschluss: 3 rote LEDs (L1, E, L3)
2 Relaiskontakte

Potenzialfreier Dauer- oder Wischkontakt (1 s)
Kontaktleistung: 230 VAC/1 A/62,5 VA max.;
220V DC/1 A/60 W max.

= Uber Taster

= Automatische Zeitriicksetzung: 1, 2, 4, oder 8 h
= Fernriicksetzung

= Stromwiederkehr

n
Langzeit-Lithiumzelle, Lebensdauer 220 Jahre, >1.000 h Gesamtblinkzeit
AC/DC-Variante: 24—-230V AC/DC

Polycarbonat, IP40

-30°Cbis +70 °C

MaBzeichnung auf Seite 146, siche M3

1 Anzeigeeinheit Wandgehause 56
Sigma plus Art-Nr.  37-3110-001 Externe Meldeleuchte 56
Sigma plus AC/DC Art-Nr.  37-3120-001 Demontagehilfe 57

Gehéusefeder 57
Phasenstromgeber 48
Summenstromgeber 51
Produktmatrix auf Seite 14
www.horstmanngmbh.com | info@horstmanngmbh.com 31
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Sigma F+E 2.0 | Sigma F+E 3 2.0 HORSTMAIY

Kurz- und Erdschlussanzeiger

Sigma F+E 2.0

Sigma F+E 2.0 AC/DC

Sigma F+E 3 2.0

Sigma F+E 3 2.0 AC/DC

32

Produktmerkmale

B Kurz- und Erdschlusserfassung aus nur drei einphasigen
Stromsensoren

B Phasenselektive Fehleranzeige

B Kurzschluss: lastabhangige Selbstjustierung oder
feste Ansprechwerte

B Einfach- und Doppelblinkmodus firr Strahlen- und
Ringnetze

m Mit Hilfsspannungsanschluss und Kondensatorspeicher
als AC/DC-Variante

lhr Mehrwert

® Keine Fehlanregungen durch Oberschwingungen
B Gut sichtbare LED-Fehleranzeige
B Erkennung von hochohmigen Erdschlissen

B Retrofit ready fur Erd- und Kurzschlussanzeiger mit
Monitoring-/Steuerungs- und Fehlerrichtungsfunktion

® Eindeutige Fehlerartanzeige (Sigma F+E 3 2.0)

Der Sigma F+E 2.0 und Slgma F+E 3 2.0 sind kombinierte
Kurz- und Erdschlussanzeiger. Bedingt durch das Messprin-
zip ist die Erdschlussanzeige fiir Netze mit niederohmiger,
starr geerdeter oder isolierter Sternpunktbehandlung
geeignet.

Die Strommessung der Sigma 2.0-Serie erfolgt Gber drei
einphasige Stromsensoren. Dadurch sind die phasenselek-
tive Fehlererfassung und Anzeige méglich.

Fur die Kurzschlussanregung kann zwischen zwei Anrege-
kriterien — feste Ansprechwerte mit Ansprechverzégerung
oder Selbstjustierung in Abhangigkeit vom Betriebsstrom
— gewahlt werden.

Wird der Strom des ausgewéhlten Ansprechkriteriums —
fester Ansprechwert oder Selbstjustierung — tberschritten,
so blinkt die LED der betreffenden Phase und der Fern-
meldekontakt wird aktiviert. Erfolgt eine zweite Anregung
innerhalb der Rickstellzeit, z. B. durch eine automatische
Wiedereinschaltung, so wird dies durch eine doppelt blin-
kende Anzeige signalisiert und der Fernmeldekontakt wird
erneut aktiviert.

Fir Prif- und Inbetriebnahmezwecke kénnen die Strom-An-
sprechwerte auf 10 A herabgesetzt werden, ohne Ande-
rung der DIP-Schalter-Einstellungen.

Sigma F+E 3 2.0

Die rote LED I>> signalisiert den Kurzschluss, die gelbe LED
IE> den Erdschluss, wobei die Anzeigefelder L1, L2 und L3
den Fehler phasenselektiv anzeigen.

Zusétzlich verfliigt der Sigma F+E 3 2.0 Uiber eine phasen-
selektive (L1, L2, L3) oder gruppenselektive (I>>, IE>, I>> und
IE>) Fernmeldung.

Sigma F+E 2.0 AC/DC und Sigma F+E 3 2.0 AC/DC

Diese Varianten bieten einen Hilfsspannungsanschluss. Mit
Ausfall der Hilfsspannung im Fehlerfall kann die LED-An-
zeige mit Kondensatorunterstitzung bis zu 8 h betrieben
werden.

www.horstmanngmbh.com | info@horstmanngmbh.com

Technische Daten

Kurzschlussanzeiger
Erdschlussanzeiger
Erdschlussortungsverfahren

I>> Ansprechwerte
Kurzschlussstrom

tI>> Ansprechverzégerung

IE> Ansprechwerte
Erdschlussstrom

tle> Ansprechverzégerung

Ansprechtoleranz
Anzeige
Fernmeldung/Kommunikation

Fernmeldekontakt

Riicksetzung

Versorgung

Wandlerstromversorgt
Interne Versorgung

Externe Hilfsspannung
Gehause
Temperaturbereich

Sigma F+E 2.0 Sigma F+E 3 2.0
u u
L] L]

Erdkurzschluss

= 200, 300, 400, 600, 800, 1.000, 2.000 A
= Selbstjustierung in Abhangigkeit vom Betriebsstrom (IB):
IB<100A —I>>=400A,I>100A—I>>=4xIp

40 ms, 80 ms 40, 80,200, 300 ms

20, 40, 60, 80, 100, 120, 160 A 20, 40, 60, 80, 100, 120, 160 A

80,160 ms 60, 80,200,300 ms
+5 % (0-630 A)

+10 % (>630 A)

= 3 rote LEDs: Kurzschluss: 2- oder 3 polig = 3 rote LEDs phasenselektiv L1, L2, L3
(L1, L2, L3) = 1 rote LED Kurzschluss 1>>

® Erdschluss: 1-polig = 1 gelbe LED Erdschluss IE>

2 potenzialfreie Relaiskontakte 3 potenzialfreie Relaiskontakte

Potenzialfreier Dauer- oder Wischkontakt (1 s)
Kontaktleistung: 230 VAC/1 A/62,5 VA max.;
220V DC/1 A/60 W max.

= Uber Taster

= Uber Taster = Fernriicksetzung

= Fernriicksetzung

= Automatische Zeitriicksetzung: 1, 2,4 oder 8 h « Stromwiederkehr

Langzeit-Lithiumzelle, Lebensdauer 220 Jahre, > 900 h Gesamtblinkzeit
AC/DC-Varianten: Back-up-Kondensator, max. 8 h

AC/DC-Varianten: 24-230V AC/DC
Polycarbonat, IP40
—-30°Cbis +70°C

= Automatische Zeitriicksetzung: 2, 4, 8 oder 24 h

M]WL Kurz- und Erdschlussanzeiger

MaBzeichnung auf Seite 146, sieche M3

Geratesatz Seite

1 Anzeigeeinheit
Sigma F+E 2.0
Sigma F+E 2.0 AC/DC
Sigma F+E 3 2.0
Sigma F+E 3 2.0 AC/DC
3 Phasenstromsensoren

Anschluss an Fernmeldeldsung
Art-Nr.  37-2111-101 Wandgeh&use
Art-Nr.  37-2121-101 Externe Meldeleuchte
Art-Nr.  37-5113-101 Demontagehilfe
Art-Nr.  37-5123-101 Geh3usefeder
50

71
56
56
57
57

Produktmatrix auf Seite 14

www.horstmanngmbh.com | info@horstmanngmbh.com
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Sigma P 2.0

Kurz- und Erdschlussanzeiger

Sigma P 2.0

34

HORSTMANN

GERMANY

Produktmerkmale

B Kurz- und Erdschlusserfassung aus einphasigen Strom-
sensoren

B Pulsortung zur Erdschlusserkennung im RESPE-Netz

B Phasenselektive Fehleranzeige

B Kurzschluss: lastabhé&ngige Selbstjustierung oder
feste Ansprechwerte

B Einfach- und Doppelblinkmodus fiir Strahlen- und
Ringnetze

lhr Mehrwert

B Keine Fehlanregungen durch Oberschwingungen
B Gut sichtbare LED-Fehleranzeige
B Erkennung von hochohmigen Erdschlissen

B Retrofit ready fur Erd- und Kurzschlussanzeiger mit
Monitoring-/Steuerungs- und Fehlerrichtungsfunktion

Der Sigma P 2.0 ist ein kombinierter Kurz- und Erdschluss-
anzeiger. Bedingt durch das Messprinzip ist die Erdschluss-
anzeige fiir Netze mit niederohmiger, starr geerdeter oder
isolierter Sternpunktbehandlung geeignet. Durch eine
zuséatzliche Takteinrichtung am speisenden Transformator
unterstitzt dieses Verfahren die Fehlersuche in Netzen mit
resonanzgeerdetem (kompensiertem) Sternpunkt.

Die Strommessung erfolgt tiber einphasige Stromsensoren.
Beim Sigma P 2.0 werden fir die Pulsortung zwei Stromsen-
soren pro Phase in Reihe geschaltet.

Fur die Kurzschlussanregung kann zwischen zwei Anrege-
kriterien gewéahlt werden. Zum einen erfolgt die Anregung
Uber einen festen Ansprechwert und die Dauer der einge-
stellten Ansprechzeitverzégerung, zum anderen tber die
Selbstjustierung und einen definierten Faktor in Abhangig-
keit vom Betriebsstrom.

Wird der Strom des ausgewé&hlten Ansprechkriteriums —
fester Ansprechwert oder Selbstjustierung — iberschritten,
so blinkt die LED der betreffenden Phase und der Fern-
meldekontakt wird aktiviert. Erfolgt eine zweite Anregung
innerhalb der Rickstellzeit, z. B. durch eine automatische
Wiedereinschaltung, so wird dies durch eine doppelt blin-
kende Anzeige signalisiert und der Fernmeldekontakt wird
erneut aktiviert.

Fur Prif- und Inbetriebnahmezwecke kénnen die Strom-An-
sprechwerte auf 10 A herabgesetzt werden, ohne Ande-
rung der DIP-Schalter-Einstellungen.

www.horstmanngmbh.com | info@horstmanngmbh.com

Technische Daten Sigma P 2.0

Kurzschlussanzeiger
Erdschlussanzeiger
Erdschlussortungsverfahren

I>> Ansprechwerte
Kurzschlussstrom

tI>> Ansprechverzégerung

IE> Ansprechwerte
Erdschlussstrom

tle> Ansprechverzégerung

Ansprechtoleranz

Alg> Pulsortung (Takthub)

Pulsart symmetrisch

Pulsart asymmetrisch

Anzeige

Fernmeldung/Kommunikation

Fernmeldekontakt

Riicksetzung

Versorgung
Wandlerstromversorgt
Interne Versorgung

Gehéduse

Temperaturbereich

| ]
n
Erdkurzschluss, Pulsortung

= 200, 300, 400, 600, 800, 1.000, 2.000 A
= Selbstjustierung in Abhangigkeit vom Betriebsstrom (IB):
IB<100A —I>>=400A,I>100A—I>>=4xIp

40, 80, 200,300 ms
20, 40, 60, 80,100, 120, 160 A

60, 80,200,300 ms

+5 % (0-630A)
+10 % (>630 A)

Takthub >2 A

Ansprechzeit minimal 7,5 s (3 Taktperioden miissen in einem Zeitfenster von 6 Taktperioden erkannt

werden)

Einschaltzeit T-On 1,25 s 0,1 s, Ausschaltzeit T-Off 1,25 s
Periodendauer 2,5s £0,2 s

Einschaltzeit T-On 1,00 s £0,1 s, Ausschaltzeit T-Off 1,50 s
Periodendauer 2,5s +0,2 s

LED-Anzeigefelder

= 3 rote LEDs phasenselektiv L1, L2, L3

= 1 rote LED Kurzschluss I1>>

= 1 gelbe LED Erdschluss IE>

3 potenzialfreie Relaiskontakte

Potenzialfreier Dauer- oder Wischkontakt (1 s)
Kontaktleistung: 230 VAC/1 A/62,5 VA max.;
220V DC/1 A/60 W max.

= Uber Taster

= Fernriicksetzung

= Automatische Zeitriicksetzung: 2, 4, 8 oder 24 h

= Riicksetzung Pulsortungsanzeige nach Zeit oder Pulsationsende

u

Langzeit-Lithiumzelle, Lebensdauer 220 Jahre, > 900 h Gesamtblinkzeit
Polycarbonat, IP40

-30 °C bis +70 °C

MafBzeichnung auf Seite 146, siehe M3

1 Anzeigeeinheit Sigma P 2.0 Art-Nr.  37-6600-101 Anschluss an Fernmeldel6sung 71

3 Doppel-Phasenstromsensoren Art-Nr.  49-6024-020 Wandgehause 56
Externe Meldeleuchte 56
Demontagehilfe 57
Gehé&usefeder 57

Produktmatrix auf Seite 14
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ComPass A

Kurz- und Erdschlussanzeiger

36

ComPass A

HORSTMANN

GERMANY

Produktmerkmale

B Kurz- und Erdschlusserfassung aus nur drei einphasigen
Stromsensoren

® LED und OLED-Display: fiir gute Sichtbarkeit
B Monitoring der GréBen Strom (I) und Frequenz (f)

B Fernmeldung Gber RS485-/Modbus-Schnittstelle und
vier frei programmierbare Relaiskontakte

lhr Mehrwert

B Netzauslastung vor Ort sichtbar

B Fernmeldung analoger Werte

Der ComPass A ist ein kombinierter Kurz- und Erdschlussan-
zeiger fur Mittelspannungsnetze.

Das Gerat zeigt alle Messwerte und Einstellparameter in
einem Uber ein Meni gefihrten Display an und erlaubt
deren Fernmeldung und Fernparametrierung liber Mod-
bus-Protokoll.

Bei Uberschreiten der einstellbaren Ansprechwerte blinkt
eine helle rote LED. Bei Betatigung des Wipptasters werden
die Kurz- bzw. Erdschlisse im Klartext im Display ange-
zeigt. Die vier Relais werden im Fehlerfall gesetzt und alle
gewlinschten Informationen Gber Relaiskontakte und Mo-
dbus in die Leitstelle Gbertragen. Die letzten 20 Ereignisse
bleiben mit Datum- und Zeitstempel sowie Fehlerstromin-
formationen gespeichert.

www.horstmanngmbh.com | info@horstmanngmbh.com

Technische Daten ComPass A

Kurzschlussanzeiger
Erdschlussanzeiger
Erdschlussortungsverfahren

Messwerte/Anzeige

I>> Ansprechwerte
Kurzschlussstrom

tI>> Ansprechverzégerung

IE> Ansprechwerte
Erdschlussstrom

tIE> Ansprechverzégerung

Messgenauigkeit Phasenstrome

Anzeige

Fernmeldung/Kommunikation

Fernmeldekontakt

Ricksetzung

Versorgung
Externe Hilfsspannung

Interne Versorgung

Gehéuse
Temperaturbereich

| ]
n
Erdkurzschluss

= Leiterstrome I1, 12, 13, IE mit Phasenwinkel

= Betriebsstrom, | 1,2,3 15 min, | 1,2,3 max. 24 h/7 Tage/365 Tage
= Schleppzeigerfunktion | max. LR (letzte Rucksetzung)

* Netzfrequenz f

10-2.000 A (1-A-Schritte)

40 ms—60 s (10-ms-Schritte)
20-1.000 A
(niederohmiges/starr geerdetes Netz)
40 ms—60s

+3 % (0—-630 A, Auflésung 1 A)

+5 % (630-1.500 A)
+10 % (1.500-2.000 A)
= LED-Statusanzeige (multicolor)
= OLED-Display (mehrsprachig)
= 4 potenzialfreie, frei programmierbare Relaiskontakte
= RS485-/Modbus-Schnittstelle

4 Dauer- oder Wischkontakte (1 s), Offner oder SchlieBer
Kontaktleistung: 230 VAC/1 A/62,5 VA max.;
220V DC/1 A/60 W max.

= Uber Wipptaster

= Fernriicksetzung

= Automatische Zeitriicksetzung: 1 min—24 h
= Uber RS485-/Modbus-Schnittstelle

= Stromwiederkehr

24V-230VAC/DC (£10 %)

Langzeit-Lithiumzelle, Lebensdauer 220 Jahre, >1.000 h Gesamtblinkzeit der LED,
>1.000 Aktivierungen des Displays

Polycarbonat, IP40
—30 °C bis +70 °C

MafBzeichnung auf Seite 146, siehe M3

Geratesatz Seite

1 Anzeigeeinheit ComPass A Art-Nr.  38-0102-001 Anschluss an Fernmeldelésung 71

3 Phasenstromsensoren 50 | Wandgehéause 56
Externe Meldeleuchte 56
Demontagehilfe 57
Gehausefeder 57

Produktmatrix auf Seite 14

www.horstmanngmbh.com | info@horstmanngmbh.com 37
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ComPass A 2.0

Kurz- und Erdschlussanzeiger
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ComPass A 2.0

HORSTMANN

GERMANY

Produktmerkmale

B Kurz- und Erdschlussanzeiger fir alle Mittelspannungs-
netze

B Kurz- und Erdschlusserfassung aus nur drei einphasigen
Stromsensoren

® LED und OLED-Display: fiir gute Sichtbarkeit

® Zwei Erdschluss-Ortungsverfahren

B Hochgenaue Strommessung bis zu 0,5 %

B Hochgenaues Monitoring der GréBen Strom (1),
Temperatur (T) und Frequenz (f)

® PT100-Temperatursensor zur Uberwachung von Betriebs-
mitteln

B Grenzwertliberwachung: I, T

B ComPass Explorer Software: Inbetriebnahme und Para-
metrierung Uber frontseitigen USB-Anschluss

® Pulsortung fir RESPE-Netz

lhr Mehrwert

B Schnelle Inbetriebnahme und Parametrierung
B Ein Anzeiger fir alle Netze

B Retrofit ready fur Erd- und Kurzschlussanzeiger mit
Monitoring-/Steuerungs- und Fehlerrichtungsfunktion

Der ComPass A 2.0 ist fir den Einsatz in Schwerpunktsta-
tionen mit Fernwirkanbindung der elektrischen Energie-
verteilung im Mittelspannungsnetz geeignet. Fehlerwerte
und Vor-Fehlerwerte werden aufgezeichnet und mit einem
Zeitstempel versehen.

Zusétzlich zur Kurz- und Erdschlussanzeige misst der Com-
Pass A 2.0 die Temperatur, z.B. des Transformators oder der
Station mit einem PT100. Die gesammelten Information,
Messwerte und die zugehérigen Grenzwerte werden zur
Ubertragung an die Leitwarte bereitgestellt.

Kurz- und Erdschlisse werden dariiber hinaus phasenselek-
tivim OLED Dispay angezeigt.

www.horstmanngmbh.com | info@horstmanngmbh.com

Technische Daten ComPass A 2.0

Kurzschlussanzeiger
Erdschlussanzeiger
Erdschlussortungsverfahren

Messwerte/Anzeige

I>> Ansprechwerte
Kurzschlussstrom

tI>> Ansprechverzégerung

IEs>/Igs>> Ansprechwerte
Erdschlussstrom

tlEs>/tlgs>>
Ansprechverzégerung

Alg> Ansprechwerte Pulsortung
(Takthub)

Grenzwertiiberwachung
I> Uberstrom
T</T<</T>/T>> Temperatur
Messgenauigkeit Phasenstrome

Anzeige
Fernmeldung/Kommunikation

Parametrierung

Fernmeldekontakt

Binare Eingange

Ricksetzung

Versorgung

Externe Hilfsspannung
Interne Versorgung

Gehause

Temperaturbereich

| ]
n
Erdkurzschluss, Pulsortung

= Leiterstrome I1, 12, 13, IE mit Phasenwinkel

= Betriebsstrom, | 1,2,3 @-Wert einstellbar (1 - 60min), | max. 24 h/7 Tage/365 Tage,
Schleppzeigerfunktion | max. LR T min. LR, Tmax. LR Netzfrequenz f

= Temperatur T

10 — 2.000 A, Selbstjustierung (200-2.000 A)
20 ms—60s
10-1.000 A

40 ms—60s

1-200A

5-1.500 A; tI> Ansprechverzégerung: 40 ms — 60 s

—40 °C bis +85 °C

<0,5 %/0,5 A geschlossener Sensortyp, <1 %/0,5 A teilbarer Sensortyp
LED-Statusanzeigen (multicolor); OLED-Display (mehrsprachig)

4 potenzialfreie, frei programmierbare Relaiskontakte
RS485-/Modbus-Schnittstelle

USB-Anschluss mit ComPass Explorer Software

4 Dauer- oder Wischkontakte, bistabil,

Offner oder SchlieBer

Kontaktleistung: 230 V AC/1 A/62,5 VA max.;
220V DC/1 A/60 W max.

2, potenzialfrei, 1 s <t < 5 s, frei programmierbar

= Uber Wipptaster

= Fernriicksetzung

= Automatische Zeitrlicksetzung: 1 min — 24 h
= Uber RS485-/Modbus-Schnittstelle

= Stromwiederkehr

= Hilfsspannungswiederkehr

» ComPass Explorer Software

24-230VAC/DC (10 %)

Langzeit-Lithiumzelle, Lebensdauer 220 Jahre, >1.000 h Gesamtblinkzeit der LED,
>1.000 Display-Aktivierungen

Polycarbonat, IP50
—30 °C bis +70 °C

MaBzeichnung auf Seite 146, sieche M4

Geratesatz Seite

1 Anzeigeeinheit ComPass A 2.0 Art-Nr.  38-0152-001 Anschluss an Fernmeldelésung 71

3 Phasenstromsensoren 50 | Wandgehéuse 56
Temperaturfiihler PT100 57
Externe Meldeleuchte 56
Demontagehilfe 57
Gehé&usefeder 57

Produktmatrix auf Seite 14
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Geratesatzoptionen Ey HORS T

fur Fehlerrichtungsanzeiger Sigma D- und ComPass B-Serie

Spannungssignal

HR-Buchsenmodul Gas-/Feststoffisolierte Schaltanlage Luftisolierte Schaltanlage

HR-Messleitung Wega mit Integriertes Spannungspriifsystem Messleitung Wega mit
HR-Messleitung Wega-Serie Messleitung
Seite 96 Seite 96 Seite 88 Seite 97 Seite 97

Geschlossene Phasenstromsensoren fiir
Neuanlagen

Teilbare Phasenstromsensoren fiir
Retrofit und Neuanlagen

Seite 50 Seite 50

Kurzschluss-Richtungs- und Erdschluss-Richtungsanzeiger

Sigma D-Serie ComPass B-Serie

Seite 42 Seite 44 + 46

[+]

Resistives Spannungssignal

Optionales Zubehor
Seite 55

40 www.horstmanngmbh.com | info@horstmanngmbh.com

Projektierungshilfe Ey HORS TN

fiir Fehlerrichtungsanzeiger Sigma D- und ComPass B-Serie

Unternehmen | | Ansprechpartner | | Tel. | |

Projekt [ |

Betriebsspannung UN |:| kv

Schaltanlage
| Baujahr [ | Feldbezeichnung [ ]

v y

[ 1 Luftisoliert

Sternpunkterdung | |

Hersteller | | Typenbezeichnung |

[] Gasisoliert/Feststoffisoliert
[] C1-Kapazitit [ ] pF oder Feldtyp [] ClKapazitit [ | pF oder Sensortyp [ ]
Kabellange vom Feld zum Wega |:| m Kabellange vom Feld zum Wega |:| m

| |

Spannungssignal (Seite 86 ff)

Systeml6sung —

Systemldsung — Direktverbindung —

Wega Wega an HR-Schnittstelle kapazitive Stiitzer

[ |Wega1.2C []Wega 1.2 C vario [ ] HR-Messleitungssatz
|:| Wega 1.2 C vario

|:| Wega 2.2 C

v

Kabelldange vom Spannungssignal zum Sigma/ComPass |:| m

Resistive Spannungsankopplung (Seite 55)
[]Ja [] Nein

[ ]RDP1-24 [ ] RDP3-24 [ | RDP5-24
[ | RDP2-24 [ | RDP4-24 [ ] RDG3-24
I |

[ ] RDM3-24

Fehlerrichtungsanzeiger (Seite 42 ff)

[] sigmaD [] SigmaD+" [] SigmaD++ [] ComPassB [ | ComPass B 2.0
|

Stromsignal (Seite 50)

|:| Phasenstromsensor fiir Neuinstallationen auf Durchfiihrungen

Kabellange vom Sigma/ComPass zum Stromsignal |:| m

Eigene Vorgaben/Anmerkungen

|:| ComPass Bs 2.0

|:| Phasenstromsensor fiir Retrofit auf isolierten Kabeln

1) Einsatz des Summenstromsensors beim Erdschlusswischer notwendig.

www.horstmanngmbh.com | info@horstmanngmbh.com 41
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HORSTMANN

Sigma D | Sigma D+ | Sigma D++ S

Fehlerrichtungsanzeiger

Sigma D

Sigma D+

Sigma D++

42

Produktmerkmale

B Wandlerstromversorgter Kurzschluss-Richtungsanzeiger
und Erdschluss-Richtungsanzeiger fiir alle Netze und
Sternpunktbehandlungen

B Erdschlusserfassung mit bis zu flinf verschiedenen Erd-
schlussdetektionsverfahren, auch kombinierbar

m Selbsténdige, vollautomatische Spannungskalibrierung

m Einfache und flexible Parametrierung tber DIP-Schalter
oder USB

B Ereignisspeicher zur Fehlerauswertung
B LED-Statusanzeige, multicolor
B Fernmeldung lber frei programmierbare Melderelais

B Sigma Explorer Software: Inbetriebnahme, Parametrie-
rung und Auslesen des Fehlerspeichers liber frontseitigen
USB-Anschluss

Besondere Merkmale des Sigma D++

B Bendtigt nur noch drei Phasenstromsensoren fur alle
Erdschlussortungsverfahren

m Mit Weitbereichsnetzteil 24 V bis 230 V AC/DC

lhr Mehrwert

m Sofortige Fehlerrichtungserkennung

m Keine Hilfsspannung notwendig

B Schnelle Inbetriebnahme und Parametrierung
B Monitoring vor Ort mit USB und Notebook

Die Sigma D-Serie sind kombinierte Kurzschluss-Richtungs-
und Erdschluss-Richtungsanzeiger fiir Mittelspannungsnet-
ze. Die Strommessung erfolgt tiber Phasenstromsensoren.
Der Abgriff der Messspannung ist Uiber integrierte Span-
nungspriifsysteme (Wega-Serie), liber HR-/LRM-Schnittstel-
len oder Stiitzer mit kapazitiver Auskopplung méglich.

Fur die verschiedenen Sternpunktbehandlungen (geléschte

und isolierte Netze) stehen im Sigma D+ und Sigma D++
zusétzliche Erdschlussdetektionsverfahren zur Verfigung.

Die Varianten unterscheiden sich in der Ausfiihrung des
Erdschlusswischerverfahrens.

Sigma D+

Der Sigma D+ benétigt fur das Erdschlusswischerverfahren
nicht zwingend eine Hilfsspannungsversorgung, aber einen
Summenstromsensor.

Sigma D+

Das Erdschlusswischerverfahren benétigt nur drei Phasen-
stromsensoren, erfordert aber den Anschluss der Hilfsspan-
nungsversorgung. Optional ist der Anschluss eines Sum-
menstromsensors méglich.

Fir alle anderen Fehlerortungsverfahren ist keine Hilfspan-
nung erforderlich, wenn der Betriebsstrom >5 A betragt.

www.horstmanngmbh.com | info@horstmanngmbh.com

Technische Daten

Kurzschluss-Richtungsanzeiger
Erdschluss-Richtungsanzeiger
Erdschlussortungsverfahren

I>> Ansprechwerte
Kurzschlussstrom

tI>> Ansprechverzégerung

IE> Ansprechwerte
Erdschlussstrom

tle> Ansprechverzdgerung

IET> Ansprechwerte
Erdschlusswischerverfahren

IEP> Ansprechwerte
Wirkreststrom cos ¢

IEQ> Ansprechwerte
Blindstrom sin ¢

tlep>/tleQ>
Ansprechverzégerung

Alg> Ansprechwerte
Pulsortung (Takthub)

Messgenauigkeit Phasenstrome
Anzeige
Fernmeldung/Kommunikation

Parametrierung

Fernmeldekontakt

Spannungskalibration

Ricksetzung

Versorgung
Wandlerstromversorgt

Interne Versorgung
Externe Hilfsspannung

Summenstromsensor
Gehause

Temperaturbereich

[ | | ] [ |
[ | n [ |
Erdkurzschluss Erdschlusswischer, Erdkurzschluss, cos ¢, sin ¢, Pulsortung

= DIP: 200, 300, 400, 600, 800, 2.000 A, Selbstjustierung (200—2.000 A)
= SW: 50-2.000 A (1-A-Schritte)

DIP: 40, 80 ms; SW: 40 ms—-60s
DIP: off, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 160 A; SW: 20—-1.000 A (1-A-Schritte)
DIP: 80, 160 ms; SW: 40 ms—60s

M]WL Kurz- und Erdschlussanzeiger

- 10-100 A 10-500 A

- 5-200A

- 5-200A

- 40 ms-60s

- 1-100A

3% (0-630 A, Auflésung 1 A)
5% (630-1.500 A)
10 % (1.500-2.000 A)

LED, Fehlerrichtungspfeile rot/ griin
4 potenzialfreie, frei programmierbare Relaiskontakte

USB-2.0-Schnittstelle, Anbindung an die Bediensoftware

Am Gerét tiber DIP-Schalter

4 Dauer- oder Wischkontakte (1 s), Offner oder SchlieBer (einstellbar)
Kontaktleistung: 230 VAC/1 A/ 62,5 VA max.; 220V DC/1 A/60 W max.
Manuell/ Automatisch

= Uber Taster

= Fernriicksetzung

= Automatische Zeitriicksetzung: DIP: 2, 4, 8, 24 h; SW: 1 min—24 h

= Stromwiederkehr

= Spannungswiederkehr

[ ] | | u
Langzeit-Lithiumzelle; Lebensdauer 220 Jahre

T 24-230 V AC/DC méglich (fur
B 24V AC/24-60VDC moglich g 1. -pysswischer notwendig)
- fur Erdschlusswischer notwendig | optional

Polycarbonat, IP40

-30°C bis +70 °C

Maf3zeichnung auf Seite 146, siehe M3

1 Anzeigeeinheit Sigma D Art-Nr.  37-6000-001 Inbetriebnahmesystem 57
3 Phasenstromsensoren 50 | Anschluss an Fernmeldelésung 71
1 Spannungssignal 52 | Wandgehé&use 56
Geratesatz SINEN | Externe Meldeleuchte 56
1 Anzeigeeinheit Sigma D+ Art-Nr.  37-6100-001 Demontagehilfe 57
3 Phasenstromsensoren 50 | Gehausefeder 57
1 Summenstromsensor (fur Erdschlusswischer notwendig) 51

1 Spannungssignal 52

Geratesatz Seite

1 Anzeigeeinheit Sigma D+ Art-Nr.  37-6200-001

3 Phasenstromsensoren " 50

1 Spannungssignal 52

1) Kombination mit Summenstromsensor moglich: 2+1

Projektierungshilfe auf Seite 41

Produktmatrix auf Seite 16
www.horstmanngmbh.com | info@horstmanngmbh.com 43



ComPass B

Fehlerrichtungsanzeiger mit Monitoring

ComPass B

44

HORSTMANN

GERMANY

Produktmerkmale

® Kurzschluss-Richtungserkennung und Erdschluss-Rich-
tungserkennung fir alle Netzarten/Sternpunktbehand-
lungen

® LED und OLED-Display: fiir gute Sichtbarkeit
B Monitoring von U, |,

B Lastmonitoring und Lastfluss-Richtungsmonitoring
P, Q,S, coso, E

B Spannungsbandiiberwachung U<, U>
B Wirkenergie in Lastflussrichtung AT oder Bl

B Mehrsprachiges OLED-Display und zusétzliche
Multicolor-LED

B Fernmeldung tber RS485-/Modbus-Schnittstelle und 4
frei programmierbare Relaiskontakte

B [ntuitive und leichte Bedienung

lhr Mehrwert

B Schnelle Fehlerortbestimmung
m Sofortige Erkennung von Spannungsbandverletzungen

m Messwerte-Verfugbarkeit in der Leitwarte und vor Ort

Der ComPass B ist ein kombinierter Kurzschluss-Richtungs-
und Erdschluss-Richtungsanzeiger fiir Mittelspannungsnet-
ze. Der Abgriff der Messspannung erfolgt tiber das inte-
grierte Spannungspriifsystem Wega 1.2 C, Wega 2.2 C bzw.
Wega 1.2 C vario. Alternativ ist ein Abgriff iiber HR-Schnitt-
stellen oder Stiitzer mit kapazitiver Auskopplung (Messlei-
tungssatz) moéglich.

www.horstmanngmbh.com | info@horstmanngmbh.com

Technische Daten ComPass B

Kurzschluss-Richtungsanzeiger
Erdschluss-Richtungsanzeiger

Erdschlussortungsverfahren

Messwerte/Anzeige

I>> Ansprechwerte
Kurzschlussstrom

tI>> Ansprechverzégerung

IE> Ansprechwerte
Erdschlussstrom

tIE> Ansprechverzégerung

IEP> Ansprechwerte Wirkreststrom cos ¢
/lEQ> Ansprechwerte Blindstrom sin ¢

UNE> Ansprechwerte Dauererdschluss

U> Ansprechwerte
Uberspannung

U< Ansprechwerte
Unterspannung

Messgenauigkeit Phasenstrome

Anzeige

Fernmeldung/Kommunikation

Fernmeldekontakt

Ricksetzung

Versorgung
Externe Hilfsspannung

Interne Versorgung

Gehé&use

Temperaturbereich

Dauererdschluss, Erdkurzschluss, cos ¢, sin ¢

= Leiterstrome |1, 12, 13, IE mit Phasenwinkel
= Leiter-Erde-Spannung U1, U2, U3, UNE und Leiter-Leiter-Spannung U12, U23, U31, UNE
= Lastflussrichtung AT oder Bl
= Leistung P, Q, S und cos ¢ (P 1,2,3,Q 1,2,3, S 1,2,3, cos § 1,2,3 lber RS485)
= Wirkenergiemenge (E1A, E2A, E3A, EA, E1B, E2B, E3B, EB)
= Betriebsstrom, 11,2,3 15 min, | max. 24 h/7 Tage/ 365 Tage,
Schleppzeigerfunktion | max. LR
= Netzfrequenz f

M]WL Kurz- und Erdschlussanzeiger

50-2.000 A

40 ms—-60s

20-1.000 A (niederohmig/starr geerdetes Netz)
5-200 A (isoliertes/ kompensiertes Netz) (1-A-Schritte)

40 ms-60s
1-200A tlep>/tlQp> Ansprechverzégerung: 40 ms—60 s
0-100 % tUNE> Ansprechverzégerung: 40 ms—60 s

100 %-200 %

0%-100 %

3% (0-630 A, Auflésung 1 A)
5% (630-1.500 A)
10 % (1.500-2.000 A)
LED-Statusanzeige (multicolor) und OLED-Display (mehrsprachig)

4 potenzialfreie, frei programmierbare Relaiskontakte
RS485-/Modbus-Schnittstelle

4 Dauer- oder Wischkontakte (1 s), Offner oder SchlieBer
Kontaktleistung: 230 VAC/1 A/62,5 VA max.; 220V DC/1 A/60 W max.
= Uber Wipptaster

= Fernriicksetzung

= Automatische Zeitriicksetzung: 1 min—24 h

= Uber RS485-/Modbus-Schnittstelle

= Stromwiederkehr

= Spannungswiederkehr

= Hilfsspannungswiederkehr

Extern: 24 V-230V AC/DC (+10 %)

Langzeit-Lithiumzelle, Lebensdauer 220 Jahre, >1.000 h Gesamtblinkzeit der LED,
>1.000 Aktivierungen des Displays

Polycarbonat, IP40
—-30 °C bis +70 °C

MafBzeichnung auf Seite 146, siehe M3

1 Anzeigeeinheit ComPass B Art-Nr.  38-4102-001 Inbetriebnahmesystem 57

3 Phasenstromsensoren” 50 | Anschluss an Fernmeldeldsung 71

1 Spannungssignal 52 | Wandgehé&use 56
Externe Meldeleuchte 56
Demontagehilfe 57
Gehausefeder 57

1) Kombination mit Summenstromsensor méglich: 2+1

Projektierungshilfe auf Seite 41

Produktmatrix auf Seite 17
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ComPass B 2.0 | ComPass Bs 2.0

HORSTMANN

GERMANY

Fehlerrichtungsanzeiger mit Monitoring und Steuerfunktion

ComPass Bs 2.0

Produktmerkmale

B Eindeutige Fehleranzeige und Ableseméglichkeit vor Ort:

2 Richtungspfeil-LEDs (A, B) und kontraststarkes
OLED-Display
® Hochgenaue Strom- und Spannungsmessung mit 0,5 %

B Monitoring der GréBen Spannung (U), Strom (l), Lastflus-
srichtung (A1 oder Bl ), Leistungsfaktor (cos ¢), Leistung
(P, Q, S), Energie (E), Temperatur (T) und Frequenz (f)

B Fir alle Netzarten/Sternpunktbehandlungen geeignet

B Erdschlusserfassung mit sechs verschiedenen Erd-
schluss-Ortungsverfahren, auch kombinierbar

B Ankopplung an kapazitive und resistive (ohmsche) Sensorik
B Grenzwertiberwachung und Fernmeldung: U,I,P,Q, T

B ComPass Explorer Software: Inbetriebnahme und Para-
metrierung Uber frontseitigen USB-Anschluss

Zusatzliche Funktionen im Schalt-ComPass BS 2.0:

B Schalt-ComPass Bs 2.0 zum Steuern eines Lasttrennschal-
ters oder Leistungsschalters aus der Ferne

® Frei belegbare binare Eingange zur Erfassung und Uber-
tragung von relevanten Zustandsinformationen aus der
Anlage/Station

B Frei programmierbare Logik zur Festlegung der Schaltbe-
dingungen

lhr Mehrwert

B Sofortige Fehlerrichtungserkennung

m Sofortige Erkennung von Grenzwertverletzungen

B Messwerte-Verfligbarkeit in der Leitwarte und vor Ort
B Nur ComPass Bs: Schalten aus der Ferne

B Automatische Selbstkalibrierung der kapazitiven Span-
nungseingdnge, optional mit Temperaturkompensation

46

ComPass B 2.0

Der ComPass B 2.0 ist fiir den Einsatz in Schwerpunktsta-
tionen mit Fernwirkanbindung der elektrischen Energie-
verteilung im Mittelspannungsnetz besonders geeignet.
Zusétzlich zu den Kurz- und Erdschlussfunktionen sammelt
der ComPass B 2.0 hochgenaue Messwerte fiir Strom,
Spannung und Leistung aus der Station und stellt diese zur
Ubertragung an die Leitwarte bereit. Uber einen PT-100-
Sensor kann zudem z. B. die Transformator- oder Stations-
temperatur iiberwacht werden. Fiir alle Messwerte kénnen
auch Grenzwerte definiert werden, die als Alarme ebenfalls
fur die Leitwarte bereitgestellt werden kénnen.

Die Spannungsankopplung/-messung erfolgt kapazitiv
Uber das VDS-System und/oder Uber resistive (ohmsche)
Spannungssensoren. Mit der gleichzeitigen Messung kann
die Spannungsmessung liber das VDS-System automatisch
mit der resistiven Spannungsmessung kalibriert werden. Es
kdénnen bis zu vier ComPass an einen Satz resistiver Span-
nungssensoren angeschlossen werden.

Der Schalt-ComPass Bs 2.0 bietet zusatzlich zu den Funkti-
onen des ComPass B 2.0 eine Steuerfunktion zum Schalten
eines Lasttrennschalters oder Leistungsschalters. Eine freie
Belegung von sechs binédren Eingédngen, kombinierbar mit
einer frei programmierbaren Logik (SPS-Funktionalitat),
ermdglicht dem Anwender eine flexible Festlegung von
Schaltbedingungen. Uber die binaren Eingange kénnen
auch beliebige Informationen wie z. B. SF6-Gas-Stérung
oder HH-Sicherungsfall erfasst werden.

www.horstmanngmbh.com | info@horstmanngmbh.com

Technische Daten

Kurzschluss-Richtungsanzeiger
Erdschluss-Richtungsanzeiger
Erdschlussortungsverfahren
Steuerung/frei programmierbare Logik

Messwerte/Anzeige

I>> Ansprechwerte Kurzschlussstrom

IES>/IES>> Ansprechwerte
Erdschlussstrom

IET> Ansprechwerte
Erdschlusswischerverfahren

IEP> Ansprechwerte Wirkreststrom cos ¢
/leQ> Ansprechwerte Blindstrom sin ¢

Alg> Ansprechwerte Pulsortung (Takthub)
UNE> Ansprechwerte Dauererdschluss
Grenzwertiiberwachung

I> Uberstrom

U> Uberspannung

U< Unterspannung

P>/P>>/+P>/-P> Wirkleistung

Q>/Q>>/+Q>/-Q> Blindleistung

T</T<</T>/T>> Temperatur
Messgenauigkeit Phasenstrome
Messgenauigkeit Spannungen
Anzeige

Fernmeldung/Kommunikation

Parametrierung

Fernmeldekontakt

Binare Eingange

Rucksetzung

Versorgung
Externe Hilfsspannung
Interne Versorgung
Gehéuse
Temperaturbereich

ComPass B 2.0 ComPass Bs 2.0

Dauererdschluss, Erdkurzschluss, Erdschlusswischer, cos ¢, sin ¢, Pulsortung
= n

= Leiterstrome 11, 12, I3, IE mit Phasenwinkel

= Leiter-Erde-Spannung U1, U2, U3, UNE und Leiter-Leiter-Spannung U12, U23, U31, UNE mit
Phasenwinkel

= Lastflussrichtung AT oder Bl

= Leistung P, Q, S und cos ¢ (P1,2,3, Q1,2,3, 51,2,3, cos ¢ 1,2,3 via R5485)

= Wirkenergiemenge, separat fur Lastflussrichtung AT oder Bl; zusétzlich pro Phase

= Betriebsstrom, 1 1,2,3, S, P, Q, U12, U23, U31, @-Wert einstellbar (1 =60 min), | max. 24 h/7
Tage/365 Tage, Schleppzeigerfunktion | max. LR, U12 max LR, U23max LR, U31 max LR,
Smax LR, Pmax LR, Qmax LR, Tmin LR, Tmax LR (LR = seit letzter Riicksetzung)

= Netzfrequenz f

= Temperatur T

10 — 2.000 A, Selbstjustierung (200—2.000 A)  tI>> Ansprechverzégerung: 20 ms—60 s

10-1.000 A tles>/tles>> Ansprechverzégerung: 40 ms—60 s
1-500A

1-200A tlep>/tlEQ> Ansprechverzégerung: 40 ms—60 s
1-200A

1-100 % tUNE> Ansprechverzégerung: 40 ms—60 s

5-1.500 A tI> Ansprechverzégerung: 40 ms—60 s

100-200 % tU> Ansprechverzégerung: 40 ms—60 s

1-100 % tU< Ansprechverzégerung: 40 ms—60 s

1-30.000 kW tP>/tP>>/+tP>/-tP> Ansprechverzégerung: 40 ms—60 s
1-30.000 kW tQ>/tQ>>/+tQ>/-tQ> Ansprechverzégerung: 40 ms—-60 s
—40 °C bis +85 °C

Bis zu 0,5 %/0,5 A geschlossener Sensortyp, <1 %/0,5 A teilbarer Sensortyp
Bis zu 0,5 % im Bereich 80—-120 %/Un (resistiv)
LED-Fehlerrichtungs- und Statusanzeigen (multicolor); OLED-Display (dreisprachig)

= 4 potenzialfreie, frei programmierbare Relaiskontakte
= RS485-/Modbus-Schnittstelle

USB-Anschluss mit ComPass Explorer Software

4 Dauer- oder Wischkontakte, bistabil,
Offner oder SchlieBer

4 Dauer- oder Wischkontakte, monostabil,
Offner oder SchlieBer

Kontaktleistung: 230 V AC/1 A/62,5 VA max.; | Kontaktleistung: 250 V AC/6 A; 30V DC/6 A,

220V DC/1 A/60 W max.

2, potenzialfrei, 1 s <t < 5 s, frei program-
mierbar

ohmsche Last
6, frei programmierbar, max. 30 V DC

= Uber Wipptaster

* Fernriicksetzung

= Automatische Zeitriicksetzung: 1 min — 24 h
= Uber RS485-/Modbus-Schnittstelle

= Stromwiederkehr

= Spannungswiederkehr

= Hilfsspannungswiederkehr

= ComPass Explorer Software

24-230VAC/DC (10 %)

Langzeit-Lithiumzelle, Lebensdauer 220J., >1.000 h Blinkzeit, >1.000 Display-Aktivierungen

Polycarbonat, IP50
—30°C bis +70 °C

MaBzeichnung auf Seite 146, siche M4

Geratesatz Seite

1 Anzeigeeinheit Inbetriebnahmesystem 57
ComPass B 2.0 Art-Nr.  38-4150-001 Anschluss an Fernmeldelésung 71
ComPass Bs 2.0 Art-Nr.  38-4153-001 Temperaturfihler PT100 57

3 Phasenstromsensoren™ 50 | Wandgehéause 56

1 Spannungssignal 52 | Externe Meldeleuchte 56

Demontagehilfe 57
Gehausefeder 57
1) Kombination mit Summenstromsensor méglich: 3+1 bzw. 2+1
Projektierungshilfe auf Seite 41, Produktmatrix auf Seite 17
www.horstmanngmbh.com | info@horstmanngmbh.com 47
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Phasenstromgeber

Zur Montage auf Durchfihrungen und Polplatten
fur Alpha M, Alpha E, Sigma plus

ABB

Typ

SafeRing, SafeLink, RGC,
SafePlus

Art.-Nr.

3 x49-6012-009

ABB

Typ
SafeRing, RGC,
SafePlus

Art.-Nr. Gebersatz
1x49-6012-015

Driescher

-
MINEX, G.I.S.E.L.A.

<
e

Art.-Nr.
3 x49-6012-007

EATON/Holec

Typ

SVS

Art.-Nr. Gebersatz
1x49-6010-032

<
o

EATON/Holec

Typ
XIRIA

Art.-Nr. Gebersatz
1 x49-6010-048

_0|

Ormazabal

Typ
GA/GAE, GE

Art.-Nr.
3 x49-6010-011
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Schneider Electric
Typ
RMé6

Art.-Nr.
3 x49-6010-044

Schneider Electric

Typ
FBA, GLA, GMA

<|

Art.-Nr.
3 x49-6010-030

Schneider Electric

Typ
FBX

Art.-Nr.
3 x49-6012-005

Siemens

T
8DJ, 8DJH, SIMOSEC

Art.-Nr.
3 x49-6010-052

Siemens
Ty
8DJH Modulgeber

Art.-Nr.
3 x49-6010-060

www.horstmanngmbh.com | info@horstmanngmbh.com

Zur Montage auf isolierten Kabeln

fir Alpha M, Alpha E, Sigma plus

MaBe fiir Leiter [mm Leitungsléange [m]
15-52 3.00
15-52 6,00

Zur Montage auf Mittelspannungskabeln oder blanker Kupferschiene

fur Opto F 3.0, Opto F+E 3.0

Ansprechwerte"[A] fur Leiter @ [mm]
400, 600, 800 oder 1.000 22-42

M]WL Kurz- und Erdschlussanzeiger

1) einstellbar

Ansprechwerte"[A] fiir Leiter @ [mm]
400, 600, 800 oder 1.000 40-60

1) einstellbar

Ansprechwerte"[A] fiir Leiter [mm]
400, 600, 800 oder 1.000 20x4-40x10

1) einstellbar

www.horstmanngmbh.com | info@horstmanngmbh.com



Phasenstromsensoren

Zur Montage auf Durchfiihrungen fiir Neuinstallation

fur Sigma 2.0-Serie, Sigma D-Serie, ComPass-Serie

ABB

Typ
SafeLink, SafePlus, SafeRing
@ 79,5 mm oder @ 84 mm

Art.-Nr.
3 x49-6025-000 oder
3 x49-6025-301

Driescher

T
MINEX, MINEX C, G.I.S.E.LA
@84 mm

<
o

Art.-Nr.
3 x49-6025-601"

-o|

EATON

Typ
XIRIA

@ 79,5 mm oder @ 84 mm

Art.-Nr.
3 x49-6025-000 oder
3 x49-6025-301

<
©

Lucy Electric

Typ
AegisPlus
@ 84 mm

Art.-Nr.
3 x49-6025-601

Ormazabal

Typ
GA/GAE + GE
@84 mm

<|

Art.-Nr.
3 x49-6025-311

Nur fur geschirmte Leitungen, Isolationsniveau: 0,72/3 kV.
1) Ohne Halteplatte. Artikel-Nummer mit Halteplatte auf Anfrage.

Zur Montage auf isolierten Kabeln fiir Retrofit

fur Sigma 2.0-Serie, Sigma D-Serie, ComPass-Serie

MaBe fiir Leiter [mm]
15-55

HORSTMANN

GERMANY

Schneider Electric

Typ
RMé6
@ 84 mm

Art.-Nr.
3 x49-6025-301

Schneider Electric

Typ
FBX
@ 84 mm

Art.-Nr.
1 x49-6025-622

Siemens

Ty
8DJH Modulsensor
@ 84 mm

Art.-Nr.
1 x49-6025-630

Siemens

T
NXPLUS C
@ 84 mm

Art.-Nr.
3 x49-6025-611

Leitungslange [m] Art.-Nr.
3.00 49-6024-001

Mafe fiir Leiter [mm)]
15-65
15-78 (fur 1.250 A)

Leitungslange [m]
3.00 49-6024-010

3.00 49-6024-130

50
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Summenstromgeber #y HORSTMATN

Zur Montage auf isolierten Kabeln

fir Sigma plus

M]WL Kurz- und Erdschlussanzeiger

Leitungslange [m]

MaBe fiir Leiter [mm]
40 -115 3,00 49-6013-016

Leitungsléange [m]

MaBe fiir Leiter [mm]
280 x 50, oval 3.00 49-6013-028

Leitungsléange [m]

MafBe fiir Leiter [mm]
350 x 50, oval 3.00 49-6013-027

Zur Montage auf isolierten Kabeln

fur Earth 4.0, Earth Zero, Earth Zero Flag

Leitungsléange [m]

MaBe fir Leiter [mm]
bis 130 mm 3,00 49-6013-029

Zur Montage auf Mittelspannungskabeln
fur Opto F+E 3.0

Ansprechwerte [A] MabBe fiir Leiter @ [mm] Art.-Nr.
(10),(20), 40 oder 80 bis 115 49-6014-007
40, 80, 120 oder 160 bis 115 49-6014-009
1) einstellbar
Ansprechwerte"[A] MaBe fiir Leiter @ [mm)] Art.-Nr.
80, 120, 160 oder 200 280 x 50, oval 49-6014-022
1) einstellbar
Ansprechwerte"[A] MaBe fiir Leiter @ [mm)] Art.-Nr.
80, 120, 160 oder 200 350 x 50, oval 49-6014-021
1) einstellbar
Summenstromsensor
Summenstromsensor, teilbar
fur Sigma D+, Sigma D++, ComPass B-Serie
Innen @ [mm] Leitungsléange [m] Art.-Nr.
220-250 4,00 49-6023-020
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Produktmatrix

Kapazitives und resistives Spannungssignal

Funktion

Kapazitives Spannungssignal
Resistives Spannungssignal
Spannungsanzeige
Spannungsmessung

Verbindung zu Sigma D-Serie
Verbindung zu ComPass B
Verbindung zu ComPass B 2.0-Serie

Neuinstallation
Retrofit
Gas-/Feststoffisoliert Schaltanlage

Luftisolierte Schaltanlage

Wartungsfreies Spannungspriifsystem
Relaiskontakte fiir Fernmeldung

Spannungsanzeige in Kombination
mit HR-Schnittstelle

Spannungsanzeige in Kombination
mit Isolator

Direkte Verbindung von der
HR-Schnittstelle zum Fehlerrichtungs-
anzeiger

Direkte Verbindung vom Isolator zum
Fehlerrichtungsanzeiger

Kapazitive Schnittstelle in Schaltanla-
ge integriert

Hochgenaue Spannungsmessung
Installation auf T-Steckergarnitur
Montage auf A-Konus

Verbindung mit Wega méglich
Spannungskalibrierung notwendig

Wega1.2C

Seite 88

Wega 2.2C

Seite 92

Wega mit

Verbindungskabel
Seite 96

HR-Verbindungs-
kabel
Seite 96

HORSTMANN

GERMANY

Verbindungska-
bel fiir Stitzer
Seite 97
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C1lx

Seite 54

RDP-Serie

Seite 55

RDG3-24

Seite 55

RDM3-24

Seite 55
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Spannungssenso ren HORSTMANN Resistive Spannungssensoren fiir hochgenaue Spannungsmessungen

GERMANY
fiir ComPass B 2.0-Serie
Anschlusskabel 2-polig geschirmt mit Steckverbinder, Koppelverbinder und Abschlusswiderstand

Fur gasisolierte Schaltanlagen

M]WL Kurz- und Erdschlussanzeiger

. RDP1-24 Leitungsléange [m] Spannung [kV Art.-Nr. Satz
Kapazitive Spannungsankopplung - , gsEngeml <p 2l
Fir T-Steckergarnitur®
fir Wega-Serie in luftisolierten Schaltanlagen Nexans: (K)400TB
Cellpack: CTS-S 3,70 12,24 38-9100-013
] } Bemessungs- Sudkabel: SEHDT 13, SEHDT 23
C1A2-24 Leitungsléange [m] Art.-Nr. Satz
spannung [kV]
Zur Montage an Kabelendverschliissen” RDP2-24 Leitungsléange [m] Spannung [kV] Art.-Nr. Satz
Driescher: LDTM-12/24 Fur T-Steckergarnitur™
Driescher: TSL-20 NKT: CB-24, CC-24
grllescger: ESZL-Z%ZO Raychem: RSTI-58xx, 3,70 12,24 38-9100-017
alor tmag: - _ _ i RSTI-CC-58xx
Calor Emag: €3-10/20 4,5 12,24 V38-9100-061-001
F&G: Concordia-Sprecher 12
F&G: EA20 RDP3-24 Leitungslange [m] Spannung [kV] Art.-Nr. Satz
Leukhardt: 10kv Fir T-Steckergarnitur™
1) Weitere Anlagentypen auf Anfrage. Nexans: (K)430TB-630A,
Wega-Serie und passende Verbindungsleitungen auf Seite 86 (K)300 PB-630A,
Sudkabel: SET24, SEHDT23.1,
SAT24, SEHDK23.1, 3,70 12,24 38-9100-018
SAK24, MUT23, MUT23.1,
C1lx Spannung [kV] Art.-Nr. AD23.1SP
C111-12 max. 12 3x48-0101-002
Sl JEESC e WILIHE RDP4-24 Leitungsldnge [m] Spannung [kV]  Art.-Nr. Satz
C113-36 max. 36 3x48-0101-004 . _
Fir T-Steckergarnitur®
Wega 1.2 C vario und passende Verbindungsleitungen auf Seite 97 Cellpack: CTS630A, CTKS630A 3,70 12, 24 38-9100-019
1) Weitere Steckergarnituren auf Anfrage.
RDP5-24 Leitungslange [m] Spannung [kV] Art.-Nr. Satz
Fur T-Steckergarnitur™
Nexans: (K)480TB-630A,
(K)800PB-630A,
(K)484TB-630A,
(K)804PB-630A, 3,70 12,24 38-9100-021
(K)489TB-630A,
(K)809PB-630A,
800SA
RDG3-24 Leitungsléange [m] Spannung [kV] Art.-Nr. Satz
Sensoren mit Adaptern fiir A-Konus 6,00 12,24 38-9100-026
Verbindungsleitung Leitungsléange" [m] Art.-Nr.

Zur Bereitstellung von
Spannungsinformationen von 1,00 49-0509-311
ComPass B/Bs 2.0 zu ComPass B/Bs 2.0

-

) Weitere Leitungslangen auf Anfrage.

Fur luftisolierte Schaltanlagen

RDM3-24 Leitungsléange [m] Spannung [kV] Art.-Nr. Satz
Fir verschiedene Schaltanlagenhersteller 6,00 12,24 38-9100-050
RDM3-24 Leitungslange [m] Spannung [kV] Art.-Nr. Satz
Fir verschiedene Schaltanlagenhersteller,

mit Halteplatte zur Montage auf Kabel- 6,00 12,24 38-9100-051
trageisen

a

54 www.horstmanngmbh.com | info@horstmanngmbh.com www.horstmanngmbh.com | info@horstmanngmbh.com 5



Zubehor HORSTMANN

Kurzschlussanzeiger | Kurz- und Erdschlussanzeiger

Wandgehause

zur Installation von Kurz- und Erdschlussanzeigern sowie integrierten Spannungspriifsystemen auf3erhalb der Schaltanlage

BxHxT BxHxT

125x75x 125 mm 125x175x 125
Art.-Nr. Art.-Nr.

49-9001-001 Kabel unten V49-9001-004-001
49-9001-002 Kabel hinten inkl. Erdungsschiene

BxHxT BxHxT

125x75x75 mm 290 x 74 x 200 mm
Art.-Nr.

Art.-Nr.

49-9001-006 V49-9001-007-001
inkl. Erdungsschiene

Externe Meldeleuchten

zur Installation auBerhalb der Schaltanlage

3 LEDs Art.-Nr.
5 m Anschlussleitung, fir Dauerkontakt, mit Batterie 49-0702-005
10 m Anschlussleitung, fir Dauerkontakt, mit Batterie 49-0702-010
15 m Anschlussleitung, fir Dauerkontakt, mit Batterie 49-0702-015
3 LEDs, bicolor rot/griin Art.-Nr.
3 m Anschlussleitung, mit Batterie 49-0706-001
1 LEDs, bicolor rot/griin Art.-Nr.
2 m Anschlussleitung, mit Batterie, ohne LWL (s. Seite 57) 49-0704-001

56 www.horstmanngmbh.com | info@horstmanngmbh.com

Inbetriebnahmesystem

fur ComPass B-Serie, Sigma D-Serie

Art.-Nr.

Tablet, inkl. WINDOWS 8, Inbetriebnahmesoftware, Hiille, Stift, Netzteil und 49-6022-010
USB-Kabel

M]WL Kurz- und Erdschlussanzeiger

Temperaturfihler PT100 (2-Leiter)

Temperaturbereich —50 °C bis +180 °C

Fihler 6 x50 mm

Anschlussleitung 10 m (Silikon, Aderendhdilsen) 49-9090-013
Schutzgrad IP65

Lichtwellenleiter (LwL)

Lichtwellenleiter 3 m (Standard fiir Phasenstromgeber) 49-0602-009
Lichtwellenleiter 4 m (Standard fiir Summenstromgeber) 49-0602-001
Lichtwellenleiter 1,8 m (Standard Externe Meldeleuchte) 49-6007-206

Sonstiges Zubehor fir Opto-Serie

Art.-Nr.
Schneidwerkzeug fiir Lichtwellenleiter 49-0109-003

Art.-Nr.

Transformator mit Kabel fir Hutschienenmontage
(115 V=230 VAC/24 V-48 V AC) 49-0921-002

Art.-Nr.

Optischer Tester zum Anregen des Anzeigers
fiir den Anschluss an LWL-Stecker 49-0109-002

Zubehor Einbaugehause

Demontagehilfe 49-9090-016
Demontagehilfe fiir ComPass B 2.0, ComPass Bs 2.0 49-9090-017
Gehausefeder fir Frontblechstidrke 2 mm (Standard) 49-9090-018
Gehausefeder fiir Frontblechstirke 3 mm 49-9090-019

5
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ComPass B 2.0

Lastflussmonitoring im Niederspannungsnetz

HORSTMANN

GERMANY

Schnittstellenbox

Produktmerkmale

B Monitoring der GréBen Spannung (U), Strom (1), Lastflus-
srichtung (A7 oder Bl ), Leistungsfaktor (cos ¢), Leistung
(P, Q, S), Energie (E), Temperatur (T) und Frequenz (f)

B Grenzwertiberwachung und Fernmeldung: U, |, P, Q, T

m Schleppzeigerfunktion

B Spannungsmessung fur 400/230 V iber Schnittstellen-
box, geeignet auch fiir Spannungsmessung 100 V/{/3 von
Mittelspannungswandlern

® Hochgenaue Strom- und Spannungsmessung mit 1 %

m Uberwachung bis 1.250 A Nennstrom oder 860 kVA
Trafoleistung

B 2 frei belegbare binére Eingange zur Erfassung und
Ubertragung von relevanten Zustandsinformationen aus
der Anlage/Station

B Endeutige Fehleranzeige und Ablesemdglichkeit vor Ort:
2 Richtungspfeil-LEDs (A, B) und kontraststarkes
OLED-Display

® ComPass Explorer Software: Inbetriebnahme und Para-
metrierung Uber frontseitigen USB-Anschluss

B Leittechnikanbindung tiber RS485 mit Modbus RTU

58

ComPass B 2.0

lhr Mehrwert

B Ein (ComPass-)System auch fiir Niederspannung

B Ein (ComPass-)System auch zum Anschluss an Mittelspan-
nungswandler 100 V/{/3

B Messwerte-Verfugbarkeit in der Leitwarte und vor Ort
m Sofortige Erkennung von Grenzwertverletzungen

m Sofortige Fehlerrichtungserkennung

Der ComPass B 2.0 ist sowohl fiir den Einsatz in Schwer-
punktstationen mit Fernwirkanbindung der elektrischen
Energieverteilung im Mittelspannungsnetz als auch zum
Messen und Monitoring in der Niederspannung besonders
geeignet. Der ComPass B 2.0 sammelt hochgenaue Mess-
werte fuir Strom, Spannung, Lastflussrichtung und Leistung
aus der Station und stellt diese zur Ubertragung an die
Leitwarte bereit. Uber einen PT-100-Sensor kann zudem z.
B. die Transformator- oder Stationstemperatur liberwacht
werden. Fiir alle Messwerte kénnen auch Grenzwerte
definiert werden, die als Alarme ebenfalls fur die Leitwarte
bereitgestellt werden kénnen.

www.horstmanngmbh.com | info@horstmanngmbh.com

Technische Daten ComPass B 2.0

Kurzschluss-Richtungsanzeiger
Erdschluss-Richtungsanzeiger
Erdschlussortungsverfahren
Steuerung/frei programmierbare Logik

Messwerte/Anzeige

I>> Ansprechwerte Kurzschlussstrom

IES>/IES>> Ansprechwerte
Erdschlussstrom

IET> Ansprechwerte
Erdschlusswischerverfahren

UNE> Ansprechwerte Dauererdschluss
Grenzwertiiberwachung

I> Uberstrom

U> Uberspannung

U< Unterspannung

P>/P>>/+P>/-P> Wirkleistung

Q>/Q>>/+Q>/-Q> Blindleistung

T</T<</T>/T>> Temperatur
Messbereich Phasenstréme
Messbereich Phasenspannungen
Messgenauigkeit Phasenstrome
Messgenauigkeit Spannungen
Anzeige

Fernmeldung/Kommunikation

Parametrierung
Fernmeldekontakt

Bindre Eingange

Ricksetzung

Versorgung
Externe Hilfsspannung
Interne Versorgung
Gehause

Temperaturbereich

Dauererdschluss, Erdkurzschluss

= Leiterstrome 11, 12, I3, IE mit Phasenwinkel

= Leiter-Erde-Spannung U1, U2, U3, UNE und Leiter-Leiter-Spannung U12, U23, U31, UNE mit
Phasenwinkel

= Lastflussrichtung AT oder Bl

= Leistung P, Q, S und cos ¢ (P1,2,3, Q1,2,3, 51,2,3, cos ¢ 1,2,3 via R5485)

= Wirkenergiemenge, separat fur Lastflussrichtung AT oder Bl; zusétzlich pro Phase

= Betriebsstrom, 1 1,2,3, S, P, Q, U12, U23, U31, @-Wert einstellbar (1 =60 min), | max. 24 h/7
Tage/365 Tage, Schleppzeigerfunktion | max. LR, U12 max LR, U23max LR, U31 max LR,
Smax LR, Pmax LR, Qmax LR, Tmin LR, Tmax LR (LR = seit letzter Riicksetzung)

= Netzfrequenz f

= Temperatur T

10 — 2.000 A, Selbstjustierung (200—2.000 A)  tI>> Ansprechverzégerung: 40 ms—60 s

10-1.000 A tlEs>/tlEs>> Ansprechverzégerung: 40 ms—-60 s

10-500 A

1-100 % tUNE> Ansprechverzégerung: 40 ms—60 s

5-1.500 A tI> Ansprechverzégerung: 40 ms—60 s

100-200 % tU> Ansprechverzégerung: 40 ms—60 s

0-100 % tU< Ansprechverzégerung: 40 ms—60 s

1-30.000 kW tP>/tP>>/+tP>/-tP> Ansprechverzégerung: 40 ms—60 s
1-30.000 kVA tQ>/tQ>>/+tQ>/-tQ> Ansprechverzégerung: 40 ms—-60 s
—40 °C bis +85 °C

0-2.000 A

400/230V AC, 3x100 V/y3

<1 %/0,5 Aim Bereich 0—1.250 A, teilbarer Sensortyp

<1 % im Bereich 80-120 %/Un

LED-Fehlerrichtungs- und Statusanzeigen (multicolor); OLED-Display (dreisprachig)

= 4 potenzialfreie, frei programmierbare Relaiskontakte
= RS485-/Modbus-Schnittstelle

USB-Anschluss mit ComPass Explorer Software

4 Dauer- oder Wischkontakte, bistabil,

Offner oder SchlieBer

Kontaktleistung: 230 VAC/1 A/62,5 VA max.;
220V DC/1 A/60 W max.

2, potenzialfrei, 1 s <t < 5 s, frei programmierbar

= Uber Wipptaster

= Fernriicksetzung

= Automatische Zeitriicksetzung: 1 min—24 h
= Uber RS485-/Modbus-Schnittstelle

= Stromwiederkehr

= Spannungswiederkehr

= Hilfsspannungswiederkehr

= ComPass Explorer Software

24-230VAC/DC(+10 %)

Langzeit-Lithiumzelle, Lebensdauer 220J., >1.000 h Blinkzeit, >1.000 Display-Aktivierungen
Polycarbonat, IP50

-30 °C bis +70 °C

MalBzeichnung auf Seite 146, siche M4

1 Anzeigeeinheit ComPass B 2.0 Art-Nr.  38-4150-001 Inbetriebnahmesystem 57
1 Schnittstellenbox Art-Nr.  49-6021-001 Anschluss an Fernmeldelésung 71
3 Phasenstromsensoren 50 | Temperaturfiihler PT100 57
Wandgehause 56

Demontagehilfe 57

Gehé&usefeder 57
www.horstmanngmbh.com | info@horstmanngmbh.com 59
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Trip Flag HORSTMANN Produktmatrix {9 HORSTMANN

Fallklappenrelais zur Ausléseanzeige Freileitungs-Kurzschlussanzeiger

M}WL Kurz- und Erdschlussanzeiger

Produktmerkmale
B Geeignet zum Anschluss an wandlerstromversorgten
Schutzgeréten in gasisolierten Mittelspannungs-Schaltan-
lagen ) . ) Navigator . . .
. X Funktion Navigator LM Navigator LM HV Navigator LM Radio | Smart Navigator 2.0
B 2 Ausléseanzeigen (schwarz/rot) LED + Flag
m OC-Relay Trip: Schutzauslésung Seite 62 Seite 62 Seite 64 Seite 68
m ETFS Trip: Aktivierung der Ausldsung von extern Kurzschlussanzeige - - - - -
. . Richtungserkennung = - - - m (rot/griin)
B Ansteuerbar tber Elektroimpulsausgang P
ulsortung - - _ _ .
- B 2 Wechselkontakte pro Anzeige, selbsthaltend Selbstjustierung - - - - -
Trip Flag B Test- /Reset- Funktion fur Anzeige und Relaiskontakte Monitoring — - — - n
AWE-Erkennung L] = L] - L]
Der Trip Flag ist ein Fallklappenrelais fiir zwei unabhéngi-
ge Anzeigen. Er ist geeignet fiir die Ausldseanzeige von Max. zuléssige Spannung | <46 kV/50 Hz <161 kV/50 Hz <46 kV/50 Hz <46 kV/50 Hz <46 kV/50 Hz
wandlerstromgespeisten Schutzgeréten mit Elektroimpul- Stromfestigkeit 25kA/3's 40kA/1's 25kA/3's 25kA/3 s 25kA/3 s
sausgang.
Zusétzlich zur Anzeige werden Ausgangsrelais aktiviert. Uber Magnet - - - - -
Jeder Ausgang besitzt 2 Wechselkontakte. Die Ausgangs- Famrtckseezing _ B _ _ -
kontakte"und d!e Anzeige sind selkisthaltend und werden Automatische i . . . .
manuell Uber einen Drehknopf zurlickgesetzt. Zeitriicksetzung
Der Trip Flag ist besonders geeignet fiir Schutzgerite des Stromwiederkehr . . . . .
Herstellers Woodward (WIC1, WIB1, WIP1). Fur den Einsatz Spannungswiederkehr = . " " "
von Geréten anderer Hersteller ist sicherzustellen, dass die
Ausgénge der Schutzrelais liber einen elektrischen Impuls Uber Magnet " " " " "
von 24V DC und E =0,01 Ws verfugen. Ferntest _ _ _ - n
Technische Daten Trip Flag
Funksender
Anzeige 2 Ausléseanzeigen (schwarz/rot)
Fernmeldung 2 Wechselkontakte pro Ausléseanzeige Vor Ort
Potentialfreie Kontakte, bi-stabil -
Fernmeldekontakt Kontaktleistung: 230V AC/1A/62,5VA Fernparametrierung
220V DC/1A/60VA
Eingangssignal Elektroimpuls, 24 V DC 20,01 Ws Leiterseiltemperatur
Test / Reset Manuell Giber frontseitigen Drehknopf Umgebungstemperatur
Gehause Polycarbonat, IP40 Geréatefront, IP20 Klemmen
Temperaturbereich —-30 °C bis +70 °C Durchmesser

MaBzeichnung auf Seite 146, siehe M5

Langzeit-Lithiumbatterie

Batteriezustands-Anzeige

1 Anzeigeeinheit Trip Flag Art-Nr.  49-9010-001 Wandgehause 56
Demontagehilfe 57
Gehausefeder 57
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Navigator LM | Navigator LM HV

Freileitungs-Kurzschlussanzeiger

Navigator LM

Navigator LM HV

Zeit [s]

Strom [A]

Ansprechwert [A]/100 ms 200 300

Strom-/Zeit-Kennlinie

62

450

1.000

HORSTMANN

GERMANY

Produktmerkmale

B 360°-Rundum-LED-Anzeige
B Batteriekontrollanzeige
B Doppelblink-Funktion bei zweiter Fehlererkennung

B Je nach Ausfiihrung: Hand-/Strom-/Zeitrlicksetzung und
Ricksetzung bei Spannungswiederkehr

B Unter Spannung montierbar
B Navigator LM HV: zulassige Spannung <161 kV

Der Navigator LM ist ein elektronischer Anzeiger, der fir
Mittelspannungs-Freileitungsnetze vorgesehen ist.

Der Anzeiger verfligt liber eine lastabhangige Selbstjustie-
rung des Ansprechstroms, d. h. er Giberwacht stéandig die
Laststromstérke der Freileitung und bestimmt in Abhangig-
keit von dieser automatisch den zugehdorigen Ansprechwert
fur die Kurzschlusserkennung. Der maximal ermittelte Last-
strom wird fiir mindestens 72 Stunden gespeichert, sodass
der Anzeiger auch bei geringer momentaner Last immer
optimal an das zu Giberwachende Netz angepasst ist.

Der Anzeiger hat eine integrierte Batteriekontrolle. Wenn
die Batteriekapazitat von urspriinglich 500 auf 50 Stunden
Restblinkdauer zuriickgeht, beginnt eine gelbe Leuchtdio-
den-Kontrollanzeige 6 Monate lang zu blinken.

Der Navigator LM unterscheidet zwischen zwei Kurz-
schlussanregungen. Eine erste Kurzschlussanregung fiihrt
zu einer gleichmaBig blinkenden Leuchtdiodenanzeige.
Waurde ein zweiter Kurzschluss innerhalb der Riickstellzeit
erfasst (z. B. nach AWE), schaltet die Blinkfrequenz in ein
Doppelblinken um.

www.horstmanngmbh.com | info@horstmanngmbh.com

Technische Daten

I>> Ansprechwerte
Kurzschlussstrom

Ansprechtoleranz
Selbstjustierung
Ansprechfaktor
Justierverzégerung

Haltezeit der Selbstjustierung
Anzeigen (Kurz-/Erdschluss)
Sichtbarkeit

Blinkfrequenz
Ricksetzung

Manuell
Automatische Zeitriicksetzung

Stromwiederkehr

Spannungswiederkehr
Versorgung

Batteriekontrolle

Max. zulassige Spannung
Stromfestigkeit
Leitungsdurchmesser

Gehause

Temperaturbereich

Navigator LM | Navigator LM HV

Version A Version B Version C

2200 A/ =100 ms, selbstjustierend zum Laststrom (siehe Strom -/ Zeit-Kennlinie)

+10 % bei 20 °C

=30 A Laststrom

4 —6 x Laststrom (siehe Strom-/Zeit-Kennlinie)
60 s Laststromflussdauer

72 h

= 4 rote LEDs (>5.000 mcd bzw. 7.000 mLm je LED)
= 2 gelbe LEDs (>5.000 mcd bzw. 7.000 mLm je LED)

>50 m/Tag, >150 m/Nacht/360° Rundumsicht
30 Blinkimpulse pro Minute, Gesamtanzeigezeit >500 h

Version A Version B Version C

Uber Magnet

4h+10 % (2 oder 8 h)

Rote LEDs erléschen,
gelbe LEDs erléschen
nach manueller oder
Zeitriicksetzung

Uber Magnet
4 h£10 % (2 oder 8 h)

Uber Magnet
4h+10 % (2 oder 8 h)

>3 A Laststrom -

Wechselbare Lithiumbatterien, Lebensdauer =20 Jahre
Eine gelbe LED, Blinkfrequenz: 6 pro Minute, 0,5 Jahre

Navigator LM: <46 kV/50 Hz bzw. 60 Hz
Navigator LM HV: <161 kV/50 Hz bzw. 60 Hz
Navigator LM: 25 kA/3 s

Navigator LM HV: 40 kA/1 s

Navigator LM: 8—29 mm
Navigator LM HV: 13-36 mm

UV-bestandiges Polycarbonat/Polyamid, IP68
Klappjoch: Edelstahl

—30 °C bis +75 °C (IEEE 495: —40 °C bis +85 °C)

Version E

M]WL Kurz- und Erdschlussanzeiger

Version E

Uber Magnet
4h+10 % (2 oder 8 h)

=5 kV Leiterspannung

MaBzeichnung auf Seite 147, sieche M8

41 - 2 1 01

Navigator-Serie Navigator LM

41 2

- 1 1 1

Blinkfrequenz Leitungs- Ricksetzung Ansprechwert
durchmesser
0=Einfachblinken 01=8-29 mm 1=Version A
1 =Einfach- und (LM-Version) 2=Version B (50/60 Hz)
Doppelblinken 08=13-36 mm  3=Version C

(HV-Version) 5=Version E

Automatische
Zeitriicksetzung

1=200A/100ms 0=2h

1=4 h (Standard)
2=8h

Navigator PM (ohne Selbstjustierung mit festen Ansprechwerten) und weitere Sondertypen auf Anfrage

Produktmatrix auf Seite 61

Betatigungsstange 70
Installationstool 70
Magnet (Test und Riicksetzung) 70

63
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Navigator LED + Flag

Freileitungs-Kurzschlussanzeiger

Navigator LED + Flag

64

HORSTMANN

GERMANY

Produktmerkmale

m Riicksetzung
B LED: automatische Zeitriicksetzung nach 4 h

B Schauzeichen: automatische Zeitrlicksetzung nach 4 h
(wahlweise 1, 2, 3 oder 7 Tage)

B 360° Rundumanzeige

B Batteriekontrollanzeige

B 72 h Haltezeit der Selbstjustierung

B Wechselbare Lithiumbatterien

B Manueller Test und Ricksetzung

B Automatische Einschaltstromunterdriickung

B Mikroprozessor gesteuert

Der Navigator LED + Flag ist ein elektronischer Anzeiger fir
Mittelspannungs-Freileitungsnetze.

Der Anzeiger verflgt liber eine lastabhangige Selbstjustie-
rung des Ansprechstroms, d. h. er iiberwacht standig die
Laststromstarke der Freileitung und bestimmt in Abhangig-
keit von dieser automatisch den zugehérigen Ansprechwert
fur die Kurzschlusserkennung. Der maximal ermittelte Last-
strom wird fiir mindestens 72 Stunden gespeichert, sodass
der Anzeiger auch bei geringer momentaner Last immer
optimal an das zu liberwachende Netz angepasst ist.

Wenn ein Fehlerstrom den Auslésepunkt tiberschreitet,
aktiviert der Anzeiger das rote Schauzeichen und rote LEDs
mit hoher Intensitat blinken ebenfalls. Die LEDs werden
nach Stromwiederkehr, Ablauf der Riicksetzzeit oder manu-
ell zuriickgesetzt, je nachdem, was zuerst eintritt. Das rote
Schauzeichen wird entweder nach Ablauf der Riicksetzzeit
oder manuell zuriickgesetzt, wodurch sowohl permanente
als auch voriibergehende Fehler angezeigt werden. Die
Ricksetzzeiten fir LED und Schauzeichen kénnen unab-
hangig voneinander gewéahlt werden, um die Vorteile eines
blinkenden Anzeigers (bessere Sichtbarkeit) in der Nacht
und eines mechanischen Schauzeichens fiir schwer zugéng-
liche Anwendungen im landlichen Raum zu kombinieren.

Der Navigator LED + Flag kann mit einer Betdtigungsstange
mit Haken an einer Freileitung installiert und von dieser
entfernt werden.

www.horstmanngmbh.com | info@horstmanngmbh.com

Technische Daten

I>> Ansprechwerte
Kurzschlussstrom

Ansprechtoleranz

Selbstjustierung
Ansprechfaktor
Justierverzégerung

Haltezeit der Selbstjustierung

Anzeigen (Kurz-/Erdschluss)
Sichtbarkeit

Blinkfrequenz
Riicksetzung
Manuell

Automatische Zeitriicksetzung

Stromwiederkehr
Spannungswiederkehr
Versorgung
Batteriekontrolle
Max. zuldssige Spannung
Stromfestigkeit
Leitungsdurchmesser

Gehause

Temperaturbereich

Navigator LED + Flag
Version A

>50A/100 ms
= +10 % bei +20 °C

= +20 % bei —30 °C bis +75 °C

=30 A Laststrom

4 x Laststrom

60 s Laststromflussdauer
72 h

= Mechanisches Schauzeichen

Version B

Version E

= Blinkende LEDs (3 rote LEDs furr Fehleranzeige. 1 gelbe LED fiir Batteriestatus)
>50 m/Tag, >150 m/Nacht/360° Rundumsicht
30 Blinkimpulse pro Minute, Gesamtanzeigezeit >1.500 h

Version A
Uber Magnet

= LED: 4 h
*Flag: 4 h, 1, 2, 3 oder 7 Tage

>3 A Laststrom

Version B
Uber Magnet

= ED:4 h
" Flag: 4 h, 1,2, 3 oder 7 Tage

Wechselbare Lithiumbatterien, Lebensdauer =20 Jahre

Version E
Uber Magnet
= LED:4 h

M]WL Kurz- und Erdschlussanzeiger

*Flag: 4 h, 1,2, 3 oder 7 Tage

=5 kV Leiterspannung

Eine gelbe LED, Blinkfrequenz: 6 pro Minute (nur bei zuriickgesetztem Schauzeichen)

46 kV/50 Hz oder 60 Hz
31,5kA/3s
8-29 mm

UV-bestandiger glasfaserverstarkter Kunststoff, IP68

Klappjoch: Edelstahl

—-30 °C bis +75 °C (IEEE 495: —40 °C bis +85 °C)

Mafzeichnung auf Seite 147, siehe M8

41 — 3 2 01

Navigator-Serie Navigator
LED +Flag
41 3

- 1 2 1
Frequenz Leitungs- Rucksetzung
durchmesser
2=50 Hz 01=8-29 mm 1=Version A
2=Version B
5=Version E

Ansprechwert

1=100A/100 ms
2=200A/100 ms
6= 50A/100 ms

Schauzeichen
Ricksetzung
1=4h

5=3 Tage
6=1Tag

7=7 Tage
8=2Tage

Produktmatrix auf Seite 61

www.horstmanngmbh.com | info@horstmanngmbh.com

Betdtigungsstange 70
Installationstool 70
Magnet (Test und Riicksetzung) 70
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Navigator LM Radio

Freileitungs-Kurzschlussanzeiger

Navigator LM Radio

C
B
A
A
Radio Reporter 2.0
Einzelmeldung
A
A
A
B
B
B
Radio
Reporter 2.0

Sammelmeldung

66
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Produktmerkmale

B Codierte Fernmeldung an Radio Reporter 2.0
B Vier unterschiedliche Codierungen erhéltlich (A, B, C, D)

Der Navigator LM Radio arbeitet immer in Verbindung mit
einem Radio Reporter 2.0, der am Freileitungsmast mon-
tiert wird. Wird ein Kurzschluss erfasst, sendet der Naviga-
tor ein Signal zum Radio Reporter 2.0. Gleichzeitig beginnt
der Navigator zu blinken.

www.horstmanngmbh.com | info@horstmanngmbh.com

Technische Daten

I>> Ansprechwerte
Kurzschlussstrom

Ansprechtoleranz

Selbstjustierung
Ansprechfaktor
Justierverzégerung
Haltezeit der Selbstjustierung
Anzeigen (Kurzschluss)
Sichtbarkeit
Blinkfrequenz
Ricksetzung

Manuell

Automatische Zeitriicksetzung

Stromwiederkehr

Spannungswiederkehr
Versorgung
Batteriekontrolle
Max. zulassige Spannung
Stromfestigkeit
Kommunikation

Funksender

Frequenz

Leistung

Modulation

Aussendung

Reichweite

Kodierung
Leitungsdurchmesser

Gehause

Temperaturbereich

Navigator LM Radio

Version A Version B Version E
=100 A/100 ms, selbstjustierend zum Laststrom (wenn noch keine Betriebsstromanpassung erfolgt ist)
= +10 % bei +20 °C,

= +20 % bei —20 °C bis +70°C

220 A Laststrom

4 x Laststrom

60 s Laststromflussdauer

72 h

1 rote LED

>50 m/Tag, >150 m/Nacht/360° Rundumsicht

30 Blinkimpulse pro Minute, Gesamtanzeigezeit >50 Fehler

M]WL Kurz- und Erdschlussanzeiger

Version A Version B Version E
Uber Magnet Uber Magnet Uber Magnet
4h+10% 4h+10% 4h+10%

>3 A Laststrom - -
- - = 5 kV Leiterspannung
Wechselbare Lithiumbatterien, Lebensdauer =20 Jahre

Eine gelbe LED, Blinkfrequenz: 6 x pro Minute, Gesamtanzeigezeit >700 h

46 kV/50 Hz

25kA/3s

Antenne integriert

869,850 MHz %25 kHz

1T mW

FM

Periodisch alle 1,5 s fiir 100 ms

>30m

A, B, C und D (jeweils mit Anrege- und Batteriekontrolle)
8-29 mm

UV-bestandiger glasfaserverstarkter Kunststoff, IP68
Klappjoch: Edelstahl

—30 °C bis +75 °C (IEEE 495: —40 °C bis +85 °C)

Mafzeichnung auf Seite 147, siehe M8

41 — 8 1 01 - 1 1 1
Navigator-Serie Navigator LM Radio Riicksetzung Leitungs- Codierung Ansprechwert
durchmesser
41 8 1=Version A 01 1=8-29 mm 1=Sender Code A 0=100A/100 ms
2 =\Version B 2=Sender Code B 1=200A/200 ms
5=Version E 3=Sender Code C
4=Sender Code D
Produktmatrix auf Seite 61
Radio Reporter 2.0 82
Betdtigungsstange 70
Installationstool 70
Magnet (Test und Riicksetzung) 70
www.horstmanngmbh.com | info@horstmanngmbh.com 67



Smart Navigator 2.0

Freileitungssensor mit Monitoring

Smart Navigator 2.0 (Master)

Produktmerkmale

® Schnelle Fehlererkennung — vor Ort und zugleich in der
Leitwarte

B Fernmeldung von Messwerten — hochgenaue Strommess-
werte, Lastflussrichtung und Leiterseiltemperatur

B Eingebautes Mobilfunkmodem — keine Box am Mast not-
wendig — einfache und schnelle Installation spart Kosten

B Fern-Konfiguration und Updates via iHost oder vor Ort via
USB-Transmitter

B Hoéhere Verfugbarkeit der Mittelspannungsfreileitung —
reduziert die Ausfallzeiten

Der Smart Navigator 2.0 Gberwacht kontinuierlich die Frei-
leitung und stellt der Leitwarte Messwerte und Fehlerinfor-
mationen zur Verfligung. Dies ermdglicht dem Leitwarten-
personal (oder automatisierten Algorithmen), sofortige
Entscheidungen zum Schalten und Wiedereinschalten zu
treffen.

68
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Smart Navigator 2.0 HV

Die Anzeiger beziehen ihre Versorgungsenergie aus der
Freileitung. In einer wiederaufladbaren Lithiumbatterie wird
Energie fir Zeitraume mit niedrigem oder ohne Laststrom
gespeichert.

Fir jeden zu Gberwachenden Freileitungsabschnitt wird
ein Set benétigt. Das Set besteht aus einem Master und
zwei Satelliten. Die Satelliten melden alle Messwerte und
Fehlerinformationen an den Master, der liber iHost mit der
Leitwarte kommuniziert.

www.horstmanngmbh.com | info@horstmanngmbh.com

Technische Daten Smart Navigator 2.0

Erdschlussortungsverfahren

I>> Ansprechwerte
Kurzschlussstrom

Messgenauigkeit Strom

Selbstjustierung
Ansprechfaktor

di/dt Ansprechwert

Haltezeit der Selbstjustierung
Anzeigen (Kurz-/Erdschluss)
Sichtbarkeit

Blinkfrequenz

Ricksetzung

Manuell

Fernriicksetzung
Automatische Zeitriicksetzung
Stromwiederkehr
Spannungswiederkehr

Versorgung
Max. zulassige Spannung

Stromfestigkeit

Ereignismeldungen

Fernmeldung

Kommunikation

Mobilfunk (WAN)

Leitwarte

Konfiguration und Firmware

Leitungsdurchmesser
Gehéduse

Temperaturbereich

Pulsortung
7 —1.200 A (Selbstjustierung) oder fester Wert bis 2.000 A

+2A (0-10A)
3% (10-600 A)
5% (600-10.000 A)

=2 A Laststrom

4 x Laststrom

>5 A, einstellbar

72 h

Ultrahelle LEDs

>50 m/Tag, >150 m/Nacht/360° Rundumsicht
30 Blinkimpulse pro Minute

M]WL Kurz- und Erdschlussanzeiger

= Uber Magnet
= Vor Ort Uber USB-Transmitter

Uber iHost

4h+10%

>3 A Laststrom

>5 kV Leiterspannung

= Induktiv vom Netzstrom (>5 A)
® Interne Back-up-Versorgung: wiederaufladbare Batterie
= Optional: Batterie, Laststrom <5 A

Standard: <46 kV (L-L)
H-Version: <110 kV (L-L)
= 600 A dauerhaft

= Standard: 25kA/3s

= HV-Version: 40 kA/1's

* Fehlermeldung

= Strom- oder Spannungsausfall

= Fehlerstrom und Fehlerdauer

= Laststrom-Monitoring (max./ min./ durschnittl.)

= Spannung vorhanden oder nicht vorhanden (E-Feld basierend)
WAN: 4G Mobilfunkmodem

Lokal: 868 MHz Kurzstreckenfunk (Reichweite: 100 m)

= 1 SIM-Karte (nur fur den Master)

* 4G und andere

= TLS-gesicherte Datenlibertragung

= DNP3 vom Master zu iHost

= iHost unterstutzt 101-, 104- und andere Protokolle

= iHost ist ein Datenkonzentrator, Flotten- und Verbindungsmanager
* Fernkonfigurierbare Einstellungen

= Unterstltzt Firmware-Updates per Funk

= Schnittstelle Leitwarte/ iHost oder mit USB-Transmitter vor Ort
Bis 33 mm

UV-bestandiges Polycarbonat, IP65

—20 °C bis +60 °C

MaBzeichnung auf Seite 147, siche M9

44 — 10 1 0- 1 00
Navigator-Serie Hardware Funktion Funk Mobilfunk Variante
44 10=Wiederaufladbare 1=I1>>,50 Hz 0=868 MHz 0=0hne Modem 00 =Standard-
Batterie (Satellit) einstellung
12 =Batterie 1=4G Modem EU
20=HV-Version (Master)
Produktmatrix auf Seite 61
Anschluss an iHost 76
Betatigungsstange 70
USB-Transmitter 70
Magnet 70
www.horstmanngmbh.com | info@horstmanngmbh.com 69



Zubehor HORSTMANN

Freileitungs-Kurzschlussanzeiger

Art.-Nr.
Magnet (Test und Riicksetzung) 49-6001-002

Installationstool Art.-Nr.
Zur Installation und Deinstallation der Navigator-Serie 49-6006-004
Zur Installation und Deinstallation der Smart Navigator 2.0-Serie 49-6006-005

Art.-Nr.

Teleskopstange mit Universal-Zahnkupplung
(Lange ausgezogen: 6,43 m, Lange eingeschoben: 1,63 m) 65-0305-001
Bemessungsspannung: 123 kV (nur im vollstdndig ausgezogenen Zustand)

Art.-Nr.
USB-Transmitter fir Smart Navigator 2.0 28-5000-001

Betatigungsstange mit Haken

zur Installation und Deinstallation von Freileitungs-Kurzschlussanzeigern

Betatigungsstange mit Haken

Nennspannungsbereich  MaBe [mm]

[kV] a b c Art.-Nr.

1-24 1.200 500 310 65-0301-001
1-36 2.000 900 310 65-0301-002
1-36 3.000 900 1.310 65-0301-003
1-52 2.000 900 310 65-0301-004

70 www.horstmanngmbh.com | info@horstmanngmbh.com

Fernmeldelosungen

Allgemeine Information

Die Energieversorgungsnetze werden immer komplexer.
Ein Hauptgrund dafiir ist die wachsende Anzahl von dezen-
tralen Einspeisungen, die aus regenerativen Energiequellen
stammen. Dieser Trend dlirfte sich fortsetzen, wie z. B. die
Diskussionen um intelligente Ortsnetzstationen bzw. Smart
Grids zeigen. Zukiinftig kénnten weitere dezentrale Ener-
gieerzeugungsanlagen wie bspw. Brennstoffzellen oder
Batteriestationen in die Netze integriert werden.

Herausforderungen fiir Netzbetreiber:
B Zunehmende Netz-Komplexitat

B Gewiéhrleistung gleichbleibend hoher Verfiigbarkeit der
Energieversorgung

u Steigender Wettbewerbsdruck

Die Bonus-Malus-Regelungen, die sich aus den ASIDI-Kenn-
zahlen ergeben, schaffen zusatzlich einen hohen Anreiz zur
Verringerung der Netzausfallzeiten.

www.horstmanngmbh.com | info@horstmanngmbh.com

X\ Fernmeldelésungen

Die Horstmann-Losung:

Fernmeldelésungen mit Direktmeldungen der im Netz
installierten Kurz- und Erdschlussanzeiger an eine Leitwarte
oder direkt an mobile Ubertragungsgerate des Serviceper-
sonals.

B Gezielte Koordination der Serviceteams
® Minimierung der Ausfallzeiten
m Standiger Uberblick {iber die wichtigsten Netzparameter

Zum Programm von Horstmann gehdren verschiede-

ne Fernmeldeldsungen (funkgestiitzt) fir Erdkabel und
Freileitungen im Mittelspannungsnetz. Mit der héchsten
Ausbaustufe wurde eine echte Innovation verwirklicht: Das
iHost-System (siehe Seite 74) sammelt die Daten der

Kurz- und Erdschlussanzeiger im Feld, wertet sie aus und
stellt den Netzbetreibern Informationen tiber die Netzper-
formance und UnregelméaBigkeiten zur Verfiigung.
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Produktmatrix

Fernmeldel6sungen

Funktion

Kurz- und Erdschlussanzeiger
Freileitungs-Kurzschlussanzeiger

Reporter 3.0

HORSTMANN

GERMANY

Reporter 4.0 Radio Reporter 2.0

Seite 82

Kurz- und Erdschlussmeldung

Monitoring

Eingange

Analog

Digital

Modbus
Ausgénge
Schnittstellen/ Protokoll

Modbus -

Externe Hilfsspannung
Back-up Batterie (aufladbar)
Langzeit-Lithiumzelle

Kabeleingdnge
Montage

Wandmontage

Wandmontage Mastmontage

www.horstmanngmbh.com | info@horstmanngmbh.com

iHost

Ihr Netz jederzeit voll im Blick

@ 1) =

iHost ~
Plattform S
\ N g

iHost-Losung

Horstmann Produkte am Puls der Zeit:

Komplexer und heterogener werdende Netze stellen er-
héhte Anforderungen an die Verfligbarkeit der Stromnetze.
Die zunehmende Nutzung regenerativer Energiequellen
und der Wunsch nach Dezentralisierung spielen dabei
wichtige Rollen.

Die Horstmann-Losung:
Wissensvorsprung durch Fernmeldung — das iHost-System
verkirzt die Ausfallzeiten dank schnellerer Information.

Das iHost-System sammelt Daten z. B. der Kurz- und Erd-
schlussanzeiger im Feld (bspw. der ComPass-Serie; siehe ab
Seite 44), wertet sie in einem Datenkonzentrator aus und
stellt sie z. B. einer Leitwarte und/oder auf mobilen Endge-
raten zur Verfligung. Fehlerinformationen und Grenzwert-
Uberschreitungen kénnen auch per E-Mail oder SMS liber-
tragen werden.

Vorteile im Uberblick:

u Aktuelle Informationen tiber die Netz-Performance
® Kontinuierliche Netziiberwachung verhindert Netzausfélle

B Sammelmeldungen bei UnregelmaBigkeiten

www.horstmanngmbh.com | info@horstmanngmbh.com
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Produktmerkmale:

® Richtungsweisendes Hilfsmittel zur Steigerung der Netz-
verfigbarkeit

B Datenmanagement fiir Kurz- und Erdschlussanzeiger

B Bindelt und verwaltet alle Daten, die von Feldgeraten
im Netz gesendet werden

B Datenzugang zu jeder Zeit und auf unterschiedliche
Arten méglich

B Zentrale Verwaltung aller Netzkomponenten — mit einem
Klick

B Netziiberwachung: Systemibersicht, Datenanalyse,
Funktionskontrolle

m Konfiguration und Firmware-Updates aus der Leitwarte
B Daten nach Bedarf

B Anwenderspezifische Visualisierung der Daten und
Alarme

B Automatische, individuelle Benachrichtigungen
B Datenbanksystem

m Verfugbarkeit der Netzdaten ab dem Tag der
Installation

B Flexible Bereitstellung der Daten fiir unterschiedliche
Benutzerrollen und -rechte

73
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iHost

Fernmeldesoftware fur Leitwarten

HORSTMANN

GERMANY

Merkmale

HW/Serveraufbau

iHost Cloud

= Hochverfugbarkeits-
cluster
= Software als Service

iHost Compact

Software

Einzelinstallation des
iHost Softwarepaketes
auf einer vom Kunden
bereitgestellten vor-
installierten, virtuellen

| Software/Hardware

Einzelserver, von
Horstmann bereitge-
stellt

| Software/Hardware/101

Einzelserver, von
Horstmann bereit-
gestellt mit serieller
Schnittstelle

iHost Cloud Maschine
Fiir d ) ) ) ) e e () Cloud Service/ Microsoft Windows Microsoft Windows Microsoft Windows
Ur den Start, kleinere Anwendungen und Pilotprojekte ist Datencenter Server BS Server BS Server BS
iHost Cloud die optimale Lésung. Eine schnelle und leichte Visualisierung Webbrowser Leitwarte
In.betri'ebnahm(-i is.t ohne SoftV\{f':\rei‘nstallation mdglich. Mit SIM-Karten fi]r Kurz- und Erd- Auf Wunsch erhaltlich Vom Kunden bereitgestellte SIM-Karte mit privatem APN
einem internetfdhigen Endgerat, eigenem Benutzernamen schlussanzeiger/RTU
und Passwort ist die Handhabung ausgesprochen anwen- iHost Lizenztyp Software inkludiert Einmalig Lizenzgebiihr S
derfreundlich. Benutzerdefinierte Benachrichtigungen Anzahl RTU 1-1.000 50/250/500 @
im Fehlerfall oder Warnungen sind per SMS und E-Mail Benutzerlimit/Benutzerrollen | 50/3 2/2 :§
moglich. Landkarten (GIS) Ja Nein g
Mitteilungen Ja (E-Mail /SMS) Nein )
iHost Cloud iHost Compact Historie Ja Nein E
API-Schnittstelle Nein Nein '
iHost Compact ist die beste Lésung, wenn Sie die Daten IEC60870-5-101" IEC60870-5-101
direkt ir? die Leitwarte einbinden m.'o'chten. So. ist.iHost Teil Leitwartenprotokolle Nicht verfiigbar IEC6087O-.5-1104 IEC60870-5-104 IEC60870-5-104 (7
Ihrer Leitwarten-Infrastruktur. Auf einem physikalischen DNP3 (serial)® DNP3 (serial)
Server oder als virtueller Server installiert, verarbeitet es DNPS3 (IP) DNP3 (IP) DNP3 (IP)
alle Netzdaten und stellt diese der Leitwarte direkt zur Simultane Leftwartenkandle Nicht verfligbar 2
Verfligung. Mit iHost Compact verwalten Sie so alle Gerate 1) Die Hardware des Kundenservers muss eine serielle Schnittstelle enthalten.
im Verteilnetz.
1 Lizenz Smart Navigator 2.0 68
Cloud pro RTU/Jahr Art-Nr.  79-1010-000 Reporter 3.0 78
. 1 SIM-Karte Reporter 4.0 80
iHost Compact ;
Cloud SIM-S* Art-Nr.  79-1040-000 Radio Reporter 2.0 82
Cloud SIM-M** Art-Nr.  79-1041-000
1 Lizenz
Compact 50 (SW) Art-Nr.  79-1110-000
Compact 250 (SW) Art.-Nr.  79-1120-000
Compact 500 (SW) Art-Nr.  79-1130-000
! ('Ezt;'éatg?\;‘;ﬁ_azl‘j;rm) Art-Nr.  79-1160-000
1 technischer Support (12 Monate) Art-Nr.  79-1150-000
1 Lizenz
Compact 50 (SW/HW) Art-Nr.  79-1110-100
Compact 250 (SW/HW) Art-Nr.  79-1120-100
Compact 500 (SW/HW) Art.-Nr. 79-1130-100
R et Art-Nr.  79-1160-000
1 technischer Support (12 Monate) Art 79-1150-000
1 Lizenz
Compact 50 (SW/HW/101) Art-Nr.  79-1110-101
Compact 250 (SW/HW/101) Art.-Nr. 79-1120-101
Compact 500 (SW/HW/101) Art.-Nr. 79-1130-101
R e Do Art-Nr.  79-1160-000
1 technischer Support (12 Monate) Art-Nr.  79-1150-000
* SIM-S: 2G, 3G; 10 MB Datenvolumen/Monat/SIM-Karte.
** SIM-M: 2G, 3G, 4G, 20 MB Datenvolumen/Monat/SIM-Karte.
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iHost

Fernmeldesoftware fur Leitwarten

76

iHost Solo

iHost Pro

HORSTMANN

GERMANY

Mit iHost Solo und iHost Pro werden Messwerte und Feh-
lerinformationen direkt in die Leitwarte Gbertragen und
stehen parallel auf mobilen Endgeréten zur Verfiigung.
Zeitgleich werden alle Daten in iHost gespeichert. Einge-
bettet in Ihrem System, bieten diese Lésungen vielfaltige
Maglichkeiten der Datennutzung, -auswertung und -visua-
lisierung.

iHost Solo

iHost Solo ist fir mittelgroBe Verteilnetze, wohingegen
iHost Pro fur groBe Verteilnetzbetreiber mit einer Vielzahl
von Komponenten im Verteilnetz konzipiert ist.

iHost Pro

Eine hohe Verfigbarkeit, kombiniert mit einem leistungsfa-
higen System, unterstiitzt alle Abteilungen lhres Unterneh-
mens. Das System kann fir alle Benutzergruppen gemaB
deren Anforderungen angepasst werden.

www.horstmanngmbh.com | info@horstmanngmbh.com

Merkmale

HW/Serveraufbau

Betriebssystem (BS)

Visualisierung

SIM-Karten fiir Kurz- und Erd-
schlussanzeiger/RTU

iHost Lizenztyp

Anzahl RTU
Benutzerlimit/Benutzerrollen
Landkarten (GIS)
Mitteilungen

Historie

API-Schnittstelle

Leitwartenprotokolle

Simultane Leitwartenkanale

iHost Solo
Software

Einzelinstallation des
iHost Softwarepaketes
auf einer vom Kunden
bereitgestellten vor-
installierten, virtuellen
Maschine

Microsoft Windows
Server BS

| Software/Hardware

Einzelserver, von Horst-
mann bereitgestellt

Microsoft Windows
Server BS

Webbrowser und Leitwarte

| Software/Hardware/101

Einzelserver, von Horst-
mann bereitgestellt mit
serieller Schnittstelle

Microsoft Windows
Server BS

Vom Kunden bereitgestellte SIM-Karte mit privatem APN

Einmalig Lizenzgebiihr

100/500/1000
50/10

Ja (Option)

Ja (E-Mail /SMS)
Ja

Ja

IEC60870-5-101"
IEC60870-5-104
DNP3 (serial)”
DNP3 (IP)

2

IEC60870-5-104

DNP3 (IP)

IEC60870-5-101
IEC60870-5-104
DNP3 (serial)
DNP3 (IP)

iHost Pro

Einzelinstallation des
iHost Softwarepaketes
auf mehreren vom
Kunden bereitgestell-
ten vorinstallierten,
virtuellen Maschinen

Microsoft Windows
Server BS

Jahrl. Lizenzgebihren
2000/3500/5000
Unbegrenzt/50

IEC60870-5-101"
IEC60870-5-104
DNP3 (serial)"
DNP3 (IP)

10

1) Die Hardware des Kundenservers muss eine serielle Schnittstelle enthalten.

iHost Solo Software

1 Lizenz Smart Navigator 2.0 68
Solo 100 (SW) Art-Nr.  79-1210-000 Reporter 3.0 78
Solo 500 (SW) Art.-Nr. 79-1220-000 Reporter 4.0 80
Solo 1000 (SW) Art-Nr.  79-1230-000 Radio Reporter 2.0 82

o i) Art-Nr.  79-1260-000

1 Technischer Support (12 Monate) Art-Nr.  79-1250-000

1 Lizenz
Solo 100 (SW/HW) Art-Nr.  79-1210-100
Solo 500 (SW/HW) Art-Nr.  79-1220-100
Solo 1000 (SW/HW) Art-Nr.  79-1230-100

e cictis v Art-Nr.  79-1260-000

1 Technischer Support (12 Monate) Art-Nr.  79-1250-000

1 Lizenz
Solo 100 (SW/HW/101) Art-Nr.  79-1210-101
Solo 500 (SW/HW/101) Art-Nr.  79-1220-101
Solo 1000 (SW/HW/101) Art-Nr.  79-1230-101

R R o iff) Art-Nr.  79-1260-000

1 Technischer Support (12 Monate) Art-Nr.  79-1250-000

HostPo . |

1 Lizenz
Pro 2000 Art-Nr.  79-1310-000
Pro 3500 Art-Nr.  79-1320-000
Pro 5000 Art-Nr.  79-1330-000

R e Fon it Art-Nr.  79-1360-000

1 technischer Support (12 Monate) Art-Nr.  79-1350-000
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Reporter 3.0

Fernmeldung an iHost

78

Reporter 3.0

Anzeiger mit Relaiskontakt

z. B. Turkontakt

Tem peratursensor

HORSTMANN

GERMANY

Produktmerkmale

B Erfassung und Weiterleitung von digitalen Zustanden,
wie sie z. B. von Kurz- oder Erdschlussanzeigern, Turkon-
takten usw. generiert werden

m Ubertragung iiber bidirektionale Datenverbindung an
iHost

B Interne Batterieversorgung/keine Hilfsspannungsversor-
gung erforderlich

Der Reporter 3.0 dient zur Fernmeldung von Kurz- und
Erdschlissen sowie weiteren Statusmeldungen aus dem
Mittelspannungsnetz, die von Kurz- und Erdschlussanzei-
gern gemeldet werden. Die empfangenen Meldungen
werden Uber eine bidirektionale Datenverbindung an iHost
Ubertragen. Der Reporter 3.0 ist in einem robusten und
witterungsbestandigen Gehéause fir eine Wandmontage
untergebracht. Der Reporter 3.0 kann sowohl tber ein
Windows-basiertes PC-Programm als auch per Fernmel-
dung tber iHost konfiguriert werden

Gemeldete Kurz- und Erdschliisse werden sicher Gber das
iHost-System in die Leitwarte gesendet und kénnen von
jedem internetfdhigen Gerét aus aufgerufen werden. Auch
Benachrichtigungen per E-Mail und/oder SMS sind még-
lich.

iHost ~
Plattform ~

www.horstmanngmbh.com | info@horstmanngmbh.com

Technische Daten Reporter 3.0

Besonderheiten

Eingange
Kommunikation
Anzeige (innerhalb de Box)

Versorgung

Gehéuse
Montage
Temperaturbereich

* Routinemeldung

= Automatische Datums- und Zeitsynchronisierung

= Ubermittlung der Signalfeldstérke

= Temperatursensor

= Fehler- und Statusmeldungen per SMS- und/oder E-Mail

= 16 digitale Eingange fir potenzialfreie Relaiskontakte
= 2 analoge Eingange (4—20 mA)

Bidirektionale Datenverbindung zu iHost
Kontroll-LEDs fiir Datenempfang/Verbindung

Langzeit-Lithiumzelle, austauschbar
7 —-10 Jahre, mind. 1.000 Anrufe

Glasfaserverstarktes Polycarbonat, IP66
Wandmontage
—30 °C bis +70 °C

MaBzeichnung auf Seite 146, siche M10

Geratesatz Seite

1 Fernmeldebox Reporter 3.0 Art-Nr.  28-7330-022 Anzeiger mit Relaiskontakt 24-46
1 iHost-Losung
iHost Cloud 74
iHost Compact 74
iHost Solo 76
iHost Pro 76
Produktmatrix auf Seite 72
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Reporter 4.0

Fernmeldung an iHost

Reporter 4.0

Modbus
Anzeiger

z. B. Turkontakt

Temperatu rsensor

80

HORSTMANN

GERMANY

Produktmerkmale

B Erfassung und Weiterleitung von digitalen Zustanden,
wie sie z. B. von Kurz- oder Erdschlussanzeigern, Turkon-
takten usw. generiert werden

m Ubertragung iiber bidirektionale Datenverbindung an
iHost

m Hilfsspannungsversorgung erforderlich

Der Reporter 4.0 dient zur Fernmeldung von Kurz- und
Erdschlissen sowie weiteren Statusmeldungen aus dem
Mittelspannungsnetz. Die Informationen werden insbe-
sondere vom ComPass B bzw. ComPass B 2.0 Gbertragen.
Zusétzlich werden Spannung, Strom, Lastflussrichtung,
Leistungsfaktor, Leistung, Energie und Frequenz gemessen
und Gberwacht. Die empfangenen Meldungen werden tber
eine bidirektionale Datenverbindung an iHost Gbertragen.
Der Reporter 4.0 ist in einem robusten und witterungsbe-
sténdigen Gehause fiir eine Wandmontage untergebracht.
Der Reporter 4.0 kann sowohl Giber ein Windows-basiertes
PC-Programm als auch per Fernmeldung tber iHost konfi-
guriert werden.

Gemeldete Kurz- und Erdschliisse sowie Messwerte werden
sicher liber das iHost-System in die Leitwarte gesendet und
kénnen zudem von jedem internetfdhigen Gerét aus auf-
gerufen werden. Auch Benachrichtigungen per E-Mail und/
oder SMS sind méglich.

iHost ~
Plattform ~

Externe Hilfsspannung

www.horstmanngmbh.com | info@horstmanngmbh.com

Technische Daten Reporter 4.0

Besonderheiten

Eingénge

Ausgange
Kommunikation
Anzeige
Versorgung
Interne Versorgung
Externe Hilfsspannung
Gehé&use
Montage

Temperaturbereich

* Routinemeldung

= Automatische Datums- und Zeitsynchronisierung

= Ubermittlung der Signalfeldstérke

= Temperatursensor

= Fehler- und Statusmeldungen per SMS- und/oder E-Mail

= 16 digitale Eingange (Hardware)

= 8 analoge Eingénge (4—20 mA) (Hardware)

* 63 Modbus (digital) — 47, wenn Hardware-Eingénge belegt sind
= 68 Modbus (analog) — 60, wenn Hardware-Eingange belegt sind

Modbus
Bidirektionale Datenverbindung zu iHost
Kontroll-LEDs fiir Datenempfang/Verbindung/Fehlermeldungen

Back-up Batterie, max 24 h
100-240V AC (50-60 Hz)
Glasfaserverstarktes Polyester, IP66
Wandmontage

—20 °C bis +65 °C

MaBzeichnung auf Seite 146, siche M11

Geratesatz Seite

1 Fernmeldegerat

Reporter 4.0 fir ComPass B
Reporter 4.0 fir ComPass B 2.0

und ComPass Bs 2.0
1 iHost-Losung

iHost Cloud

iHost Compact

iHost Solo

iHost Pro

ComPass B

Art.-Nr.  28-7502-053 ComPass B 2.0-Serie

Art-Nr.  28-7502-055"

74
74
76
76

44
46

1) Weitere Varianten auf Anfrage.
Produktmatrix auf Seite 72

www.horstmanngmbh.com | info@horstmanngmbh.com
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Radio Reporter 2.0

HORSTMANN

GERMANY

Fernmeldung von Navigator LM Radio an iHost

82

Radio Reporter 2.0

Produktmerkmale

B Erfassung und Weiterleitung von Signalen, die von Frei-
leitungs-Kurzschlussanzeigern Typ Navigator LM Radio
per Kurzstreckenfunk gesendet werden

m Ubertragung iiber bidirektionale Datenverbindungen zu
iHost

B Interne Batterieversorgung/keine Hilfsspannungsversor-
gung erforderlich

Der Radio Reporter 2.0 dient der Erfassung und Weiterlei-
tung von Signalen, die von Freileitungs-Kurzschlussanzei-
gern Typ Navigator LM Radio per Kurzstreckenfunk ge-
sendet werden. Durch die interne Batterieversorgung und
die flaichendeckende Verfligbarkeit des Mobilfunknetzes
kénnen so Freileitungen im gesamten Mittelspannungs-
versorgungsgebiet liberwacht werden. Die empfangenen
Meldungen werden tber eine bidirektionale Datenverbin-
dung an iHost Gbertragen. Der Radio Reporter 2.0 ist in
einem robusten, witterungsbestandigen Gehé&use fir eine
Mastmontage untergebracht. Fiir eine schnelle und einfa-
che Installation den Radio Reporter 2.0 am Mast befestigen
und die Navigatoren LM Radio auf den Leitern montieren.
Fiir die direkte Uberwachung der Freileitung als Sammel-,
phasenselektive oder strangselektive Meldung kénnen
vier verschiedene Codierungen (A, B, C und D) unterschie-
den werden. Die Batteriezustandsmeldung der Navigator
LM Radios und des Radio Reporter 2.0 selbst werden mit
Uberwacht. Der Radio Reporter 2.0 kann sowohl tiber ein
Windows-basiertes PC-Programm als auch per Fernmel-
dung lber iHost konfiguriert werden

Navigator LM Radio

iHost ~
Plattform ~

www.horstmanngmbh.com | info@horstmanngmbh.com

Technische Daten Radio Reporter 2.0

Besonderheiten

Kommunikation

* Routinemeldung

= Automatische Datums- und Zeitsynchronisierung

= Ubermittlung der Signalfeldstérke

= Temperatursensor

= Fehler- und Statusmeldungen per SMS- und/oder E-Mail

= Codierte Fehlermeldung vom Freileitungsanzeiger Navigator LM Radio
= Bidirektionale Datenverbindung zu iHost

Kontroll-LEDs fiir Datenempfang/Verbindung/Fehlermeldungen

Anzeige (Steckbriicke zur Aktivierung der internen Anzeige bei Inbetriebnahme)
Visrssre e ;anggjit-Lithiumbaﬂerie, austauschbar
- ahre, mind. 1.000 Anrufe
Gehéause Glasfaserverstarktes Polycarbonat, IP66
Montage Mastmontage c
Temperaturbereich —-30 °C bis +70 °C ‘3,
MaBzeichnung auf Seite 146, sieche M12 .2
s
1 Anzeigeeinheit Radio Reporter 2.0 Art-Nr.  28-7101-022 g
3-12 Navigator LM Radio 66 &
1 iHost-Losung w
iHost Cloud 74 ﬁ
iHost Compact 74
iHost Solo 76
iHost Pro 76
Produktmatrix auf Seite 72
www.horstmanngmbh.com | info@horstmanngmbh.com 83
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Spannungsprifer und
Spannungsprifsysteme

Allgemeine Informationen

Orion M1

Spannung vorhanden oder nicht vorhanden? Diese Frage
ist elementar und eine prazise Antwort lebenswichtig, wenn
Service- oder Instandhaltungspersonal an Schaltanlagen,
Leitungen und elektrischen Anlagen arbeitet. Dabei ist
unbedingt zu beachten, dass die Geré&te nur entsprechend
ihrer zugelassenen Nennspannung und Nennfrequenz
eingesetzt werden.

Horstmann-Lésungen:
Spannungspriifer und Phasenvergleicher:

B Fir Prifungen im Innen- und AuBenbereich
B Optische und akustische Signale

B Hochste Sicherheit durch Eigenpriifung bei ausgewahlten
Modellen

Kapazitive Spannungspriifsysteme (VDS):

Die kapazitiven Spannungspriifsysteme (VDS = Voltage
Detecting System) lassen sich in Gruppen einteilen. Bei den
steckbaren Systemen wird ein ortsveranderliches Anzeige-
gerét (z. B. HR-ST) Uiber eine Schnittstelle (z. B. HR-Buchse),
dem fest eingebauten Teil des VDS-Systems, verbunden.

Im Unterschied dazu sind die integrierten Systeme (Typ
Wega) fest in das Betriebsmittel eingebaut bzw. kénnen
nachgeriistet werden (Wega 1.2 C vario). Diese enthalten

www.horstmanngmbh.com | info@horstmanngmbh.com

Spannungsprifer Comet BL-I/BL-A

bereits die Spannungsanzeige und besitzen zusétzlich ent-
weder eine LRM-Schnittstelle oder einen Messpunkt zum
Phasenvergleich. Aufgrund der zusétzlichen permanenten
Uberwachung und Anzeige der Schnittstellenbedingungen
ist eine Wiederholungsprifung nicht erforderlich.

Die Orion-Serie: Mit dem Orion 3.1 und M1 verfigen die
Monteure liber mobile Prifgerate, um vor Ort eine Span-
nungsprifung, ein Phasenvergleich und eine Schnittstellen-
priufung durchzufiihren.

Die mit einem ePlan-Logo versehenen Produkte, sind mit
einem Schaltplan und der Klemmenbelegung im ePlan-Por-
tal verfugbar.
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Spannungspriifer und Spannungspriifsysteme

I




Produktmatrix HORSTMANN Produktmatrix HORSTMANN

Integrierte Spannungspriifsysteme (VDS) Integrierte Spannungsprifsysteme (VDS)
fur isolierte Mittelspannungstransformatoren

Funktion Wega1.2C Wega 1.2 Cvario (Wega2.2C Wega 3 Wega LRM Funktion Wega T1
Seite 88 Seite 90 Seite 92 Seite 94 Seite 95 Seite 98

3-phasiges VDS nach IEC 61243-5 . . . . fingelebnt an 3-phasiges VDS nach IEC 61243-5 -

Kapazitive Ankopplung von - - - Kapazitive Ankopplung von Anschluss an

ComPass B-Serie und Sigma D-Serie - - ComPass B-Serie und Sigma D-Serie Transformator

Uberspannungsanzeige L] " n - - Uberspannungsanzeige L]

Integrierte permanente Wiederho- - - - - Integrierte permanente Wiederho- -

lungspriifung - lungspriifung

Integrierter Diplaytest - - - Integrierter Diplaytest -

(ohne Hilfsenergie) - - (ohne Hilfsenergie)

Vollstandig vergossene Elektronik (] (] n [ u Vollstandig vergossene Elektronik =

Einstellbare C2-Kapazitat - L] - - - Einstellbare C2-Kapazitat - o

" " . . =
Montageset fiir Retrofit - L] = = - Montageset fiir Retrofit - I
Anige Anzeige &
LCD-Anzeige/LED-Anzeige n/— w/— u/m n/— —/— LCD-Anzeige/LED-Anzeige u/— Hé
Anzeigeversorgung lber - - - - - Anzeigeversorgung lber - &
Messspannung Messspannung o
Spannung vorhanden Spannung vorhanden s
Einschaltschwelle der Messspannung: L] ] ] ] - Einschaltschwelle der Messspannung: . v
0,1-0,45 xUnom 0,1-0,45 xUnom 'g
Spannung vorhanden Spannung vorhanden S
Integrierte Wiederholungspriifung [ ] [ ] [ ] [ ] = Integrierte Wiederholungspriifung u ‘E)
bestanden bestanden >
Spannung vorhanden Spannung vorhanden o
Integrierte Wiederholungspriifung Integrierte Wiederholungspriifung o
bestanden u L] [ - - bestanden L] >
Spannungssignal zu hoch Spannungssignal zu hoch s
(Uberspannungsanzeige) (Uberspannungsanzeige) 8
Spannung nicht vorhanden (] (] n [ - Spannung nicht vorhanden = n
(RMSchnitstelle |

Frontseitige, vollwertige Frontseitige, vollwertige

LRM-Schnittstelle (L1/L2/L3) - - - Messpunkt - LRM-Schnittstelle (L1/L2/L3) Messpunkt

Erdbuchse u L] u L] n Erdbuchse L]

Relaiskontakte Relaiskontakte

Flachstecker Flachstecker

Systemstecker (AMP) Systemstecker (AMP)

Externe Hilfsspannung Externe Hilfsspannung
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Wega 1.2 C

Integriertes Spannungsprifsystem

Wega 1.2C

Flachstecker

AMP-Stecker

Riickansicht

* L1
L2
L3

ULE - C1: Koppelkondensator
CL: Leitungskapazitat

C2: Anpassungskondensator

1=

) 1

»
A

LRM-Messbuchse

Spannungsanzeige

Masse

Prinzip des integrierten kapazitiven Spannungspriifers

HORSTMANN

GERMANY

Produktmerkmale

® Nach IEC 61243-5 (VDE 0682-415)

B Weitbereichs-Wega (z. B. 10-20/24 kV):
Reduzierung der Variantenvielfalt

B Integrierte Wiederholungspriifung: wartungsfrei
m Uberspannungsanzeige: phasenselektiv

B Retrofit ready:
Ankopplung von ComPass B- und Sigma D-Serie

B Frontseitige LRM-Schnittstelle:
vollwertig nach IEC 61243-5

m Vollstédndig vergossene Elektronik:
hohe Funktionssicherheit

Wega 1.2 Cist ein dreiphasiges Spannungspriifsystem, das
nachfolgende Mittelspannungszustédnde anzeigt:

Spannung vorhanden
Einschaltschwelle der Spannungsanzeige: 0,1-0,45 x Un

Spannung vorhanden
Integrierte Wiederholungspriifung bestanden

Spannung vorhanden
Integrierte Wiederholungspriifung bestanden
Spannungssignal zu hoch (Uberspannungsanzeige)

e~ =] =

Spannung nicht vorhanden

Die frontseitig eingebaute Display-Testfunktion ermdglicht
die Prifung der Anzeige im eingebauten und spannungslo-
sen Zustand.

Als Verbindungsleitungen lassen sich geschirmte oder
ungeschirmte Leitungen mit Flachsteckern bzw. Systemste-
ckern anschlie3en.

Technische Daten Wega1.2C

Nennspannung

Nennfrequenz 50 — 60 Hz

Schnittstellen

1 -52kV (Nennspannung der Schaltanlage, weitere Werte auf Anfrage)

= 3 LRM-Messbuchsen (eine pro Phase) und 1 Erdbuchse
= LRM-System, Buchsenabstand 14 mm, mit unverlierbarer Staubkappe

Anzeige LCD-Display mit Pfeil-, Punkt- und Werkzeugsymbolen
Versoraun = Keine Hilfsspannungsversorgung erforderlich

gung = Versorgung des LCD-Displays tiber Messsignal
Gehause Polycarbonat, IP54

Temperaturbereich —-25°C bis +65 °C

MaBzeichnung auf Seite 147, siche M13
Produktmatrix auf Seite 86
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ABB
Schaltanlage

SafeRing / SafePlus

Schaltanlagenfeld

Kabelfeld/Trafofeld /LS-Feld

Spannungsbereich
10-24 kv

Eingang o. Ausgang
Flachstecker/ AMP

V51-1250-120-004

Driescher
Schaltanlage
Minex/Minex-C

Schaltanlagenfeld

Kabelfeld/Trafofeld/LS-Feld

Spannungsbereich
10-20 kv

Eingang o. Ausgang
Flachstecker/ AMP

51-1250-148

Eaton
Schaltanlage

Schaltanlagenfeld

Spannungsbereich

Eingang o. Ausgang Art.-Nr.

XIRIA Kabelfeld/Trafofeld /LS-Feld 10,0-17,5kV Flachstecker/ AMP 51-1250-125
XIRIA Kabelfeld/Trafofeld /LS-Feld 13,8-24,0 kV Flachstecker/ AMP 51-1250-129
Lucy Electric

Schaltanlage Schaltanlagenfeld Spannungsbereich Eingang o. Ausgang Art.-Nr.
Aegis Plus LS-Feld 10-24 kV Flachstecker/AMP ~ 51-1250-131
Aegis Plus Switch 10-24 kV Flachstecker/AMP ~ 51-1250-121
Ormazabal

Schaltanlage Schaltanlagenfeld Spannungsbereich Eingang o. Ausgang Art.-Nr.

ga/gae Kabelfeld 10-20 kV Flachstecker/AMP  V51-1250-121-001
ga/gae Trafofeld 10-20 kV Flachstecker/AMP  V51-1250-101-001
ga/gae LS-Feld 630 10-20 kV Flachstecker/AMP ~ V51-1250-129-001
ga/gae LS-Feld 1250 10-20 kV Flachstecker/AMP  V51-1250-131-001
ga/gae Messfeld 10-20 kv Flachstecker/AMP  V51-1250-133-001
Schneider

Schaltanlage Schaltanlagenfeld Spannungsbereich Eingang o. Ausgang

FBX C,C1,T1,R RE 10-24 kV Flachstecker/AMP  51-1250-122

FBX T2,CB 10-24 kV Flachstecker/AMP  51-1250-132

RMé Kabelfeld/Trafofeld 10-20 kV Flachstecker/AMP  51-1250-125
Siemens

Schaltanlage Schaltanlagenfeld Spannungsbereich Eingang o. Ausgang Art.-Nr.

8DJH Kabelfeld/Trafofeld/ Messfeld 10-21,5kV Flachstecker/ AMP 51-1250-144

Benétigte Verbindungsleitung zwischen Wega und Fehlerrichtungsanzeiger

Schaltanlage
ABB

Eaton

Lucy Electric
Ormazabal
Schneider (RM6)
ABB

Eaton

Lucy Electric
Ormazabal
Schneider (RM6)

Driescher
Driescher

Schneider (FBX)
Siemens

Schneider (FBX)
Siemens

Ausgang Wega/Eingang Anzeiger Fehlerrichtungsanzeiger

AMP/AMP

AMP/4-poliger Reihenstecker

AMP/AMP
AMP/4-poliger Reihenstecker

Flachstecker/ AMP

Flachstecker/
4-poliger Reihenstecker

Sigma D und ComPass B 2.0-Serie

ComPass B

Sigma D und ComPass B 2.0-Serie
ComPass B

Sigma D und ComPass B 2.0-Serie

ComPass B

Kabellange

300 mm

300 mm

1.300 mm
1.300 mm

300 mm

300 mm

49-0509-180

49-0509-007

49-0509-188
49-0509-024

49-0509-190

49-0509-008

Weitere Spannungsbereiche und Kabelldngen der Verbindungsleitungen auf Anfrage.
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Wega 1.2 C vario

Integriertes Spannungsprifsystem

Wega 1.2 C vario

L2 ‘werw orstmanngabh.com

L3 @ [B]
Flachstecker { (2)r(2)] i
AMP-Stecker [ T )
rx - -

Riickansicht

- C1: Koppelkondensator
ULE CL: Leitungskapazitat

C2: Anpassungskondensator

1=

»
A

LRM-Messbuchse

Spannungsanzeige

i

— =2
| ——
||
1

Masse

Prinzip des integrierten kapazitiven Spannungspriifers

HORSTMANN

GERMANY

Produktmerkmale

® Nach IEC 61243-5 (VDE 0682-415)

B Weitbereichs-Wega (z. B. 10-20/24 kV):
Reduzierung der Variantenvielfalt durch steckbaren
Kondensatorwiirfel

B Integrierte Wiederholungspriifung: wartungsfrei

m Uberspannungsanzeige: phasenselektiv

B Retrofit ready:

Ankopplung von ComPass B- und Sigma D-Serie

B Frontseitige LRM-Schnittstelle:
vollwertig nach IEC 61243-5

Wega 1.2 C vario ist ein dreiphasiges Spannungspriifsys-
tem, das nachfolgende Mittelspannungszustande anzeigt:

Spannung vorhanden
Einschaltschwelle der Spannungsanzeige: 0,1-0,45 x Un

Spannung vorhanden
Integrierte Wiederholungspriifung bestanden

Spannung vorhanden
Integrierte Wiederholungspriifung bestanden
Spannungssignal zu hoch (Uberspannungsanzeige)

e = =

Spannung nicht vorhanden

Mit dem Wega1.2 C vario kann eine HR-Schnittstelle zu
einer LRM-Schnittstelle ertlichtigt werden. Die frontseitig
eingebaute Display-Testfunktion ermdglicht die Priifung
der Anzeige im eingebauten und spannungslosen Zustand.
Um eine Flexibilitat zu gewahrleisten, wird riickseitig ein
aufsteckbarer und einstellbarer Kondensatorwiirfel ange-
bracht, der die Auswahl von unterschiedlichen Abgleich-
kondensatoren erméglicht. Als Verbindungsleitungen
lassen sich geschirmte oder ungeschirmte Leitungen mit
Flachsteckern bzw. Systemsteckern anschlieBen. Optional
wird zur einfachen Montage an der Frontseite von Schaltan-
lagen ein Anbausatz, bestehend aus Halterahmen mit riick-
seitigem Magnet und Verbindungsleitung zur HR-Schnitt-
stelle, geliefert.

Technische Daten Wega 1.2 C vario

Nennspannung

Nennfrequenz 50 - 60 Hz

1-52 kV (Nennspannung der Schaltanlage, weitere Werte auf Anfrage)

Die nachfolgenden Varianten bestehen nur fir Neuinstallationen.

ABB

Schaltanlage Schaltanlagenfeld Spannungsbereich Eingang o. Ausgang Art.-Nr.

Flachstecker/ AMP

SafeRing/SafePlus Kabelfeld/Trafofeld /LS-Feld 10 kV, 20 kV

V51-1300-001-004

Driescher

Spannungsbereich

Schaltanlage Schaltanlagenfeld

Minex/Minex-C Kabelfeld/Trafofeld /LS-Feld 10 kv Flachstecker/ AMP
Minex/Minex-C Kabelfeld/Trafofeld /LS-Feld 20 kv Flachstecker/ AMP
PSA-10/-20/-30 Kabelfeld 4,6-36 kV Flachstecker/ AMP

Eingang o. Ausgang

V51-1300-001-161
V51-1300-001-004
V51-1300-001-001

Eaton
Spannungsbereich

4,15-7,2kV,7,2-14 kV,
13-24 kV

Schaltanlage Schaltanlagenfeld

XIRIA Kabelfeld/Trafofeld /LS-Feld

Eingang o. Ausgang Art.-Nr.

Flachstecker/ AMP

V51-1300-001-121

Lucy Electric

Schaltanlage Schaltanlagenfeld Spannungsbereich

Eingang o. Ausgang

Art.-Nr.

Aegis Plus LS-Feld/Switch 30-36 kV Flachstecker/AMP ~ V51-1300-001-002
Aegis 2 LS-Feld/Switch 7,2-36kV,7,2-26 kV Flachstecker/AMP ~ V51-1300-001-002
Ormazabal

Schaltanlage Schaltanlagenfeld Spannungsbereich

Eingang o. Ausgang Art.-Nr.

ga/gae Kabelfeld /Trafofeld 3-24kV Flachstecker/AMP  V51-1300-001-151
ga/gae LS-Feld 630 10 kV Flachstecker/AMP  V51-1300-001-004
ga/gae LS-Feld 630 20 kV Flachstecker/AMP  V51-1300-001-155
ga/gae LS-Feld 1250/ Messfeld 10 kV, 20 kV Flachstecker/AMP ~ V51-1300-001-155
Schneider

Schaltanlage Schaltanlagenfeld Spannungsbereich Eingang o. Ausgang Art.-Nr.

FBX C,C1,T1,R,RE, T2,CB 3-30/34 kv Flachstecker/AMP  V51-1300-001-302
RMé6 Kabelfeld/Trafofeld 3-26 kv Flachstecker/AMP  V51-1300-001-301
Siemens

Spannungsbereich
4,8 -26 kV
10 kV, 20 kv

Schaltanlage Schaltanlagenfeld
8DJH Kabelfeld/Trafofeld /Messfeld

NXPLUS C AuBenkonus

Eingang o. Ausgang Art.-Nr.
V51-1300-001-201
V51-1300-001-202

Flachstecker/ AMP
Flachstecker/AMP

Universal-Lésungen fiir Neuinstallationen und Retrofit — Wega 1.2 C vario inklusive Kondensatorwiirfel

Kondensatorwiirfel

Spannungsbereich

Einstellbare Kapazitatswerte

Stecker

= 3 LRM-Messbuchsen (eine pro Phase) und 1 Erdbuchse

Schnittstellen = LRM-System, Buchsenabstand 14 mm, mit unverlierbarer Staubkappe
Anzeige LCD-Display mit Pfeil-, Punkt- und Werkzeugsymbolen

= Keine Hilfsspannungsversorgung erforderlich
= Versorgung des LCD-Displays tiber Messsignal

Polycarbonat, IP54
—25°C bis +65 °C

Versorgung

Gehéause

Temperaturbereich

MafBzeichnung auf Seite 147, siehe M14
Produktmatrix auf Seite 86
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Low-Range 0,100, 220,470, 820 pF 4 x Flachstecker

Mid-Range 0.0,1,5,3.3,6,8,15,0 nF 2 x AMP V51-1300-001-001

Mid-Range 0,0,1,5,3,3,6,8,15,0 nF 4 x Flachstecker

High-Range 0,22, 33, 68, 68 nF" 2 x AMP W SO HE2
. 4 x Flachstecker } 001-

Mid-Range 0,0,1,5,3,3,6,8,150nF 2% AMP V51-1300-001-004

Low-Range 0,100, 220, 470, 820 pF 4 x Flachstecker

Mid-Range 0,0,1,5,3,3,6,8 15,0 nF 5-36 kV 2« AMP V51-1300-001-003

High-Range 0,22, 33, 68, 68 nF"

1) Weitere Kapazitatswerte tiber Jumper einstellbar

Benétigte Verbindungsleitung zwischen Wega und Fehlerrichtungsanzeiger

Schaltanlage Ausgang Wega/Eingang Anzeiger Fehlerrichtungsanzeiger Kabelldnge Art.-Nr.

ABB

Eaton

Lucy Electric AMP/AMP Sigma D- und ComPass B 2.0-Serie 300 mm 49-0509-180

Ormazabal

Schneider (RM6)

ABB

Eaton

Lucy Electric AMP/ 4-poliger Reihenstecker ComPass B 300 mm 49-0509-007

Ormazabal

Schneider (RM6)

Driescher AMP/AMP Sigma D- und ComPass B 2.0-Serie  1.300 mm 49-0509-188

Driescher AMP/ 4-poliger Reihenstecker ComPass B 1.300 mm 49-0509-024

gfehgifser (FBX) Flachstecker/ AMP Sigma D- und ComPass B 2.0-Serie 300 mm 49-0509-190

Stheider (FBX) Flachstecker/4-poliger Reihen- ComPass B 300 mm 49-0509-008

Siemens stecker

Weitere Spannungsbereiche und Kabellangen der Verbindungsleitungen auf Anfrage.
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Wega 2.2 C HORSTMQA&INNY ABB

Schaltanlage Schaltanlagenfeld Spannungsbereich Eingang o. Ausgang
Integriertes Spannungspriifsystem SafeRing / SafePlus  Kabelfeld/Trafofeld/LS-Feld 10-24 kv Flachstecker/AMP  V51-2250-105-004
Driescher
Schaltanlage Schaltanlagenfeld Spannungsbereich Eingang o. Ausgang
Produktmerkmale Minex/Minex-C Kabelfeld/Trafofeld/LS-Feld 10-20 kV Flachstecker/AMP ~ 51-2250-143
B Nach IEC 61243-5 (VDE 0682-415)
. . Eaton
® Fernmeldung: zwei Relaiskontakte Schaltanlage Schaltanlagenfeld Spannungsbereich Eingang o. Ausgang Art.-Nr.
® Weitbereichs-Wega (z. B. 10-20/24 kV): XIRIA Kabelfeld/Trafofeld/LS-Feld 10,0-17,5 kV Flachstecker/AMP  51-2250-116
Reduzierung der Variantenvielfalt XIRIA Kabelfeld/Trafofeld/LS-Feld 13,8-24,0 kV Flachstecker/AMP  51-2250-119
m Integrierte Wiederholungsprifung: wartungsfrei
m Uberspannungsanzeige: phasenselektiv Ormazabal
® Retrofit ready: Schaltanlage Schaltanlagenfeld Spannungsbereich Eingang o. Ausgang Art.-Nr.
Ankopplung von ComPass B- und Sigma D-Serie ga/gae Kabelfeld 10-20 kV Flachstecker/AMP ~ V51-2250-115-001
. . . Trafofeld 10-20 kV Flachstecker/AMP  V51-2250-106-001
Wega 2.2 C ® Frontseitige LRM-Schnittstelle: vollwertig nach ga/gae ratote 0-20 achstecker/ >1-2250-106-00
IEC 61243-5 ga/gae LS-Feld 630 10-20 kv Flachstecker/AMP  V51-2250-119-001
L . ga/gae LS-Feld 1250 10-20 kV Flachstecker/AMP  V51-2250-134-001
m Vollsténdig vergossene Elektronik:
| hohe Funktionssicherheit Schneider
imigin . . Q
=1 1= s . .. haltanl haltanl fel h E A
Flachstecker — Wega 2.2 C ist ein 3-phasiges Spannungspriifsystem, das Schaltanlage Schaltanlagenfeld Spannungsbereic ingang o. Ausgang g
. . . FBX C,C1,T1,R,RE 10-24 kv Flachstecker/AMP  51-2250-136 -
nachfolgende Mittelspannungszustédnde anzeigt: 2
AMP-Stecker FBX T2,CB 10-24 kV Flachstecker/AMP  51-2250-139 o
| Spannung vorhanden _ RM6 Kabelfeld/Trafofeld 10-20 kV Flachstecker/AMP  51-2250-116 2
Einschaltschwelle der Spannungsanzeige: 0,1-0,45 x Un @
)
- c
Spannung vorhanden Siemens 2
Integrierte Wiederholungspriifung bestanden Schaltanlage Schaltanlagenfeld Spannungsbereich Eingang o. Ausgang Art.-Nr. o
Riickansicht ° 8DJH Kabelfeld /Trafofeld/ Messfeld 10-21.5kV Flachstecker/AMP  51-2250-124 &
Spannung vorhanden e
v L1 Yo Integrierte Wiederholungserﬂfung bestanden §
? Lg Spannungssignal zu hoch (Uberspannungsanzeige) Benotigte Verbindungsleitung zwischen Wega und Fehlerrichtungsanzeiger ‘."g
L =
) Schaltanlage Ausgang Wega/Eingang Anzeiger Fehlerrichtungsanzeiger Kabelldnge Q
- C1: Koppelkondensator Spannung nicht vorhanden ABB a
ULE " -~ <
CL: Leitungskapazitat o ) . . Eaton 2
C2: Anpassungskondensator Zuséatzlich zum LCD-Display verfuigt der Wega 2.2C tber Lucy Electric AMP/AMP Sigma D- und ComPass B 2.0-Serie 300 mm 49-0509-180 S
IHE zwei LED-Anzeigen (griin U=0 und rot U#0). Uber zwei un- Ormazabal 8
. N Schneider (RM6) 2]
. . abhangige Relaiskontakte kann der Spannungszustand des ABB
- LRM-Messbuchse Anlagenfeldes ferngemeldet werden. Durch die frontseitig Eaton ‘.‘s
|:| HE Spannungsanzeige eingebaute Display-Testfunktion erméglicht der Wega 2.2 C Lucy Electric AMP/4-poliger Reihenstecker ~ ComPass B 300 mm 49-0509-007
J eine Prifung der Anzeige im eingebauten und spannungs- Ormazabal
Schneider (RM6)
e Masse losen Zustand. i ) .
Als Verbind lei | h hi d Driescher AMP/AMP Sigma D- und ComPass B 2.0-Serie  1.300 mm 49-0509-188
sver I.n ungs.eltungen .assen sich geschirmte oder Driescher AMP/4-poliger Reihenstecker ComPass B 1.300 mm 49-0509-024
= ungeschirmte Leitungen mit Flachsteckern bzw. Systemste- Schneider (FBX)
ckern anschlieBen. ol Flachstecker/ AMP Sigma D- und ComPass B 2.0-Serie 300 mm 49-0509-190
Prinzip des integrierten kapazitiven Spannungspriifers
Schneider (FBX) Flachstecker/
. : . ComPass B 300 mm 49-0509-008
Siemens 4-poliger Reihenstecker
Jzduibdus De R 2 Weitere Spannungsbereiche und Kabelldngen der Verbindungsleitungen auf Anfrage.
Nennspannung 1 - 52 kV (Nennspannung der Schaltanlage, weitere Werte auf Anfrage)
Nennfrequenz 50-60 Hz
Schnittstelle = 3 LRM-Messbuchsen (eine pro Phase) und 1 Erdbuchse

= LRM-System, Buchsenabstand 14 mm, mit unverlierbarer Staubkappe
= LCD-Display mit Pfeil-, Punkt- und Werkzeugsymbolen

lecioe « LED-Anzeige, U=0 und U0

Fernmeldung 2 Relaiskontakte, Wechselkontakt

Versorgung . énzgige des LCD"—DispIays tber Messsignal '
= Relais und LEDs tiber 24-230 V AC/DC Netzteil

Gehause Polycarbonat, IP54

Temperaturbereich —25 °C bis +65 °C

Mafzeichnung auf Seite 148, siehe M15

Produktmatrix auf Seite 86
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Wega 3

HORSTMANN

GERMANY

Integriertes Spannungsprifsystem

Wega 3

Produktmerkmale

® Nach IEC 61243-5 (VDE 0682-415)
B LCD-Daueranzeige: dreiphasig
B Integrierte Wiederholungspriifung: wartungsfrei

m Vollstandig vergossene Elektronik:
hohe Funktionssicherheit

B Einbau ohne Werkzeug méglich

Wega 3 ist ein dreiphasiges Spannungsprifsystem, das
nachfolgende Mittelspannungszustédnde anzeigt:

|E Spannung vorhanden

10
0

S

Spannung vorhanden
Integrierte Wiederholungspriifung bestanden

=

|: Spannung nicht vorhanden

Flachstecker %

Als Verbindungsleitungen lassen sich geschirmte oder

Riickansicht

ungeschirmte Leitungen mit Flachsteckern oder alternativ
Systemstecker anschlieBen.

Technische Daten Wega 3
Nennspannung 1 - 52 kV (Nennspannung der Schaltanlage, weitere Werte auf Anfrage)
Nennfrequenz 50-60 Hz
Schnittstelle Messpunkt (einen pro Phase) und 1 Erdbuchse, mit Staubkappe
Anzeige LCD-Display mit Pfeil-, Punktsymbolen
Versorgung = Keine Hilfsspannungsvgrsorglﬂng erfordgrlich
= Versorgung des LCD-Display Uber Messsignal
Gehause Polycarbonat, IP54

Temperaturbereich

—25 °C bis +65 °C

Mafzeichnung auf Seite 148, siehe M16

Ormazabal

Schaltanlage

Schaltanlagenfeld

Produktmatrix auf Seite 86

Spannungsbereich Eingang Art.-Nr.

Einschaltschwelle der Spannungsanzeige: 0,1-0,45 x Un

ga/gae Trafofeld 5-10kV Flachstecker V51-1410-001-106
ga/gae Kabelfeld 5-10 kv Flachstecker V51-1410-001-107
ga/gae LS-Feld 630 5-10 kv Flachstecker V51-1410-001-108
ga/gae LS-Feld 1250 5-10kV Flachstecker V51-1410-001-109
ga/gae Messfeld 5-10kV Flachstecker V51-1410-001-110
ga/gae Trafofeld 10-20 kV Flachstecker V51-1410-001-101
ga/gae Kabelfeld 10-20 kV Flachstecker V51-1410-001-102
ga/gae LS-Feld 630 10-20 kV Flachstecker V51-1410-001-103
ga/gae LS-Feld 1250 10-20 kv Flachstecker V51-1410-001-104
ga/gae Messfeld 10-20 kV Flachstecker V51-1410-001-105
Siemens

Schaltanlage
8DJH
8DJH
8DJH
8DJH
8DJH

Schaltanlagenfeld

Spannungsbereich Eingang Art.-Nr.

Kabelfeld/Trafofeld/LS-Feld 4,5-5,5 kv 4-poliger Reihenstecker V51-1421-001-101
Kabelfeld/Trafofeld/LS-Feld 55-7,2 kV 4-poliger Reihenstecker V51-1421-001-102
Kabelfeld/Trafofeld/LS-Feld 7,2-12kV 4-poliger Reihenstecker V51-1421-001-103
Kabelfeld/Trafofeld/LS-Feld 10-21,5kV 4-poliger Reihenstecker V51-1421-001-104
Kabelfeld/Trafofeld/LS-Feld 15-26 kV 4-poliger Reihenstecker V51-1421-001-105

Weitere Schaltanlagentypen und Spannungsbereiche auf Anfrage.
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Wega LRM

Integriertes Spannungsprifsystem

Produktmerkmale
® Angelehntan IEC 61243-5 (VDE 0682-415)

B Fir steckbare Spannungspriifsysteme

B Frontseitige LRM-Schnittstelle: vollwertig nach
IEC 61243-5

B Hohe Funktionssicherheit durch vollstandig vergossene
Elektronik

B Einbau ohne Werkzeug méglich

Der Wega LRM ist ein Buchsenmodul fiir steckbare Span-
nungsprifsysteme. Das Gerat dient, in Verbindung mit
einem steckbaren Spannungsprifsystem, an der Schaltan-
lage der Feststellung des Spannungszustandes. Mit einem
geeigneten Priifgeréat (z. B. Horstmann Orion 3.1) kann Giber
”@ kapazitive Messpunkte ein Phasenvergleich durchgefihrt

Flachstecker % werden.

Wega LRM

=
=

Zur Einhaltung der geforderten Ansprechschwellen in der
Schaltanlage muss eine Anpassung des Spannungspruf-
systems an die Kapazitét des Koppelteils und die Betriebs-
spannung der Anlage (notwendige Bestelldaten) erfolgen.
Als Verbindungsleitungen werden geschirmte oder unge-
schirmte Leitungen mit Flachsteckern angeschlossen.

Riickansicht

Spannungspriifer und Spannungspriifsysteme

Technische Daten Wega LRM
Nennspannung 1 - 52 kV (Nennspannung der Schaltanlage, weitere Werte auf Anfrage)
Nennfrequenz 50 - 60 Hz
Schnittstelle = 3 LRM-Messbuchsen (eine pro Phase) un.d 1 Erdbuchse
* LRM-System, Buchsenabstand 14 mm, mit Staubkappe
Versorgung Keine Hilfsspannungsversorgung erforderlich
Gehause Polycarbonat, IP54
Temperaturbereich —25 °C bis +65 °C

A

MafBzeichnung auf Seite 148, sieche M16
Produktmatrix auf Seite 86

Eaton

Schaltanlage Schaltanlagenfeld Spannungsbereich Eingang/Ausgang Art.-Nr.
XIRIA Kabelfeld 10-20 kV Flachstecker 51-1604-101
Ormazabal

Schaltanlage Schaltanlagenfeld Spannungsbereich Eingang Art.-Nr.
ga/gae Kabelfeld 9-21kV Flachstecker 51-1600-102
ga/gae Trafofeld 9-21kV Flachstecker 51-1600-101
ga/gae LS-Feld 630 9-21kV Flachstecker 51-1600-103
ga/gae LS-Feld 1250 9-21kV Flachstecker 51-1600-104
ga/gae Messfeld 9-21kV Flachstecker 51-1600-105
Weitere Schaltanlagentypen und Spannungsbereiche auf Anfrage.
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HR-Messleitungssatze

Retrofit von HR-Buchsenmodulen

Wega 1.2 C vario zu HR-Schnittstellen

HORSTMANN

GERMANY

Geratesatz

1 integriertes Spannungsprifsystem
Wega 1.2 C vario ohne C2

1 Kondensatorwiirfel C2

Kondensatorwiirfel ,low range”
100/220/470/820 pF

Kondensatorwiirfel ,mid range”
1.5/3.3/6.8/15nF

Kondensatorwiirfel ,high range”
22/33/68/68 nF

1 Wega Anbausatz inkl. Gehduse, Magnet, Verbindungsleitungen
300 mm Kabel
500 mm Kabel

Art.-Nr.

Art.-Nr.

Art.-Nr.

Art.-Nr.

Art.-Nr.
Art.-Nr.

51-1300-000

51-9100-101

51-9100-102

51-9100-103

51-1550-900
51-1550-901

Weitere Kabelldngen auf Anfrage.

Messleitungssatze zwischen HR-Schnittstelle und ComPass B

96

ABB

Schaltanlage HR-Buchsenmodul Spannungsbereich Kabelldnge Art.-Nr.

SafePlus HR116 10-24 kv 2.000 mm 49-0509-012

SafeLink Catu CL498 10 kv 2.000 mm 49-0509-013

SafePlus HR113 6-12 kV 2.000 mm 49-0509-014

Driescher

Schaltanlage Baujahr Spannungsbereich Kabellange Art.-Nr.

Minex-C 2003/'04/'06 10 kv, 11 kv 2.000 mm 49-0509-034

Minex-C ‘03 20 kV 2.000 mm 49-0509-036

Ormazabal

Schaltanlage Baujahr Spannungsbereich Kabellange Art.-Nr.

ga ‘05 20 kv 2.000 mm 49-0509-012

ga 1998 10 kV 2.000 mm 49-0509-013

ga 20 kv 2.000 mm 49-0509-039

ga 11 11 kV 2.000 mm 49-0509-014

Schneider

Schaltanlage Baujahr Spannungsbereich Kabellange Art.-Nr.

RMé6 20 kv 2.000 mm 49-0509-036

FBA/ ‘02/

FBX 09 20 kv 2.000 mm 49-0509-013

Siemens

Schaltanlage Baujahr Spannungsbereich Kabellange Art.-Nr.

8DJH 20 kv 2.000 mm 49-0509-013

8DJH20 ‘05 10-21.5kV 2.000 mm 49-0509-015

8DJH40 ‘96 20 kv 2.000 mm 49-0509-031
'88/'95/'96/'99/

8DJH20/40/H '08/°09/11 10 kV 2.000 mm 49-0509-036

8DJ10 11 kV 2.000 mm 49-0509-036

Weitere kapazitive Werte und Kabellangen auf Anfrage.
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PSA-Messleitungssatze

Retrofit von luftisolierten Schaltanlagen

Wega 1.2 C vario zum kapazitiven Stiitzer C1lx (siehe Seite 54)

Geratesatz
1 integriertes Spannungsprufsystem
Wega 1.2 C vario ohne C2
1 Kondensatorwiirfel C2
Kondensatorwdirfel fir PSA10/-20/-30
3 Koaxialkabel
3.000 mm
5.000 mm
6.000 mm
7.500 mm
10.000 mm
1 Erdanschlussleitung

Art.-

Art.

Art.-
Art.
Art.
Art.-
Art.
Art.

Nr.

-Nr.

Nr.
-Nr.
-Nr.
Nr.
-Nr.
-Nr.

H» HORSTMANN

GERMANY

51-1300-000
51-9100-160

49-6003-201
49-6003-213
49-6003-210
49-6003-215
49-6003-212
49-0511-016

Weitere Kabelldngen auf Anfrage.

Messleitungssatze zwischen kapazitivem Stiitzer C1Ix (siehe Seite 54) und
Sigma D, Sigma D+, Sigma D++, ComPass B 2.0, ComPass Bs 2.0

Kapazitiver Stiitzer Nennspannung Eingang Anzeiger
C111-12 (PSA 10) 10 kv AMP
C112-24 (PSA 20) 20 kv AMP

Kabellange
8.000 mm 49-0509-245
4.000 mm 49-0509-246

Weitere kapazitive Werte und Kabellangen auf Anfrage.

Messleitungssatze zwischen kapazitivem Stiitzer C1lx (siehe Seite 54) und ComPass B

Kapazitiver Stiitzer Nennspannung Eingang Anzeiger

4-poliger
C111-12(PSA10)  10kV Reihenstecker
4-poliger

C112-24 (PSA 20) 20 kv Reihenstecker

Kabellange
2.000 mm 49-0509-061
2.000 mm 49-0509-062

Weitere kapazitive Werte und Kabelldngen auf Anfrage.
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Wega T1 HORSTMANN

Fiir isolierte Mittelspannungstransformatoren

Produktmerkmale

B Spannungspriifsystem nach IEC 61243-5 (VDE 0682-415)
B 3-phasige LCD-Daueranzeige

B Passend fur Winkelstecker Typ Euromold (K) 158 LR,
Euromold (K) 152 SR, Euromold M 400 LR/ G und
Pfisterer MSCE 250 A 24 mit kapazitivem Abgriff

m Keine Wiederholungspriifung, wartungsfrei

Der Wega T1 ist ein 3-phasiges Spannungsanzeigesystem fur
beriihrungssichere isolierte Mittelspannungstransformatoren.
Im Aufbaugehduse kann der Wega T1 in neuen und bereits
vorhandenen Transformatorenstationen eingesetzt werden.
Der Einsatz ist in herkdmmlichen, insbesondere aber bei
abgesetzt aufgestellten Mittelspannungstransformatoren zu
empfehlen oder wenn sich mehr als ein Transformator in einer
Station/einem Gebauderaum befindet.

Wega T1

Durch die eingebaute Display-Testfunktion kann die Anzeige
im eingebauten und spannungslosen Zustand tberprift wer-
den. Eine LRM-Schnittstelle oder ein Messpunkt zum Phasen-
vergleich wird aufgrund der applikationsbedingt schwachen
kapazitiven Auskopplung nicht bereitgestellt.

Wega T1 ist ein 3-phasiges Spannungsprifsystem, das nach-
folgende Mittelspannungszustande anzeigt:

Spannung vorhanden
Einschaltschwelle der Spannungsanzeige: 0,1-0,45 x Un

Integrierte Wiederholungspriifung bestanden

Spannung vorhanden
Integrierte Wiederholungspriifung bestanden
Spannungssignal zu hoch (Uberspannungsanzeige)

|: Spannung nicht vorhanden

Cllaubei s E Spannung vorhanden
d

Technische Daten Wega T1

Nennspannung 1 - 52 kV (Nennspannung des Transformators)

Nennfrequenz 50-60 Hz

Schnittstelle Messpunkt (eine pro Phase) und 1 Erdbuchse, mit unverlierbarer Staubkappe
Anzeige LCD-Display mit Pfeil, Punkt und Werkzeug

= Keine Hilfsspannungsversorgung erforderlich

Versorgung = Versorgung des LCD-Displays tiber Messsignal
Gehause Polycarbonat, IP54
Temperaturbereich —25 °C bis +65 °C

Wega T1: MafB3zeichnung auf Seite 148, siehe M17 Produktmatrix auf Seite 87

Euromold

Winkelstecker Spannungsbereich Art.-Nr.*

(K) 152 SR/(K) 158 LR/M 400 LR/G 6-12kV V51-1251-001-301
(K) 152 SR/(K) 158 LR/M 400 LR/G 10-20 kV V51-1251-001-302
(K) 152 SR/(K) 158 LR/M 400 LR/G 20-36 kV V51-1251-001-303
Pfisterer

Winkelstecker Spannungsbereich Art.-Nr.*

MSCE 250 A 10-20 kV V51-1251-001-310

* inkl. Wandgehéause, KOAX-Kabel und Erdungsleitung

98 www.horstmanngmbh.com | info@horstmanngmbh.com

www.horstmanngmbh.com | info@horstmanngmbh.com

H» HORSTMANN

GERMANY

99

Spannungspriifer und Spannungspriifsysteme

A




Orion 3.1 | Orion M1

Kombinierte Spannungsprif- und -anzeigesysteme

Orion 3.1

Orion M1

Anzeige kapazitive Schnittstelle

Anzeige Spannungsgenauigkeit

Anzeige Phasenvergleich

100

HORSTMANN

GERMANY

Produktmerkmale

® Nach IEC 61243-5 (VDE 0682-415)
B Spannungsprifer
B Phasenvergleicher
u Schnittstellenprifer
B Drehfeld-Richtungsanzeiger mit Status RGB-LED
B Orion M1 mit zusé&tzlichen Funktionen
B Oberwellen- und Strommessung
B Phasenwinkelmessung
® LCD-Display
B Auslesbarer Messwertspeicher
B Datenlibertragung via USB-Schnittstelle

Orion 3.1 und Orion M1 sind Prif- und Anzeigegerate fir
Spannungspriifung, Phasenvergleich und Koppelteilpri-

fung nach IEC 61243-5 an LRM- und HR-Schnittstellen fir
Mittelspannungs-Schaltanlagen.

Den Orion M1 zeichnet zuséatzlich ein groB3es, beleuch-
tetes LCD-Display aus. Dieses ermdglicht das Ablesen

von Messwerten nach EN 50160 wie Schnittstellenstrom,
Phasenwinkel und Oberwellen. Mittels der integrierten
USB-Schnitt- stelle kdnnen die gespeicherten Messergeb-
nisse ausgelesen werden und stehen fir Auswertungen zur
Verfiigung.

Neben der Information der ndchsten Wiederholungspri-
fung und der Batteriestatusanzeige verfiigt der Orion M1
Uber die Mdglichkeit, die Menlsprache (Deutsch/Englisch)

und die Netzfrequenz (16,7 Hz/50 Hz/ 60 Hz) auszuwahlen.

Kapazitive Schnittstelle

B Prazise Strommessung in pA (2 x CH)

B Spannungspriifsymbole fiir beide Kanale
B Wiederholungspriifung an Koppelteilen
B Drehfeldrichtungsanzeige

B Eingestellte Frequenz und Batteriestatus

Spannungsqualitat

B FFT (Fast Fourier Transformation)

B THD Gesamtverzerrung [%]

m Oberwellen bis zur 40. Harmonischen [%]

B Balkendiagramm der einzelnen Oberwellen [%]

Phasenvergleich
B Phasendifferenzwinkel
B Symbol Phasengleichheit/Phasenungleichheit

® Drehfeldrichtungsanzeige

Das Gerat unterliegt nach DGUV Vorschrift 3 (Tabelle 1¢)
der in einem Zyklus von 6 Jahren vorgeschriebenen Wie-
derholungsprifung.
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Technische Daten
Frequenzbereich

Schnittstellenstrommessung

Phasenwinkelmessung

Oberwellenmessung
Anzeige
Versorgung

Betriebstemperatur

Orion 3.1
50 bzw. 60 Hz

RGB-LEDs

4 Mignon-Zellen; austauschbar
Betriebsdauer: 6 Jahre, 1.000 Bereitzyklen/Jahr

—-25°C bis +55 °C

Orion M1

16,7, 50, 60 Hz (einstellbar)
Messbereich 1: 0-5 pA (£2 %)
Messbereich 2: 0-25 pA (£2 %)
Messbereich: —180° bis +180° (+1°)
Balkendiagramm: 0—-5 %/0-10 %
THD: 0-100 % (=1 %)

Harmonische (2—40): 0—-100 % (=1 %)
RGB-LEDs

LCD-Display

—-25°C bis +55 °C,
unter =15 °C nur LED-Anzeige

MaBzeichnung auf Seite 148, sieche M20

Optionales Zubehor

Orion 3.1 Frequenzbereich Art.-Nr.

1 Anzeigegerat inkl. Kunststoffkoffer,

Messleitungssatz, 2 HR-/LRM-Adapter 50 Hz 51-0206-101
1 Anzeigegerat inkl. Kunststoffkoffer,

Messleitungssatz, 2 HR-/LRM-Adapter cl0lnE Jidtalez
Orion M1 Frequenzbereich Art.-Nr.

1 Anzeigegerét inkl. Kunststoffkoffer,

Messleitungssatz, 2 HR-/LRM-Adapter, 16,7, 50, 60 Hz 51-0206-201

Magnethalterung, USB-Kabel,
CD-Anwendersoftware

LR-LRM-Adapter

Art.-Nr.
52-0206-002

Weva-Adapter Orion, 104 mm

Art.-Nr. 10 kV
52-0206-004

Art.-Nr. 20 kV
52-0206-005

Weva-Adapter Orion, 130 mm

Art-Nr. 10 kV
52-0206-014

Art.-Nr. 20 kV
52-0206-024

www.horstmanngmbh.com | info@horstmanngmbh.com

Sonderadapter (HR/IVIS)

Satz bestehend aus 2 x rot und
2 x schwarz
Leitungslange ca. 0,1 m

Art.-Nr.
52-0206-017

Magnethalterung

im Geréatesatz des Orion M1
enthalten

Art.-Nr.

49-6001-010

Spannungspriifer und Spannungspriifsysteme

A
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HR-ST | LRM-ST HORSTMANN ) HORSTMANN

Spannungsanzeiger fur kapazitive Messpunkte

Produktmerkmale

® Nach VDE 0682-415 (IEC 61243-5)
B HR-ST: Spannungsanzeiger fir hochohmige Systeme

B LRM-ST: Spannungsanzeiger fir niederohmige
Systeme

B Keine Batterieversorgung
B Spannungsanzeige Uber blinkende Leuchtdiode

B Geeignet fiir permanenten Betrieb

HR-ST Spannungsanzeiger Typ HR-ST und LRM-ST sind ortsveran-
derliche Teile eines Spannungspriifsystems, welche einpo-
lig kapazitiv an aktive Teile angekoppelt sind.

Die Priifung der Anzeige — und der gesamten Funktion des
Gerétes — ist mit dem Funktionstester HR/LRM méglich.
Das Gerat unterliegt nach DGUV Vorschrift 3 (Tabelle 1c¢)
der in einem Zyklus von 6 Jahren vorgeschriebenen Wie-
derholungspriifung.

LRM-ST

Spannungspriifer und Spannungspriifsysteme

b

Funktionstester HR/LRM-ST

Technische Daten

Ansprechspannung Ut 70-90V 4-5V
Nennfrequenz 50 Hz

Eingangsimpedanz 36,0-43,2 MQ | 2,0-2,4 MQ
Blinkfrequenz =1 Hz bei Ansprechspannung

Schaltung Wasserdicht in GieBharz

Gehause Polycarbonat, IP 54

Temperaturbereich —-25 °C bis +55 °C

HR-ST: MaBzeichnung auf Seite 148, siche M18
LRM-ST: Maf3zeichnung auf Seite 148, siehe M19

HR-ST Art-Nr.  51-0205-010 Funktionstester 52-0211-007
LRM-ST Art-Nr.  51-0205-011
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Produktmatrix HORSTMANN Produktmatrix ) HORSTMANN

Spannungsprifer Phasenvergleicher

- a -
- - -
! -
- - A - - - - - T ‘
| |}
|} [}

| ) |
FL-1 Comet BL-l |Comet BL-A | Comet BK-l [ Comet BK-A | Comet BS-| [Comet BS-A Compare 2.0 PGII
Seite 106 Seite 108 Seite 108 Seite 110 Seite 110 Seite 112 Seite 112 Seite 116 Seite 118

Umgebungsbedingungen

Innenraum*

Innenraum und AuBenraum**
Eigenpriufung
Spannungsanzeige

Optisch

Optisch und akustisch
Nennspannung [kV]

5

6

10

20

5-10

6-10

10-20

20-30
Spannungsbereich wahlbar

Teilbar

* im AuBenraum nutzbar, jedoch nicht bei Niederschlagen zu verwenden!

** auch bei Niederschldgen verwendbar

104
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Umgebungsbedingungen

Innenraum*

Innenraum und AuBenraum**
Eigenprifung
Spannungsanzeige

Optisch

Optisch und akustisch
Nennspannung [kV]

5

6

10

20

30

5-10

10-20

15-24

20-36
Spannungsbereich wahlbar

Teilbar

Spannungspriifer und Spannungspriifsysteme

.

* im AuBenraum nutzbar, jedoch nicht bei Niederschlagen zu verwenden!

** auch bei Niederschldgen verwendbar
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FL-I HORSTMANN

GERMANY
Spannungspriifer ohne Eigenprifeinrichtung

Produktmerkmale

® Nach |EC 61243-1 (VDE 0682-411) Kategorie S
m Bauform fiir den Innenraum fx
B Spannungsanzeige optisch

B Batterielos

Der FL-l ist ein einpoliger Spannungsprifer, der zur Fest-
stellung der Betriebsspannung mit der eindeutigen Anzei-
ge ,Spannung vorhanden” oder ,Spannung nicht vorhan-
den” dient. Der FL-l verfligt Giber keine Eigenversorgung
(Batterie) und somit liber keine Eigenpriifung.

Fir den Transport kann die Isolierstange von dem Anzeige-
gerat mit der Kontaktelektrode getrennt werden.

Das Gerat unterliegt nach DGUV Vorschrift 3 (Tabelle 1c)
der in einem Zyklus von 6 Jahren vorgeschriebenen Wie-
derholungsprifung.

FL-I mit Anzeigeeinheit

Verwendung Unter trockenen Bedingungen, tiblicherweise in Innenrdumen
Anzeige 3 rote LEDs
Nennfrequenz 50 Hz (optional 60 Hz)
Einsatztemperatur —25 °C bis +70 °C, Klimaklasse N und W
Nennspannung Gesamtlénge a Eintauchtiefe b
[kV] [mm] [mm] Art.-Nr.
6 1.270 463 50-1201-001 Verlangerungsstange 122
10 1.270 463 50-1201-002 Prifspitze 122
20 1.370 563 50-1201-003 Aufbewahrungstasche/Koffer 122

Produktmatrix auf Seite 104
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TP-I H» HORSTMANN

GERMANY
Spannungsprifer fir kapazitive Testpunkte

Produktmerkmale

B In Anlehnung an IEC 61243-1 (VDE 0682-411) Kategorie S
B Bauform fiir den Innenraum f
B Spannungsanzeige optisch

B Batterielos

Der TP-l ist ein zweipoliges Prufgerét fur kapazitive Test-
punkte an Mittelspannungs-Garnituren fir Koppelkapazi-
taten im Bereich von 1,5 pF bis 2,5 pF. Das Gerat stellt den
Betriebszustand von Hochspannungsanlagen nach VDE
0105, Teil 100 fest. Der TP-I verfiigt Giber keine Eigenversor-
gung (Batterie) und somit tiber keine Eigenpriifung.

Fir den Transport kann die Isolierstange von dem Anzeige-
gerat mit der Kontaktelektrode getrennt werden.

Das Gerét unterliegt nach DGUV Vorschrift 3 (Tabelle 1¢)
der in einem Zyklus von 6 Jahren vorgeschriebenen Wie-
derholungspriifung.

Spannungspriifer und Spannungspriifsysteme

A

TP-I mit Anzeigeeinheit

Verwendung Unter trockenen Bedingungen, tiblicherweise in Innenrdumen
Anzeige 3 rote LEDs
Nennfrequenz 50 Hz
Einsatztemperatur —25 °C bis +70 °C, Klimaklasse N und W
Nennspannung Gesamtlénge a Eintauchtiefe b
[kV] [mm] [mm] Art.-Nr.
33 895 112 51-0201-004 Verlangerungsstange 122
6-10 895 112 51-0201-005 Priifspitze 122
10-20 895 112 51-0201-003 Aufbewahrungstasche/Koffer 122
20-36 895 112 51-0201-007
www.horstmanngmbh.com | info@horstmanngmbh.com 107



Comet BL-l | Comet BL-A

Spannungspriifer mit Eigenprifeinrichtung

Comet BL-I | Comet BL-A mit Anzeigeeinheit

108

HORSTMANN

GERMANY

Produktmerkmale

® Nach IEC 61243-1 (VDE 0682-411) Kategorie S
® Comet BL-I: Bauform fiir den Innenraum f
® Comet BL-A: Bauform fiir den AuBenraum fx

B Spannungsanzeige optisch 7
bzw. optisch und akustisch )

B Integrierte Eigenpriifung

BL-I/BL-A sind einpolige, kapazitive Spannungsprifer der
Comet-Baureihe. Sie dienen zur Feststellung der Betriebs-
spannung mit der eindeutigen Anzeige ,Spannung vorhan-
den” oder ,Spannung nicht vorhanden”.

Die Spannungsprifer verfiigen tber eine integrierte
Eigenprufvorrichtung, mit deren Hilfe vor Einsatz eine
Funktionskontrolle durchgefiihrt wird. Es wird die Schaltung
einschlieBlich der Kontaktelektrode tGberprift (vollstandige
Eigenprifung).

Fir den Transport kann die Isolierstange von dem Anzeige-
gerat mit der Kontaktelektrode getrennt werden.

Das Gerat unterliegt nach DGUV Vorschrift 3 (Tabelle 1¢)
der in einem Zyklus von 6 Jahren vorgeschriebenen Wie-
derholungsprifung.

www.horstmanngmbh.com | info@horstmanngmbh.com

Technische Daten
Verwendung
Anzeige
Nennfrequenz
Versorgung

Einsatztemperatur

Comet BL-

Unter trockenen Bedingungen,
lblicherweise in Innenrdumen

= Optisch: 1 rote LED/1 griine LED
= Optisch und akustisch: 1 rote LED/1 griine LED/1 Signalgeber

50 Hz (optional 60 Hz)

2 Lithiumzellen
6-jahrige Betriebsbereitschaft bei 10 Bereitzyklen/Tag und 230 Arbeitstagen/Jahr

—25°C bis +70 °C, Klimaklasse N und W

Comet BL-A

Unter trockenen und Regenbedingungen,
fur Innenrdume oder AuBBenraum

CCD ©
3l i
[} Q
z U]
5 1.270
10  1.270
20  1.420
6-10  1.420

10-20 1.570
20-30 1.570

Eintauchtiefe b

462
462
612
612

762
762

Art.-Nr.

Comet BL-| fy CometBL-A AA

Loy Loy

50-0901-011 50-0903-008 50-1001-009 50-1003-009
50-0901-012 50-0903-009 50-1001-010 50-1003-010
50-0901-013 50-0903-010 50-1001-011 50-1003-011
50-0901-014 50-0903-011 50-1001-012 50-1003-012
50-0901-015 50-0903-012 50-1001-013 50-1003-013
50-0901-022 50-0903-018 50-1001-015 50-1003-018

Produktmatrix auf Seite 104

Verldangerungsstange 122
Prifspitze 122
Fanggabel 122
Aufbewahrungstasche/Koffer 122
109
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Spannungspriifer und Spannungspriifsysteme
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Comet BK-1 | Comet BK-A

Spannungspriifer mit Eigenprifeinrichtung

Comet BK-| | Comet BK-A mit Anzeigeeinheit
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HORSTMANN

GERMANY

Produktmerkmale

® Nach IEC 61243-1 (VDE 0682-411) Kategorie L
m Comet BK-I: Bauform fiir den Innenraum &
m Comet BK-A: Bauform fiir den AuBenraum fi %
B Spannungsanzeige optisch

bzw. optisch und akustisch ()
m Verkiirzte Bauform

B Integrierte Eigenprifung

Der Comet BK-l ist ein einpoliger, kapazitiver Spannungs-
prifer in verkiirzter Bauform. Er dient zur Feststellung der
Betriebsspannung mit der eindeutigen Anzeige ,Spannung
vorhanden” oder ,Spannung nicht vorhanden”.

Die Spannungsprifer verfligen lber eine integrierte
Eigenprifvorrichtung, mit deren Hilfe vor Einsatz eine
Funktionskontrolle durchgefiihrt wird. Es wird die Schaltung
einschlieBlich der Kontaktelektrode tberprift (vollstandige
Eigenprifung).

Fir den Transport kann die Isolierstange von dem Anzeige-
gerat mit der Kontaktelektrode getrennt werden.

Das Gerat unterliegt nach DGUV Vorschrift 3 (Tabelle 1c)
der in einem Zyklus von 6 Jahren vorgeschriebenen Wie-
derholungsprifung.
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Technische Daten
Verwendung
Anzeige
Nennfrequenz
Versorgung

Einsatztemperatur

Comet BK-1 Comet BK-A

Unter trockenen und Regenbedingungen,
fur Innenrdume oder AuBBenraum

Unter trockenen Bedingungen,
lblicherweise in Innenrdumen

= Optisch: 1 rote LED/1 griine LED
= Optisch und akustisch: 1 rote LED/1 griine LED/1 Signalgeber

50 Hz (optional 60 Hz)

2 Lithiumzellen
6-jahrige Betriebsbereitschaft bei 10 Bereitzyklen/Tag und 230 Arbeitstagen/Jahr

—25°C bis +70 °C, Klimaklasse N und W

()] (] 0 Art.-Nr.
g o >
m -
= c Q2
g o _‘S’ Comet BK-| Comet BK-A fi
2. 3 8
o > kS £ fox @
Zz = (G) i
6-10 900 110 50-1301-001 50-1303-001 50-1401-001 50-1403-001
10-20 950 210 50-1301-002 50-1303-002 50-1401-002 50-1403-002
Produktmatrix auf Seite 104
Verldngerungsstange 122
Prufspitze 122
Zusatzverlangerung mit 122 o
Kontaktelektrode €
[}
Fanggabel 122 7]
>
Aufbewahrungstasche/Koffer 122 -..g
E-
(%]
()]
c
>
c
c
©
Q.
wn
<
c
>
5
2
o
(%]
()]
c
>
c
c
©
o
wn
‘q»'
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Comet BS-l1 | Comet BS-A HORSTMANN

Umschaltbarer Spannungspriifer mit Eigenprifeinrichtung

Produktmerkmale

® Nach |EC 61243-1 (VDE 0682-411) Kategorie S

B Spannungsprifer fir Nennspannungen zwischen
5und 30 kV, umschaltbar

m Comet BS-I: Bauform fiir den Innenraum f
B Comet BS-A: Bauform fiir den AuBenraum fy

B Spannungsanzeige optisch
bzw. optisch und akustisch o)

B Integrierte Eigenprifung

Comet BS-1/BS-A sind einpolige, umschaltbare Spannungs-
prufer. Sie dienen zur Feststellung der Betriebsspannung
mit der eindeutigen Anzeige ,Spannung vorhanden” oder
»Spannung nicht vorhanden”.

Qa Die Spannungsprifer verfligen lber eine integrierte
Eigenprufvorrichtung, mit deren Hilfe vor Einsatz eine
Funktionskontrolle durchgefiihrt wird. Es wird die Schaltung
einschlieBlich der Kontaktelektrode tberprift (vollstandige
Eigenprufung).

Mit dem Drehknopf kénnen drei Spannungsbereiche einge-
stellt werden:

0: Aus

© 1: 5-10 kV
2: 10-20 kV
3: 20-30 kv

Fir den Transport kann die Isolierstange von dem Anzeige-
gerat mit der Kontaktelektrode getrennt werden.

Das Gerat unterliegt nach DGUV Vorschrift 3 (Tabelle 1c)
der in einem Zyklus von 6 Jahren vorgeschriebenen Wie-
derholungsprifung.

Comet BS-I | Comet BS-A mit Anzeigeeinheit
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Technische Daten
Verwendung
Anzeige
Nennfrequenz
Versorgung

Einsatztemperatur

Comet BS-I Comet BS-A
Unter trockenen Bedingungen, Unter trockenen und Regenbedingungen,
lblicherweise in Innenrdumen fur Innenrdume oder AuBBenraum

= Optisch: 1 rote LED/1 griine LED
= Optisch und akustisch: 1 rote LED/1 griine LED/1 Signalgeber

50 Hz (optional 60 Hz)

2 Lithiumzellen
6-jahrige Betriebsbereitschaft bei 10 Bereitzyklen/Tag und 230 Arbeitstagen/Jahr

—25°C bis +70 °C, Klimaklasse N und W

Gesamtlénge a
Eintauchtiefe b

o
c
>
c
=
©
Qo
(2]
c
=
[}
z

)
=

Art.-Nr.

Comet BS-1 fy Comet BS-A AA @

£O> £O>

5-30 1.570 758 50-0921-001 50-0923-001 50-1021-001 50-1023-001
Produktmatrix auf Seite 104

Verlangerungsstange 122

Prifspitze 122

Fanggabel 122

Aufbewahrungstasche/Koffer 122 o
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BO-A 2.0

Spannungsprifer fiir Bahnoberleitungen

Deu‘sc‘“e

ga ”

’Lu\as‘s‘““9

BO-A2.0

Produktmerkmale
® VDE-Version — nach VDE 0681-6
IEC-Version — angelehnt an IEC 61243-1 Kategorie S
B Steckbares System — leicht und schnell einsatzbereit
B Integrierte Eigenprifvorrichtung — erhdhte Sicherheit
B Geringes Gewicht — einfache Handhabung und Transport
® Verwendung auch bei Niederschlag

® 4,7 m Lédnge — Spannungsprifung vom Boden

114

HORSTMANN

GERMANY

Der BO-A 2.0 ist ein Spannungsprufer fur Mittelspan-
nungs-Oberleitungen der Bahn. Er dient beispielsweise

bei Wartungsarbeiten zur Feststellung der Spannungsfrei-
heit. Der Spannungsprifer BO-A 2.0 ist fir den Einsatz in
16,7/50 Hz/60 Hz-Netzen geeignet. Wird der BO-A 2.0 an
einen spannungsfihrenden Leiter mit einer abweichenden
Frequenz angelegt, wird ein optisches und akustisches
Warnsignal aktiviert. In diesem Fall gilt es, die Netzsituation
zu Uberprifen.

Der BO-A 2.0 erfillt — je nach Ausfiihrung — die IEC 61243-1
bzw. die VDE 0681-6. Somit ist er weltweit einsetzbar.

Das Gerat unterliegt nach DGUV Vorschrift 3 (Tabelle 1¢),
der in einem Zyklus von 6 Jahren vorgeschriebenen Wie-
derholungsprifung.
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Technische Daten

BO-A 2.0

Verwendung

Anzeige

Dauer ,Bereitschaft”

Anzeigeart

Nennspannung/Nennfrequenz

Eigenschaften der Isolierstange

Versorgung

Transportlange
Mindestlénge Isol

ierteil

Einsatztemperatur

Unter trockenen und Regenbedingungen

.Bereitschaft”: griine LED (nach erfolgreicher Eigenpriifung)
»Spannung vorhanden”: rote LED und akustisches Signal
»,Spannung nicht vorhanden”: griine LED, kein akustisches Signal

65s+15s
Nach Gruppe Ill von IEC 61243-1

VDE-Version: 11 kV/16,7 Hz bzw. 15 kV/16,7 Hz
IEC-Version: 15 kV/16,7 Hz, 25 kV/50 Hz bzw. 25 kV/60 Hz

Prifung auf Ableitstrom des Isolierteils mit 1,2 x Uy fiir 1 min

Lithiumzellen
6 Jahre bei ca. 10 Bereitzyklen/Tag und 230 Tagen/Jahr

<1.111 mm
>520 mm
—20 °C bis +70 °C, Klimaklasse N und W

¥ T %
o E £
c N —
S = o o
2o o b
c =] o o—
& T i© =
&£ E g _
c £ @ 8 BO-A 2.0 (VDE-Version) fi # & o) BO-A 2.0 (IEC-Version) fj # < «()
=
zz &) i3
11kV/16,7Hz  4.700 1.790 50-1510-001 -
15kV/16,7Hz 4.700 1.790 50-1510-002 =
15kV/16,7Hz  4.700 1.790 - 50-1511-001
25 kV/50 Hz 4.700 1.790 - 50-1511-002
25 kV/60 Hz 4.700 1.790 - 50-1511-003
Aufbewahrungstasche™
Reflektor-Folie orange 52-0104-106
Aufbewahrungstasche™ 52.0104-107

Reflektor-Folie gelb

1) MaBe: 1130 x 340 x 100 mm (Lx H x T)

Transport Aufbewahrungstasche

Transport von zwei Aufbewahrungstaschen

Aufbewahrungstasche exklusiv BO-A 2.0

Steckbares System BO-A 2.0
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Compare 2.0 RS TR

Einpoliger Phasenvergleicher

Produktmerkmale

® Nach |EC 61481-2:2014
B Einpoliger, kapazitiver Phasenvergleicher

B Feststellen von Phasengleichheit oder Phasenungleich-
heit von zwei spannungsfiihrenden Leitern

® Bauform fiir den Innen- und AuBenraum ff @
B Optische Anzeige

B Integrierte Eigenprifung zur Funktionskontrolle vor dem
Einsatz

Der Phasenvergleicher Typ Compare 2.0 ist ein einpoli-
ger, kapazitiver Phasenvergleicher fiir Spannungen von
5-36 kV, mit dem der Zustand ,Phasengleichheit vor-
handen/nicht vorhanden” von zwei spannungsfiihrenden
o Leitern eines Drehstromnetzes festgestellt werden kann.

Der Phasenvergleicher entspricht der Klasse B der o. g.
Norm, d. h., die Anzeige ,Phasengleichheit nicht vorhan-
den” erfolgt fur Phasenwinkel zwischen 60° und 300°.

Zur Anzeige der verschiedenen Betriebszustédnde dienen
vier helle Leuchtdioden.

Mit dem Drehknopf kénnen drei Spannungsbereiche einge-
© stellt werden:

1: 5-10kV
2: 10-20 kV
3: 20-36 kV

Beim Phasenvergleich werden zwei spannungsfiihrende
Leiter nacheinander kontaktiert.

Beim Einsatz in Mittelspannungsnetzen mit dezentralen
Einspeisungen aus erneuerbaren Energien kann es in Ein-
zelfallen zu Messabbriichen kommen. In der Regel liefert
eine Wiederholung des Phasenvergleichs in einem solchen
Fall das gewiinschte Ergebnis. Eine Fehlanzeige ist dabei
zuverlassig ausgeschlossen.

Das Gerat unterliegt nach DGUV Vorschrift 3 (Tabelle 1¢)
der in einem Zyklus von 6 Jahren vorgeschriebenen Wie-
derholungspriifung.

Compare 2.0 mit Anzeigeeinheit
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Verwendung Unter trockenen und Regenbedingungen, fiir Innenrdume oder AuBenraum
Anzeige Optisch: 1 weilBe LED/1 blaue LED /1 griine LED/ 1 rote LED
Nennfrequenz 50 Hz

2 Lithiumzellen
6-jahrige Betriebsbereitschaft bei 10 Bereitzyklen/Tag und 230 Arbeitstagen/Jahr

B (Anzeige Phasenungleichheit im Bereich 60°—300°)
-25 °C bis +70 °C, Klimaklasse N und W

Versorgung

Betriebsklasse

Einsatztemperatur

Nennspannung Gesamtlénge a Eintauchtiefe b

[kV] [mm] [mm]

5-36 1.420 635 51-0104-001 Aufbewahrungstasche/Koffer 122
Produktmatrix auf Seite 105
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PG Il

Zweipoliger Phasenvergleicher

PG Il mit Anzeigeeinheit

118

HORSTMANN

GERMANY

Produktmerkmale

® Nach |EC 61481-2:2014
B Zweipoliger Phasenvergleicher

B Feststellen von Phasengleichheit oder Phasenungleich-
heit zwischen zwei unter Spannung stehenden Leitern

m Bauform fiir den Innenraum

B Optische Anzeige

Der PG Il ist ein zweipoliges Priifgerat zum Feststellen von
Phasengleichheit zwischen zwei unter Spannung stehenden
Leitern eines Mittelspannungsnetzes.

Das Gerét besteht aus einer Betatigungsstange mit Kontak-
telektrode und Anzeigeeinheit (Teil A) und einer Betati-
gungsstange mit Kontaktelektrode (Teil B) fiir den Abgriff
des Vergleichswertes.

Fir den Transport kann die Isolierstange von dem Anzeige-
gerat mit der Kontaktelektrode getrennt werden.

Die Kontaktelektroden A + B sind mit einer gewendelten,
hochspannungsfesten Leitung verbunden.

Das Gerat unterliegt nach DGUV Vorschrift 3 (Tabelle 1¢)
der in einem Zyklus von 6 Jahren vorgeschriebenen Wie-
derholungspriifung.
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Technische Daten

PGII

Verwendung

Anzeige

Nennfrequenz

Unter trockenen Bedingungen,
lblicherweise in Innenrdumen

Optisch: 3 rote LEDs
50 Hz (optional 60 Hz)

Maximale Betriebsdauer an

Spannung

Léange Verbindungsleitung

Betriebsklasse
Einsatztemperatur

60s

Tm

B (Anzeige Phasenungleichheit im Bereich 60°-300°)
—25 °C bis +70 °C, Klimaklasse N und W

Nennspannung
[kV]

30
15-24

Gesamtlénge a

[mm]
1.220
1.220
1.220
1.320
1.420
1.320

[mm]
413
413
413
513
613
513

Eintauchtiefe b

51-0102-001
51-0102-002
51-0102-003
51-0102-004
51-0102-005
51-0102-012

Koffer
Prufspitze

122
122

Produktmatrix auf Seite 105
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B L_ M HORSTMANN Technische Daten BL-M
GERMANY Verwendung Unter trockenen Bedingungen, liblicherweise in Innenrdumen
Spannungsmessgerat Anzeige Display
Nennfrequenz 50-60 Hz (optional 16,7 Hz)
Messbereich 0,01-19,99 kV AC (RMS)
Auflésung 0,01 kV
Produktmerkmale Maximale Messabweichung +1 %, =1 Digit
- Zweipoliges resistives Spannungsmessgert Versorgung 9-V-Blockbatterie (Lithiumbatterie 9 V, 1.200 mAh)
Einschaltdauer 10 min.
B Direkte Messung von Wechselspannung in Mittelspan- G dange () 2340
nungsnetzen von 0,01-19,99 kV/50 Hz esamtange 14 =tm mm
M iakeit >99 % Eintauchtiefe (b) ca. 570 mm
| |
essgenauigkeit > ° Erdverbindungsleitung Lange: 3 m
B Einsatz an Schaltanlagen, Transformatoren Bl Sl
Einsatztemperatur 0 °C bis +50 °C

Das zweipolige resistive Spannungsmessgerat BL-M wird
fi]r die. préz.ise, dir.ekte Messung der Leiter-Erde-Spannung
IrT dreiphasigen Mittelspannungsnetzen 10—2.4 kV./E?O Hz BL-M mit Verbindungsleitung und Schraubklemme,

eingesetzt. Der gemessene Spannungswert wird digital inkl. Aufbewahrungskoffer, Verlangerungsstange,  Art-Nr.  V99-0000-124-001 Verlangerungsstange 122
bis 19,99 kV zur Anzeige gebracht. Auf Grund der hohen Messspitze und Fanggabel
o Messgenauigkeit kann der BL-M auch zur Spannungskali- BL-M mit Verbindungsleitung und Schraubklemme  Art-Nr.  99-0000-124 Prufspitze 122

brierung eingesetzt werden. Fanggabel 122

Das Gerét ist in Anlehnung an IEC 61243-2 konstruiert und Koffer 122
aufgebaut. Es ist fiir den Einsatz z. B. an Schaltanlagen,

Transformatoren und anderen Mittelspannungsapplikatio-

nen bestimmt. Das Gerét ist kein Spannungspriifer nach

EN 50110-1!

Der konstruktive Aufbau ist von den seit Jahren bewé&hrten
Spannungsprifern der BL-Baureihe abgeleitet. Wie diese
bietet der BL-M eine fiir den Anwender leichte und vorteil-
hafte Handhabung, Zerlegbarkeit und Transportméglich-
keit.

Eine Kalibrier- und Wiederholungspriifung wird in An-
lehnung an IEC 61243-2 in einem Zyklus von 2 Jahren
empfohlen.

a
Spannungspriifer und Spannungspriifsysteme

A

BL-M mit Anzeigeeinheit

Koffer-Set
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Zubehor HORSTMANN

fur Spannungsprifer und Phasenvergleicher

Aufbewahrungstasche

.. MaBe [mm]
Fiir Produkte

Lange

FL-I, Comet BL-|/BL-A/BK-1/BK-A,
Compare 2.0

TP-I, Comet BS-I, Comet BS-A 1.080 220 52-0104-102

900 200 52-0104-101

Universalkoffer

. MaBe [mm]
Fiir Produkte

Lange

FL-1, TP-l, Comet-Serie,

Compare 2.0, PG Il 1.030 240 100 52-0102-001
BL-M 1.030 240 100 52-0102-005
Verlangerungsstange
zur Verlangerung der Handhabe
Far Produkte Léange [mm] Art.-Nr.
FL-l, Comet-Serie,
Compare 2.0, PG II, BL-M 500 52-0108-013
At ComsEsae, 1.000 52-0108-014

Compare 2.0, PG Il, BL-M

Prifspitze

Die Spitze ermdglicht ein besseres Durchdringen von Oxid- bzw. Farbschichten.

Fiir Produkte Art.-Nr.

FL-I, Comet-Serie, PG ll, Compare 2.0, BL-M 52-0306-002

Zusatzverlangerung mit Kontaktelektrode

Zur Verlangerung der Eintauchtiefe. Die Zusatzverlangerung mit Kontaktelektrode darf bei Niederschlag nicht verwendet
werden.

. . effektive
Fur Produkte Lange [mm] .
Lange [mm]
Comet BK-I, Comet BK-A (6 —10 kV) 750 670 52-0106-016
Comet BK-I, Comet BK-A (10-20 kV) 800 720 52-0106-017

Weitere Zusatzlangen mit Kontaktelektroden fiir Sonderanlagen auf Anfrage.

Fanggabel

Mit der Fanggabel wird ein besseres Abtasten und Halten des Spannungsprifers bzw. Spannungsmessgerates ermdglicht.

Weite [mm] Art.-Nr.

Zum Aufschrauben fiir alle Spannungspriifer und Phasen- 5 59.0307-001
vergleicher
Zum Aufschrauben fiir alle Spannungspriifer und Phasen- 35 52.0307-003

vergleicher (ohne Abbildung)
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Wiederholungspriifungen #y HORSTMATN

Nach der Unfallverhiitungsvorschrift fiir elektrische Anlagen und Betriebsmittel der Berufsgenossenschaft (DGUV Vorschrift
3) mussen Spannungspriifer, Phasenvergleicher und steckbare kapazitive Spannungspriifsysteme alle 6 Jahre einer Wieder-
holungsprifung unterzogen werden. Die Dipl.-Ing. H. Horstmann GmbH bietet die Durchfiihrung der Wiederholungspri-
fung fir alle aktuellen und auch einige altere Geréte aus eigener Fertigung an.

Fur alle Gerate und Ausriistungen, auch fiir Spannungsprifer, gilt unabhangig von einer Wiederholungsprifpflicht: Fur die
Sicherheit und den ordnungsgemé&Ben Zustand ist der Benutzer verantwortlich, der die Gerate und Ausristungen vor jeder
Benutzung auf duBerlich erkennbare Schaden und Méngel und auf einwandfreie Funktion tiberpriifen muss.

Nicht wiederholungsprifungspflichtig sind integrierte kapazitive Spannungsprifsysteme Wega 1.2, Wega 1.2 C, Wega 2.2,
Wega 2.2 C, Wega 1.2 C vario, Wega 3 und Wega T1 mit Selbstiiberwachung.

Wiederholungspriifungen an Geraten der AC- und FGB-Baureihe werden nicht mehr durchgefiihrt. Im Austausch bieten wir
Ihnen entsprechende Neugeréte an.

Alter 214 Jahre und

Prifgrundlage Hinweis | Alter <14 Jahre <24 Jahre
Art.-Nr. Art.-Nr.

Kapazitiv kontaktierende Spannungsprifer a)

BL-I, BL-A DIN EN 61243-1/VDE 0682 Teil 411 | a), b), ¢) 79-0102-004 79-0102-006

BK-I, BK-A, BS-I, BS-A DIN EN 61243-1/VDE 0682 Teil 411 |a), b),c) |79-0102-004 79-0102-007

BO-A (Bahn-Spannungspriifer) DIN VDE 0681 Teil 6 a), b), c) 79-0114-001 79-0114-005

FL-I DIN EN 61243-1/VDE 0682 Teil 411 | a), b) 79-0110-001 79-0110-005

TPl In Anlehnung an a), b) 79-0113-001 (6-20 kV) [79-0113-005 (6-20 kV)

DIN EN 61243-1/VDE 0682 Teil 411
Kapazitiv kontaktierende Phasenvergleicher

79-0113-002 (20-36 kV) | 79-0113-006 (20-36 kV)

PG DIN EN 61481 /VDE 0682 Teil 431 79-0105-000 -

PG I DIN EN 61481 /VDE 0682 Teil 431 a), b), c) 79-0105-001 79-0105-005
Compare 2.0 DIN EN 61481/VDE 0682 Teil 431 a), b), c) 79-0112-001 79-0112-005
Orion 3.0 DIN EN 61243-5/VDE 0682 Teil 415 | b), ¢) 79-0107-001 79-0107-004
Orion 3.1 DIN EN 61243-5/VDE 0682 Teil 415 | c) 79-0107-002 79-0107-005
Orion M1 DIN EN 61243-5/VDE 0682 Teil 415 | c) 79-0107-003 79-0107-006
HO-M, NO-M DIN EN 61243-5/VDE 0682 Teil 415 79-0103-001 -

Steckbare kapazitive Dauerspannungsanzeiger a)

HR-ST, LRM-ST DIN EN 61243-5/VDE 0682 Teil 415 | d) - -
HO-ST, NO-ST DIN EN 61243-5/VDE 0682 Teil 415 | e) - -

Koppelteile von steckbaren kapazitiven Spannungspriifsystemen

HR- oder LRM-Schnittstelle
(Alternativ: HR- oder LRM-Buchsen-
modul)

DIN EN 61243-5/VDE 0682 Teil 415
(aktuelle und neuere Geréte)

Spannungsmessgerat
BL-M

In Anlehnung an DIN EN 61243-2 79-0107-020 79-0107-020

a. Gerate komplett, mit Bedienstangen und Verldngerungen, zur Priifung einsenden.

b. Wiederholungspriifungen fihren wir nur an Geraten durch, die nicht &lter als 24 Jahre sind und die sich in einem angemessen guten
technischen Zustand befinden. Bei Geradten mit einem Alter >14 und <24 Jahren wird eine erweiterte Wiederholungspriifung inklusive
eines Austauschs der Elektronik vorgenommen.

c. Bei allen batteriebetriebenen Geréten wird die Batterie bei der Wiederholungspriifung obligatorisch erneuert (im Preis inbegriffen).

d.Bedingt durch den unverhaltnismaBig hohen Prifaufwand fuhren wir keine Wiederholungspriifung durch, sondern bieten ,Alt" gegen
+Neu" an. Hierbei gewahren wir bei Einsendung der Altgeréte einen Rabatt von 20 % auf den Neupreis.

e. Bedingt durch den unverhéltnism&Big hohen Priifaufwand fiihren wir keine Wiederholungspriifung durch, sondern bieten fiir
HO-ST/NO-ST Neugerate HR-ST/LRM-ST an.

f. Mit Orion 3.0, 3.1, M1 in Eigenregie méglich. Mit Orion 3.0 / 3.1 wird eine Gut-/Schlecht-Aussage generiert, weiter gehende quantitative
Messungen sind direkt mit den Orion M1 oder mit den Messvorsatzen HO-M und NO-M in Kombination mit einem geeigneten Digital-
multimeter méglich.

g. Die Prifung enthélt eine messtechnische Rekalibrierung und eine Wiederholungspriifung in Anlehnung an die DIN EN 61243-2. Diese
empfehlen wir alle 2 Jahre.

Um Verzégerungen in der Auftragsbearbeitung zu vermeiden, erbitten wir die getrennte Ubersendung Ihres Bestellschrei-
bens zur Sendung oder dessen rechtzeitige Zustellung.
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Erdungsvorrichtungen und Zubehor

Allgemeine Information

Product features

Als Komplettanbieter fiir Mittelspannungstechnik bietet
Horstmann ein umfassendes und hochwertiges Programm
an ortsveranderlichen Geraten

B zum vorilibergehenden Erden oder

B Erden und KurzschlieBen freigeschalteter oder span-
nungsfreier Anlagen

Damit wird verhindert, dass beim unbeabsichtigten Ein-
schalten einer Anlage oder beim Einkoppeln der Stréome
von benachbarten Anlagen geféhrliche Spannungen oder
Lichtbégen entstehen.

Das flexible Horstmann-Produktprogramm bietet fiir nahe-
zu jede Anforderung eine Lésung.

Kundenspezifische Auslegung geméB:

B Linge der Seile

B Art der Sternpunkterdung (starr oder nicht)
B Kurzschlussbemessungszeit

B Kurzschlussbemessungsstrom

® Kurzschlussbemessungs-Scheitelfaktor

B Bendtigten Phasen- und Erdungsfestpunkten

124

%/ Phasenfestpunkt

T
Phasenanschlussklemme

_——— Erdungsstange

Kﬂ Erdpotenzial-Anschluss

/@%— Erdungsfestpunkt
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Erdungs- und KurzschlieBvorrichtungen mit reduziertem
Erdseilquerschnitt kdnnen in allen Netzen ohne direkte
Sternpunkterdung eingesetzt werden (siehe IEC 61230
(VDE 0683-100)). Bei Netzen mit direkter Sternpunkterdung
missen KurzschlieB- und Erdungsseilquerschnitt gleich
sein.

Langen von Erdungs- und KurzschlieBseilen an Anlagenma-
Be und Abstande zwischen AnschlieBteilen (mind. 1,2-fa-
cher Abstand) anpassen. Zu lange Seillangen (>1,5-facher
Abstand) schlagen im Kurzschlussfall stark aus und miissen
mit verlasslichen Hilfsmitteln, z. B. einem isolierenden Seil,
an einem Holzmast verankert werden.

Kurzschlussdauertr=0,5s

Leiterquerschnitt [mm?2]

16 4,5 2,5
25 7,0 29
35 10,0 2,5
50 14,0 25|
70 19,5 2,5
95 26,5 2,5
120 33,5 2,5
150 42,0 29

Bemessungsstrom Ir [kA] Scheitelfaktor

Bemessungsstrome und -zeiten fiir Erdungsmaterialien

Bei der Auswahl des erforderlichen Seilquerschnitts ist der
maximale Kurzschlussstrom der Schaltanlage zu bericksich-
tigen. Werden an die Erdungs- und KurzschlieBvorrichtung
AnschlieBteile montiert, missen diese mindestens die glei-
chen Strombemessungswerte wie die Seile aufweisen.

Erdungs- und KurzschlieBvorrichtungen und ihre Bautei-

le sind fiir den Kurzschlussbemessungsstrom (Ir) und die
Kurzschlussbemessungszeit (tr) sowie den entsprechenden
Scheitelfaktor zu bemessen.

Die Typprifung erfolgt tiblicherweise mit einer Bemes-
sungszeittr=0,5s.

Kurzschlussdauertr=1,0s
Bemessungsstrom Ir [kA] Scheitelfaktor

3,2 3,5
4,9 S5
6,9 3,5
9.9 35
13,8 3,5
18,7 39
23,7 3,5
29,6 3,5
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Erdungs- und KurzschlieBvorrichtung HORSTMANN
Dreipolig mit Kugelzange

Produktmerkmale

® Nach IEC 61230 (VDE 0683-100)

B Hochflexible Cu-Litze (mit transparentem Kunststoff
ummantelt)

B Transparenter Verguss des Verbindungsstiickes bietet
gute Kontrollméglichkeit bei Sichtpriifung.
B Phasenseitiger Anschluss:
m Bis 70 mm? Querschnitt: 3 x Kugelzange 64-0103-001
m Ab 70 mm? Querschnitt: 3 x Kugelzange 64-0103-002
B Erdseitiger Anschluss:
Fligelmutter M12, Anschlussadapter mit
Fligelmutter M16, Erdungsklemme oder
Erdanschlussbuchse
® MaBe:
Mitte Kabelschuhbohrung bis Eingang Herzstlick

Phasenseitig: 600 mm/550 mm/600 mm
Erdseitig: 1.500 mm

Phasenseitig mit Kugelzange

Garnitur-Art.-Nr.

Anschluss an: Seilquerschnitt,
X Bemessungswert . . Erd-
Kugelfestpunkt Phasen-/Erdseil Fliigelmutter Fliigelmutter Erdungs-
Ir[kA]/tr=15s anschluss-
@ [mm] [mm?] M12 M16 klemme
buchse

20 50/50 9,9 60-0108-002 - 60-0101-001 60-0107-001
20 70/35 13,8 60-0108-004 - 60-0101-003 60-0107-003
20 70/70 13,8 60-0108-003 60-0209-013 60-0101-002 60-0107-002
25 95/35 18,7 60-0208-002 60-0209-004 60-0201-001 60-0207-002
25 95/95 18,7 60-0208-001 60-0209-001 60-0202-001 60-0207-001
25 120/50 23,7 60-0208-003 60-0209-010 60-0201-002 60-0207-003
25 120/120 23,7 - 60-0209-002 60-0202-002 60-0207-007

Weitere Erdungs- und KurzschlieBvorrichtungen mit abweichenden Seillangen und abweichenden phasenseitigen bzw. erdseitigen
Bestlickungen auf Anfrage erhéltlich (Seite 155).

Erdungsstangen 136
Betatigungsstangen 137
Wandhalterungen 141
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Erdungs- und KurzschlieBvorrichtung (f5y HORSTMANN

Dreipolig mit Universal-Kompaktklemme bzw. Universal-Phasenklemme

Produktmerkmale

® Nach IEC 61230 (VDE 0683-100)

B Hochflexible Cu-Litze (mit transparentem Kunststoff
ummantelt)

B Transparenter Verguss des Verbindungsstiickes bietet
gute Kontrollméglichkeit bei Sichtprifung.

B Phasenseitiger Anschluss:

® Bis 70 mm? Querschnitt:
3 x Universal-Kompaktklemme 64-0101-001

® Ab 70 mm? Querschnitt:
3 x Universal-Phasenklemme 64-0102-002

B Erdseitiger Anschluss:
Flugelmutter M12, Anschlussadapter mit
Flugelmutter M16, Erdungsklemme oder

Phasenseitig mit Universal-Phasenklemme Erdanschlussbuchse

B MaBe:
Mitte Kabelschuhbohrung bis Eingang Herzstlick
Phasenseitig: 600 mm/550 mm/600 mm
Erdseitig: 1.500 mm

Anschluss an: Garnitur-Art.-Nr.
{=
[} — =
¥ E £3 g ., Erd
= 0 ra-

S = £T & ~  Fligelmutter  Fliigelmutter  Erdungs-

- a 5 5 G W e anschluss-

7] = o] = L 5 5 M12 M16 klemme

9 s G ‘S g ¢ a =< buchse

© = T = < T 9 2 <

o é c £ [ = ®© £

S : S £ R v < o =

v —~ x S e wn o m =
20 15 4-15 0-25 50/50 9,9 60-0308-001 - 60-0301-001 60-0307-001
20 15 4-15 0-25 70/35 13,8 60-0308-003 - 60-0301-003 60-0307-003
20 15 4-15 0-25 70/70 13,8 60-0308-002 - 60-0301-002 60-0307-002
25 15 10-25 0-28 95/35 18,7 60-0508-002 - 60-0501-001 60-0507-002
25 15 10-25 0-28 95/95 18,7 60-0508-001 60-0509-001 60-0502-001 60-0507-001
25 15 10-25 0-28 120/50 23,7 60-0508-003 - 60-0501-002 60-0507-003
25 15 10-25 0-28 120/120 23,7 - 60-0509-002 60-0502-002 -

Weitere Erdungs- und KurzschlieBvorrichtungen mit abweichenden Seillangen und abweichenden phasenseitigen bzw. erdseitigen
Besttickungen auf Anfrage erhéltlich (Seite 155).

Erdungsstangen 136

Betatigungsstangen 137

Wandhalterungen 141
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Erdungs- und KurzschlieBvorrichtung HORSTM

Einpolig ohne Erdungsklemmen

Produktmerkmale

® Nach IEC 61230 (VDE 0683-100)

B Hochflexible Cu-Litze (mit transparentem Kunststoff
ummantelt)

B Beidseitig mit Kabelschuh bestiickt

Die Kabelschuhe haben je eine Bohrung von 13 mm. Die
Erdungsseile kdnnen mit allen Klemmen ausgeristet wer-
den.

Erdungsseil, einpolig

Cu-Seil Querschnitt Bemessungswerte! Seillange
[mm?2] Ir [kA]/tr = 1s [mm]
25 4,9 800 61-0101-015 Phasenanschlussklemmen 131
25 4,9 2.000 61-0101-003 Erdpotenzial-Anschlisse 134
25 49 2.500 61-0101-016 Erdungsstangen 136
85 6,9 2.000 61-0102-003 Betatigungsstangen 137
35 6,9 3.000 61-0102-009 Wandhalterungen 141
50 9.9 1.200 61-0103-001
50 9.9 1.500 61-0103-002
50 9.9 2.000 61-0103-003
70 13,8 800 61-0104-018
70 13,8 1.200 61-0104-001
70 13,8 1.500 61-0104-002
70 13,8 2.000 61-0104-003
95 18,7 1.200 61-0105-001
95 18,7 1.500 61-0105-002
95 18,7 3.000 61-0105-009
95 18,7 4.000 61-0105-008
95 18,7 5.000 61-0105-010
120 23,7 1.000 61-0106-012
120 23,7 1.200 61-0106-001
120 23,7 1.500 61-0106-002
120 23,7 2.000 61-0106-003
120 23,7 3.000 61-0106-006
150 29,6 1.200 61-0107-001
150 29,6 1.500 61-0107-002
150 29,6 2.000 61-0107-003
150 29,6 2.500 61-0107-009
150 29,6 3.000 61-0107-006

Weitere Seillangen auf Anfrage erhéltlich (Seite 155).
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KurzschlieBschienen ) HORSTMANN

Klemmstiick KurzschlieBschiene

/ / Einbringbolzen

Erdungsklemme _

N

Erdungsseil

Kardangelenkschlissel

KurzschlieBschiene mit Zubehor

Geratesatz Art.-Nr. Seite
1 KurzschlieBschiene Schienenlénge Bemessungswerte Schienenabstand
mit Einbringbolzen [mm] Ir [kA]/tr =1s [mm]
40x 10 560 45,9 210 62-0101-050
40x 10 640 45,9 250 62-0101-051
60x8 560 55,9 210 62-0101-054
60x8 1.000 55,9 450 62-0101-057
3flélrel?urrzsstcuhclli(eeﬁschiene sl LEIEETE]
40x 10 M12, AF19 GTW 62-0103-001
60x8 M12, AF19 GK-ALSI 10 MG 62-0103-003
1 Einpolig.e Erdupgs— und 128
KurzschlieBvorrichtung
1 Erdungsklemme 134

Kardangelenkschliissel ~ 67-0301-001
Erdungsstange 136
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HORSTMANN
Phasenfestpunkte MANN
Kugelanschlussbolzen verwendbar als Phasenanschluss
und Stromschienenverschraubung
Kugelanschlussbolzen mit Innengewinde
Werkstoff gerader Kugelanschlussbolzen: E-Cu, verzinnt
Werkstoff abgewinkelter Kugelanschlussbolzen: CuCr, verzinnt
Bemessungswert
Gewind Art.-Nr.
@ [mm] ewinde Ir [KA]/tr=1s r
20 M10 18,7 63-0101-002
20 M12 18,7 63-0101-001
25 M12 23,7 63-0101-003
25 M16 29,6 63-0101-004
B
@ [mm] Gewinde emessungswert Art-Nr.
Ir[kA]/tr=1s
20 M12 13,8 63-0103-001
25 M12 23,7 63-0103-002
25 M16 29,6 63-0103-003
Kugelanschlussbolzen mit Stahlgewindestift
Werkstoff gerader Kugelanschlussbolzen: E-Cu, verzinnt
Werkstoff abgewinkelter Kugelanschlussbolzen: CuCr, verzinnt
Bemessungswert
(%] Gewind Art.-Nr.
[mm] ewinde Ir [KA]/tr= 15 r
20 M10 x 30 18,7 63-0102-002
20 M12 x 30 18,7 63-0102-001
25 M12 x 30 23,7 63-0102-003
25 M16 x 45 29,6 63-0102-004
Bemessungswert
i Art.-Nr.
@ [mm] Gewinde Ir[KA]/tr=1s r
20 M12 x 30 13,8 63-0104-001
25 M12 x 30 23,7 63-0104-002
25 M16 x 45 29,6 63-0104-003
T-Anschlussbolzen
Werkstoff: E-Cu, verzinnt
Bemessungswert
i Art.-Nr.
@ [mm] Gewinde I [KAl/tr=1s r
15 M12 13,8 63-0106-001
15 M12 x 30 13,8 63-0106-002
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Phasenanschlussklemmen

Phasenanschlussklemmen mit Bajonettkopf

Werkstoff Universal-Kompaktklemme: CuCr, verzinnt
Werkstoff Universal-Phasenklemme: Ms, verzinnt
Werkstoff Kugelzange: Ms, verzinkt

Anschluss an:

H» HORSTMANN

GERMANY

o
T £ £ £
€ E o
£ £ = 5 i
Q S . — e - = =
z = £ £ 0 = & 3
c 2 £ £ 5 < £ 2 2
= 2 ~ ~ o ¥ o o &
7 | 2 2 . Fi E F §
& S o K3 2 S 2 2 2 X
& g T % g3 2 2 2 o
S < S o o = c c c 5
v [y & T o = = =) > v
20 - - - 18,7 - - - 64-0103-001
25 — — — 29,7 — - - 64-0103-002
20 15 4-15 <25 13,8 64-0101-001 - - -
20 - 10-20 <22 13,8 - 64-0102-001 - -
25 15 10-25 <28 23,7 - - 64-0102-002 -
20/25 15 10-25 <28 18,7/23,7" — - 64-0102-003 -
25/30 15 10-30 <28 23,7/29,6" — - 64-0102-004 -
1) Der Bemessungswert fir den T-Anschlussbolzen ist 13,8 kA.
Kugelzangen mit Sechskantspindel
Werkstoff: Ms, verzinkt
Bemessungswert
(%] Art.-Nr.
[mm] Ir[kA]/tr=1s f
20 18,7 64-0103-005
25 29,7 64-0103-006
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Erdungsfestpunkte HORSTMENY

Erdanschlussbolzen fiir Erdanschlussbuchse (s. Seite 134)

Werkstoff: Ms, verzinnt

Zum AnschweiBBen

Befestigung in Schaltanlage Bemessungswert

Art.-Nr.
[mm] Ir[kA]/tr=1s
- 18,7 63-0201-001
Mit Stahlgewindestift
Befestigung in Schaltanlage Bemessungswert

Art.-Nr.
[mm] Ir[kA]/tr=15s
M12x25 18,7 63-0201-007
M12x40 18,7 63-0201-006
Mit Innengewinde
Befestigung in Schaltanlage Bemessungswert

Art.-Nr.
[mm] Ir[kA]/tr=1s
M12 18,7 63-0201-003

AnschweiB3bolzen fiir Kabelschuh mit unverlierbarer Fliigelmutter bzw. mit Bohrung 13 mm (s. Seite 135)

Werkstoff: Stahl, verzinkt

Befestigung fiir EKV Bemessungswert

[mm] Ir[kA]/tr=15s
M12 x 30 18,7 63-0204-001
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Erdungsschraube fiir Kabelschuh mit unverlierbarer Fligelmutter (s. Seite 135)

Werkstoff: Ms, verzinkt

Befesti fiir EKV ] rt
efestigung fiir Schiiisselweite emessungswe
[mm] Ir[kA]/tr=1s
M12x60 32 13,8 63-0205-001
M16x70 32 18,7 63-0205-002

Ubergangserdungsschraube fiir Kabelschuh mit unverlierbarer Fliigelmutter (s. Seite 135)

Werkstoff: Ms, verzinkt

Gewinde Schliisselweit Bemessungswert Art-N
chliisselweite .-Nr.
[mm?] Ir[kA]/tr=1s
M12 auf M16 32 9,9 63-0205-003
Erdungsmutter fir Kabelschuh mit unverlierbarer Fliigelschraube (s. Seite 135)
Werkstoff: Ms, verzinkt
Innengewinde . . . Bemessungswert
o Bolzengewinde Schliisselweite Art.-Nr.
(s} Ir [kA]/tr=1s
M12 M12 32 9.9 63-0206-001
M12 M16x30 32 9.9 63-0206-003
M16 M12x25 32 9,9 63-0206-002
c
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Erdpotenzial-Anschliisse HORSTMANN
Erdungsklemme
Werkstoff: CuNi, verzinkt
Mit Handknebel
Klemmweite Bemessungswert Art-Nr.
[mm] Ir[kA]/tr=1s S
23 18,7 64-0201-001
38 29,6 64-0201-002
Mit Fliigelschraube
Klemmweite Bemessungswert
Art.-Nr.
[mm] Ir[kA]/tr=1s
23 18,7 64-0201-003
38 29,6 64-0201-004
Mit Bajonettspindel
Klemmweite Bemessungswert
Art.-Nr.
[mm] Ir[kA]/tr=1s
23 18,7 64-0201-005
38 29,6 64-0201-006

Universal-Erdklemme mit Handgriff

Werkstoff: Ms, verzinnt

Anschluss an: Art.-Nr.
Bemessungs-
Kugelfest- . .
Kt Rundleiter T-Anschluss- Flachleiter wert
n
By [mm] bolzen [mm]  [mm] Ir[kA]/tr=1s
@ [mm]
25 10-25 15 <28 23,7" 64-0102-007
20/25 10-25 15 <28 18,7/23,7" 64-0102-016
1) Der Bemessungswert fiir den T-Anschlussbolzen ist 13,8 kA.
Erdanschlussbuchse
Werkstoff: Ms, verzinkt/E-Cu
Seilquerschnitt Bemessungswert
P) Art.-Nr.
[mm?] Ir[kA]/tr=1s
50 9.9 64-0202-003
70 13,8 64-0202-004
95 18,7 64-0202-005
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Kabelschuh mit Bohrung 13 mm

Werkstoff: E-Cu verzinnt

Seilquerschnitt Bemessungswert
2 Art.-Nr.
[mm?] Ir [kA]/tr=1s
50 9.9 64-0205-003
70 13,8 64-0205-004
95 18,7 64-0205-005
Kabelschuh mit unverlierbarer Fligelmutter
Werkstoff: E-Cu verzinnt
Seilquerschnitt . Bemessungswert
o Gewinde Art.-Nr.
[mm?] Ir[kA]/tr=15s
50 M12 9.9 64-0203-001
70 M12 13,8 64-0203-002
95 M12 18,7 64-0203-003
Kabelschuh mit unverlierbarer Fliigelschraube
Werkstoff: E-Cu verzinnt
Seilquerschnitt Bemessungswert
Gewind Art.-Nr.
[mm?] ewinae Ir[kA]/tr=1s ’
50 M12x 15 9,9 64-0204-001
70 M12x 15 13,8 64-0204-002
95 M12x 15 18,7 64-0204-003
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Erdungsstangen HORSTMANN
Zum Anbringen und Lésen von Erdungs- und KurzschlieBvorrichtungen
in Hochspannungsanlagen
Produktmerkmale
® Nach VDE 0683-100 (IEC 61230)
B Material: glasfaserverstérktes Epoxidharzrohr
® Ausfihrungen: Bajonettkopf, Sechskantkopf
® Bauform fiir Innenraum
Die Isolierlange der Erdungsstange muss so bemessen sein, dass keine
unzuldssig hohen Ableitstrome auftreten kénnen. Die Lange des Isoliertei-
les muss mindestens 500 mm betragen.
b
a
Erdungsstange fiir den Innenraum
MaBe [mm] Art.-Nr.
a® b Bajonettkopf Innensechskantkopf
1.117 717 66-0101-001 66-0201-001
1.517 917 66-0101-002 66-0201-002
2.017 1.217 66-0101-003 66-0201-003

1) MaBe gelten fiir die Erdungsstange mit Bajonettkopf. MaBe fiir Betatigungsstangen mit Innensechskantkopf sind 12 mm langer.
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Betatigungsstangen

fir unter Spannung stehende Betriebsmittel

Produktmerkmale

® Nach DIN VDE V 0681-1

B Material: glasfaserverstérktes Epoxidharzrohr

® Ausfiihrungen: Bajonettkopf, Sechskantkopf, Kopf mit Haken

m Bauform fiir Innenraum M bzw. AuBenraum it ® erhiltlich

Betatigungsstange fur den Innenraum

H» HORSTMANN

GERMANY

Nennspannungs- MaBe [mm] Art.-Nr.

bereich [kV] e Bajonettkopf Innensechskantkopf
1-24 1.117 500 217 65-0101-001 65-0201-001

1-36 1.217 525 242 65-0101-002 65-0201-002

1-52 1.517 720 197 65-0101-003 65-0201-003
1-72,5 2.017 905 312 65-0101-004 65-0201-004

1) MaBe gelten fiir die Betdtigungsstange mit Bajonettkopf. MafB3e fiir Betdtigungsstangen mit Innensechskantkopf sind 12 mm lénger.

Betatigungsstange fur den AuBenraum

Nennspannungs- MafBe [mm] Art.-Nr.

bereich[kV] a b c Bajonettkopf
1-36 1.707 1.200 107 65-0102-001
1-72,5 2.317 1.600 117 65-0102-002

Betatigungsstange mit Haken

zum Aufstecken/Ziehen von Winkelsteckern und zur Installation/ Deinstallation von Freileitungs-Kurzschlussanzeigern.

Betatigungsstange mit Haken

Nennspannung- MaBe [mm]

bereich [kV] a b [ Art-Nr.
1-24 1.200 500 310 65-0301-001
1-36 2.000 900 310 65-0301-002
1-36 3.000 900 1.310 65-0301-003
1-52 2.000 900 310 65-0301-004
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Schaltstangen RS T Y

zum Ein- und Ausschalten von Schaltern mit Ringdsen

Produktmerkmale

® Nach DIN VDE V 0681-2
B Material: glasfaserverstérktes Epoxidharzrohr
B Ausfiihrungen: einteilig bzw. zweiteilig, steckbar

m Bauform fiir Innenraum A bzw. AuBenraum A ® erhiltlich

Schaltstange fiir den Innenraum

Nennspannungs- MaBe [mm] Art.-Nr.

bereich [kV] a einteilig zweiteilig
1-24 1.120 505 215 600 65-0401-001 65-0403-001
1-36 1.220 525 245 - 65-0401-002 -

1-52 1.520 720 200 800 65-0401-003 65-0403-003
1-72,5 2.020 900 320 1.050 65-0401-004 65-0403-004

1) MaB gilt nur fir die zweiteilige Schaltstange.

Schaltstange fiir den AuBenraum

Nennspannungs- MafBe [mm]

bereich [kV] a b c Art.-Nr.

1-24 1.520 1.000 120 65-0402-001
1-36 1.720 1.200 120 65-0402-002
1-52 2.180 1.400 180 65-0402-003
1-72,5 2.320 1.600 120 65-0402-004

Schalthaken mit Bajonettspindel

passend zu allen Betadtigungsstangen (Bajonett entspricht DIN 48087)

67-0301-003
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Sicherungszange #y HORSTMATN

Zum Greifen von Hochspannungs-Hochleistungssicherungen

Produktmerkmale

® Nach DIN VDE 0681-3

Sicherungszangen werden von vorne tiber Sicherungen gefiihrt und benétigen daher wenig Platz zur Seite. Sie werden
bevorzugt in engen Anlagen eingesetzt. Das Feststellen und Lésen der Klemmbacken wird durch Drehen des Handgriffs
erreicht.

Sicherungszange

Nennspannungs- MaBe [mm]" Klemmbereich Art-N

-Nr.
bereich [kV] a b c [mm]
1-36 1.010 530 85 50-90 65-0502-002

1) Werte beziehen sich auf geschlossenen Zustand.

Werkzeug fiir Sicherungen

Gesamtléange [mm] Art.-Nr.

305 65-0504-004

385 65-0504-001
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Priifsicherung HORSTIANN Wandhalterungen B FOTSTRY

o6 Produktmerkmale Fir Sicherheitsausriistungen
@45 .
Die mechanische Priifsicherung Typ HPS dient der Uberpri-
3 fung der Auslésung von Sicherungslasttrennschaltern.
Nach Aufziehen des Zeitschaltwerkes wird der Schlagbol-
o zen zligig eingedriickt und die Sicherung in den zu priifen-
5 den Sicherungskoécher des Schalters eingelegt.
:@:')7 x Nach ca. 150 s £20 % |6st die Sicherung aus und der
%‘j Schlagbolzen schlégt heraus. Die Abmessung der Siche-
> rung entspricht der von HH-Sicherungen der Nennspan-
nung 6 kV. Zur Anpassung an Sicherungen anderer Span-
nungsebenen werden Verlangerungsstiicke angeboten.
2 67-0101-001 67-0101-002 67-0101-006 67-0101-007 67-0101-014 67-0101-015
Erdungs- und Kurz- - B B B _ _
schlieBvorrichtung
Erdungsstange u L] L] - - —
g Betatigungsstange u u u - - -
_g PN Schaltstange L] " . _ _ _
» Sicherungszange - - - u u -
:33; HH-Sicherungen - - - - = L]
L .o .
« Fir Spannungspriifer
N
+
a8

Prufsicherung mit Verlangerung

Nenn-Auslésekraft 30 N Nenn-Auslésekraft 65 N

Kraft bei Weg Kraft bei Weg
4 mm [N] 28,2 4 mm [N] 60,1
20 mm [N] 20,8 20 mm [N] 40,6
Energie [J] 0,39 Energie [J] 0,81
Art.-Nr. Art.-Nr. c
49-6015-007 (weiB) 49-6015-005 (gelb) g
52-0105-001 52-0105-002 §
2
Nenn-Auslésekraft 42 N Nenn-Auslésekraft 80 N FL-I = = _:2
Kraft bei Weg Kraft bei Weg TP-I = u g
4 mm [N] 39,0 4mmN] 74,7 Comet BK-I/BK-A . o a
20 mm [N] 27,2 20 mm [N] 53,3 g’
Energie [J] 0,53 Energie [J] 1,02 Comet BL-I/BL-A u n c
Art-Nr. Art-Nr. Comet BS-I/BS-A . . =
49-6015-001 (schwarz) 49-6015-008 (silber)
Nenn-Auslésekraft 48 N
Kraft bei Weg
4 mm [N] 441
20 mm [N] 28,7
Energie [J] 0,58
Art.-Nr.
49-6015-006 (blank)
Verléngerung
100 mm 12,0 49-6015-003
175 mm 17,5 49-6015-004
250 mm 24,0 49-6015-002
Koffer 52-0102-003

140 www.horstmanngmbh.com | info@horstmanngmbh.com www.horstmanngmbh.com | info@horstmanngmbh.com 141



Stationszubehor

Hinweisschilder

142

Nicht schalten. Es wird gear-
beitet.

Art.-Nr.
67-0201-001

Anleitung zur Ersten Hilfe bei
Unféllen

Art.-Nr.
67-0201-002

Hochspannung-Lebensgefahr

Art.-Nr.
67-0201-003

Merkblatt fir Brandbekamp-
fung und technische Hilfeleis-
tung im Bereich technischer
Anlagen (DIN VDE 0132)

Art.-Nr.
67-0201-004

VDE-Bestimmungen fiir den
Betrieb von elektrischen Anla-
gen (VDE 0105-100)

Art.-Nr.
67-0201-005

HORSTMANN

GERMANY

5 Sicherheitsregeln

Art.-Nr.
67-0201-006

Achtung! Geerdet und kurzge-
schlossen!

Art.-Nr.
67-0201-007

Vorsicht! Rickspannung!

Art.-Nr.
67-0201-009

Schildersatz
(67-0201-001 - 67-0201-007)

Art.-Nr.
67-0201-010
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Stationszubehor

Absperrkette

aus Nylongliedern weiB/rot

Art.-Nr. 67-0202-001

Schutzhelm

Ohne Gesichtsschutz (0. Abb.)
Art.-Nr. 67-0202-002

mit Gesichtsschutz
Art.-Nr. 67-0202-003

Schutzhelm fir erh6hte
Schutzanforderungen

Ohne Gesichtsschutz
Art.-Nr. 67-0202-012

mit Gesichtsschutz (0. Abb.)
Art.-Nr. 67-0202-013

Isoliermatte

bis 50 kV, max. 1 m breit, 4
mm dick, 10 m lang (nur als
Rolle — kein Zuschnitt)

Art.-Nr. 67-0202-004
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H» HORSTMANN

GERMANY

Elektriker-Handschuhe

1.000 V nach VDE 0680-1 mit
Prifstempel, Lénge 350 mm,
0,7 mm stark

Art.-Nr. 67-0202-005

Handfeuerléscher

Mit Kohlensaurefillung 5 kg,
mit Schneerohr und Wandhal-
terung

Art.-Nr. 67-0202-007

LED-Arbeits-/Stationsleuchte

Mit Not-/Blink-/Warnlichtfunk-
tion inkl. Wandhalterung/-la-
destation

Art.-Nr. 67-0202-010
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Isolierende Schutzplatten HORSTMANN # HORSTM AN

Produktmerkmale

® Nach VDE 0682-552

B Zum teilweisen Schutz gegen direkte Beriihrung

Isolierende Schutzplatten sind zum kurzzeitigen Einsatz in
elektrischen Innenraumanlagen mit Nennspannungen tiber
1 kV bis 30 kV Wechselspannung bestimmt.

Sie dirfen in fabrikfertigen, typgepriiften Schaltanlagen
nur nach MaBBgabe des Schaltanlagenherstellers verwendet
werden.

Isolierende Schutzplatten dienen zum teilweisen Schutz
gegen direkte Beriihrung. Sie gelten nicht als Vorrichtung
zum Schutz gegen Wiedereinschalten und dirfen im ein-
gebrachten Zustand keine unter Spannung stehenden Teile
beriihren.

Je nach Anforderung und Anwendung ergibt sich eine
Vielzahl von Bauformen fiir isolierende Schutzplatten. Sie
werden unmittelbar von Hand oder mittelbar unter Zuhilfe-
nahme einer Isolier- bzw. Betdtigungsstange eingebracht.

Entsprechende Aufnahmen bzw. Fiihrungsschienen sind
vorzusehen.

u* Zur Vermeidung einer zu grof3en Durchbiegung werden,
T ! abhangig von PlattengréBe und Bauform, Verstarkungen in

Form von U-Profilen an der Unterseite eingebracht.

|-'-|' -

BemaBung isolierender Schutzplatten
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Technische Daten | Isolierende Schutzplatte

Werkstoff PVC-hart DIN 16927

Farbe Rot, ahnlich RAL 3000

Plattenstarke <30 kV, 6 mm

Spez. Durchgangswiderstand 10 Q cm

Oberflachenwiderstand 10" Q

Schutzplatte Art-Nr.  auf Anfrage Betatigungsstange 137
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Maf3zeichnungen

HH HORSTMANN

GERMANY

Die mit einem * versehenen Produkte, sind mit einem Schaltplan und der Klemmenbelegung im ePlan-Portal verfligbar.
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M1: Rotoranzeiger

Y

19 34

M2: Flussigkeitsanzeiger

48

96

78
85
96

M3: Alpha E, ComPass A, ComPass B*, Opto-Serie, Sigma-Serie*

146

48

p O

| % |

78
96

111

M4: ComPass A 2.0*, ComPass B 2.0*, ComPass Bs 2.0*

O

48

96 |

78
96
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M5: Alpha M, Trip Flag

| 96 |

45

78 |
85

Mé: Earth-Serie (Einbaugehause)
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Gewichte

s [kg] [kg]

20-0101-001
20-0102-001
20-0103-001
20-0104-001
20-0105-001
20-0106-001
20-0108-001
20-0120-001
20-0121-001
20-0122-001
20-0123-001
20-0401-000
20-0402-000
20-0403-000
20-0404-000
20-0405-000
20-0406-000
20-0408-000
20-0410-000
20-0420-000
20-0421-000
20-0422-000
20-0423-000
28-5000-001
28-7101-022
28-7330-022
28-7502-053
28-7502-055
30-1715-001
30-1815-001
32-0502-002
32-0503-001
32-0504-115
32-0512-002
32-0513-001
33-0513-001
33-0613-001
36-0313-001
36-0323-001
37-1111-101
37-1121-101
37-2111-101
37-2121-101
37-3110-001
37-3120-001
37-5113-101
37-5123-101
37-6000-001
37-6100-001
37-6200-001
37-6600-101
38-0102-001
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0,14
0,16
0,19
0,24
0,27
0,28
0,39
0,16
0,26
0,15
0,17
0,12
0,17
0,20
0,23
0,27
0,30
0,40
0,23
0,17
0,25
0,15
0,16
0,01
0,40
0,40
6,79
6,79
0,17
0,22
0,26
0,26
0,30
0,13
0,13
0,21
0,32
0,32
0,18
0,17
0,17
0,17
0,17
0,20
0,25
0,17
0,10
0,26
0,25
0,24
0,17
0,25

[kg] o [kg] [kg]

38-0152-001
38-4102-001
38-4110-001
38-4150-001
38-4153-001
38-9100-013
38-9100-017
38-9100-026
38-9100-050
38-9100-060
48-0101-002
48-0101-003
48-0101-004
49-0101-202
49-0101-203
49-0101-206
49-0109-002
49-0109-003
49-0509-007
49-0509-008
49-0509-012
49-0509-013
49-0509-014
49-0509-015
49-0509-024
49-0509-024
49-0509-031
49-0509-034
49-0509-036
49-0509-039
49-0509-061
49-0509-062
49-0509-180
49-0509-188
49-0509-190
49-0509-245
49-0509-246
49-0509-311
49-0511-016
49-0602-001
49-0602-009
49-0702-005
49-0702-010
49-0702-015
49-0704-001
49-0706-001
49-0921-002
49-6001-002
49-6001-010
49-6003-201
49-6003-210
49-6003-212

H» HORSTMANN

GERMANY

0,27
0,24
0,20
0,31
0,30
3,10
3,51
7,56
3,10
2,14
1,13
2,12
2,63
0,12
0,14
0,10
0,08
0,01
0,03
0,03
0,20
0,20
0,20
0,20
0,10
0,10
0,21
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,02
0,14
0,02
0,20
0,32
0,06
0,10
0,02
0,02
0,28
0,51
0,56
0,22
0,24
0,22
0,37
0,03
0,12
0,22
0,36
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ges. Cu MS63 ges. Cu MS63 ges. Cu MS63 ges. Cu MSé63

Art-Nr. [kg] [kg] kol N 2N Ikg] [kg] [kg] ArtNr. [kg] [kg] ko1 [ 2N [kg] [kg] [kg]
49-6003-213 0,18 - - 50-0903-008 0,81 - - 51-1250-131 0,15 - - 60-0208-001 6,80 4,00 1,60
49-6003-215 0,28 - - 50-0903-009 0,80 - - 51-1250-132 0,15 - - 60-0208-002 5,60 3,00 1,60
49-6003-330 0,56 - - 50-0903-010 0,83 - - 51-1250-144 0,15 - - 60-0208-003 6,50 3,80 1,60
49-6006-004 0,35 - - 50-0903-011 0,85 - - 51-1250-148 0,15 - - 60-0209-001 8,05 4,00 1,60
49-6006-005 0,29 - - 50-0903-012 0,89 - - 51-1252-001 0,15 - - 60-0209-002 8,80 5,00 1,60
49-6007-206 0,02 - - 50-0903-018 0,88 - - 51-1300-001 0,15 - - 60-0209-004 6,00 3,10 1,60
49-6010-011 0,16 - - 50-0921-001 0,89 - - 51-1550-900 0,10 - - 60-0209-010 6,70 3,89 1,60
49-6010-030 0,12 - - 50-0923-001 0,90 - - 51-1550-901 0,20 - - 60-0209-013 5,60 3,00 1,60
49-6010-032 0,35 - - 50-1001-009 0,90 - - 51-1600-101 0,12 - - 60-0301-001 4,40 3,50 -
49-6010-044 0,15 - - 50-1001-010 0,90 - - 51-1600-102 0,12 - - 60-0301-002 5,50 4,25 -
49-6010-048 0,14 - - 50-1001-011 1,00 - - 51-1600-103 0,12 - - 60-0301-003 4,80 3,80 -
49-6010-052 0,12 - - 50-1001-012 0,98 - - 51-1600-104 0,12 - - 60-0307-001 4,50 3,30 0,30
49-6010-060 0,16 - - 50-1001-013 1,05 - - 51-1600-105 0,12 - - 60-0307-002 5,50 4,20 0,30
49-6011-040 0,27 - - 50-1001-015 1,06 - - 51-1604-101 0,16 - - 60-0307-003 4,80 3,60 0,30
49-6011-043 0,46 - - 50-1003-009 0,90 - - 51-2250-116 0,27 - - 60-0308-001 3,20 3,20 -
49-6012-005 0,21 - - 50-1003-010 0,90 - - 51-2250-124 0,27 - - 60-0308-002 5,00 4,00 -
49-6012-007 0,31 - - 50-1003-011 1,00 - - 51-2250-136 0,27 - - 60-0308-003 4,30 3,50 -
49-6012-009 0,27 - - 50-1003-012 0,99 - - 51-2250-139 0,27 - - 60-0501-001 6,00 3,40 1,40
49-6012-015 0,62 - - 50-1003-013 1,05 - - 51-2250-143 0,27 - - 60-0501-002 7,10 4,20 1,40
49-6013-016 0,60 - - 50-1003-018 1,07 - - 51-9100-101 0,02 - - 60-0502-001 7,60 4,70 1,40
49-6013-027 1,15 - - 50-1021-001 1,05 - - 51-9100-102 0,02 - - 60-0502-002 8,60 5,70 1,40
49-6013-028 1,05 - - 50-1023-001 1,05 - - 51-9100-103 0,02 - - 60-0507-001 7,20 4,10 1,70
49-6013-029 0,33 - - 50-1201-001 0,80 - - 51-9100-160 0,02 - - 60-0507-002 6,10 3,10 1,70
49-6014-007 0,75 - - 50-1201-002 0,80 - - 52-0102-001 2,40 - - 60-0507-003 7,00 4,00 1,70
49-6014-009 0,73 - - 50-1201-003 0,82 - - 52-0102-003 2,40 - - 60-0508-001 6,70 4,00 1,40
49-6014-021 1,07 - - 50-1301-001 0,70 - - 52-0102-005 2,50 - - 60-0508-002 5,50 3,00 1,40
49-6014-022 0,94 - - 50-1301-002 0,71 - - 52-0106-016 0,28 - - 60-0508-003 6,40 3,80 1,40
49-6015-001 1,50 - - 50-1303-001 0,75 - - 52-0106-017 0,28 - - 60-0509-001 6,70 4,20 1,40
49-6015-002 0,75 - - 50-1303-002 0,77 - - 52-0108-013 0,25 - - 60-0509-002 7,70 5,00 1,40
49-6015-003 0,28 - - 50-1401-001 0,80 - - 52-0108-014 0,45 - - 61-0101-003 0,58 0,50 -
49-6015-004 0,52 - - 50-1401-002 0,77 - - 52-0206-002 0,10 - - 61-0101-015 0,26 0,23 -
49-6015-005 1,50 - - 50-1403-001 0,80 - - 52-0206-004 0,12 - - 61-0101-016 0,72 0,61 -
49-6015-006 1,50 - - 50-1403-002 0,87 - - 52-0206-005 0,09 - - 61-0102-003 0,79 0,70 -
49-6015-007 1,50 - - 50-1510-001 3,06 - - 52-0206-007 0,04 - - 61-0102-009 1,14 1,01 -
49-6015-008 1,50 - - 50-1510-002 3,06 - - 52-0206-014 0,12 - - 61-0103-001 0,76 0,64 -
49-6021-001 0,14 - - 50-1511-001 3,00 - - 52-0206-017 0,09 - - 61-0103-002 0,92 0,78 -
49-6022-010 0,46 - - 50-1511-002 3,00 - - 52-0206-024 0,10 - - 61-0103-003 1,22 1,05 -
49-6022-030 2,00 - - 50-1511-003 3,00 - - 52-0211-007 0,14 - - 61-0104-001 1,08 0,93 -
49-6023-020 1,08 - - 51-0102-001 1,60 - - 52-0306-002 0,01 - - 61-0104-002 1,31 1,11 -
49-6024-001 0,36 - - 51-0102-002 1,60 - - 52-0307-001 0,06 - - 61-0104-003 1,69 1,43 -
49-6024-010 0,83 - - 51-0102-003 1,60 - - 52-0307-003 0,02 - - 61-0104-018 0,78 0,68 -
49-6025-000 0,33 - - 51-0102-004 1,66 - - 60-0101-001 4,20 2,40 0,80 61-0105-001 1,40 1,22 -
49-6025-301 0,27 - - 51-0102-005 1,60 - - 60-0101-002 5,20 3,30 0,80 61-0105-002 1,69 1,22 -
49-6025-311 0,30 - - 51-0102-012 1,67 60-0101-003 4,50 2,70 0,80 61-0105-008 5,25 4,03 -
49-6025-601 0,27 - - 51-0104-001 1,02 - - 60-0107-001 4,20 2,00 1,10 61-0105-009 3,18 3,12 -
49-6025-611 0,30 - - 51-0201-003 0,86 - - 60-0107-002 5,20 3,10 1,10 61-0105-010 516 4,94 -
49-6025-622 1,06 - - 51-0201-004 0,93 - - 60-0107-003 4,60 2,50 1,10 61-0106-001 1,72 1,56 -
49-6025-630 0,74 - - 51-0201-005 0,92 - - 60-0108-002 3,70 2,00 0,80 61-0106-002 2,08 1,88 - g’
49-9001-001 0,33 - - 51-0201-007 0,94 - - 60-0108-003 4,70 2,90 0,80 61-0106-003 2,68 2,41 - .g
49-9001-002 0,25 - - 51-0205-010 0,03 - - 60-0108-004 4,00 2,30 0,80 61-0106-006 3,88 3,88 - é
49-9001-006 0,26 - - 51-0205-011 0,03 - - 60-0201-001 6,10 3,30 1,60 61-0106-012 1,48 1,34 - _E:;
49-9010-001 0,22 - - 51-0206-101 1,07 - - 60-0201-002 7,00 4,20 1,60 61-0107-001 2,19 1,95 - §
50-0901-011 0,80 - - 51-0206-102 0,91 - - 60-0202-001 7,70 4,60 1,60 61-0107-002 2,65 2,35 - -Cs
50-0901-012 0,81 - - 51-0206-201 1,40 - - 60-0202-002 8,70 5,60 1,60 61-0107-003 4,90 3,40 - |2
50-0901-013 0,84 - - 51-1250-121 0,15 - - 60-0207-001 7,30 4,10 1,90 61-0107-006 4,96 4,84 -
50-0901-014 0,84 - - 51-1250-122 0,15 - - 60-0207-002 6,20 3,10 1,90 61-0107-009 419 4,12 -
50-0901-015 0,87 - - 51-1250-125 0,15 - - 60-0207-003 7,10 4,00 1,90 62-0101-050 2,03 1,61 -
50-0901-022 0,90 - - 51-1250-125 0,15 - - 60-0207-007 7,70 5,01 1,90 62-0101-051 2,03 1,82 -
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Art-Nr. ges. Cu MS63 ArtoNr. ges. Cu MS63 Art-N. ges. Cu MS63
[kgl [kg] (ko] [ko] [kg] [ko] [kol [kol [kol
62-0101-054 2,46 2,04 - 64-0205-004 0,09 0,09 - V51-1251-001-303 0,76 - -
62-0101-057 5,50 4,27 - 64-0205-005 0,10 0,10 - V51-1251-001-310 0,76 - -
62-0103-001 0,67 - - 65-0101-001 0,55 - - V51-1300-001-001 0,16 - -
62-0103-003 0,48 - - 65-0101-002 0,60 - - V51-1300-001-002 0,19 - -
63-0101-001 0,15 0,15 - 65-0101-003 0,70 - - V51-1300-001-004 0,17 - -
63-0101-002 0,15 0,15 - 65-0101-004 0,85 - - V51-1300-001-121 0,15 - -
63-0101-003 0,25 0,23 - 65-0102-001 1,32 - - V51-1300-001-151 0,15 - -
63-0101-004 0,25 0,23 - 65-0102-002 1,65 - - V51-1300-001-155 0,15 - -
63-0102-001 0,20 0,15 - 65-0201-001 0,55 - - V51-1300-001-161 0,15 - -
63-0102-002 0,20 0,15 - 65-0201-002 0,58 - - V51-1300-001-201 0,17 - -
63-0102-003 0,25 0,23 - 65-0201-003 0,70 - - V51-1300-001-202 0,17 - -
63-0102-004 0,25 0,23 - 65-0201-004 0,95 - - V51-1300-001-301 0,17 - -
63-0103-001 0,15 0,15 - 65-0301-001 1,86 - - V51-1300-001-302 0,14 - -
63-0103-002 0,28 0,28 - 65-0301-002 2,50 - - V51-1410-001-101 0,12 - -
63-0103-003 0,27 0,27 - 65-0301-003 3,60 - - V51-1410-001-102 0,12 - -
63-0104-001 0,15 0,15 - 65-0301-004 2,50 - - V51-1410-001-103 0,12 - -
63-0104-002 0,30 0,28 - 65-0305-001 3,68 - - V51-1410-001-104 0,12 - -
63-0104-003 0,29 0,27 - 65-0401-001 0,81 - - V51-1410-001-105 0,12 - -
63-0106-001 0,20 0,19 - 65-0401-002 0,86 - - V51-1410-001-106 0,12 - -
63-0106-002 0,20 0,19 - 65-0401-003 0,91 - - V51-1410-001-107 0,12 - -
63-0201-001 0,30 - 0,27 65-0401-004 1,21 - - V51-1410-001-108 0,12 - -
63-0201-003 0,35 - 0,34 65-0402-001 1,35 - - V51-1410-001-109 0,12 - -
63-0201-006 0,25 - 0,25 65-0402-002 1,45 - - V51-1410-001-110 0,12 - -
63-0201-007 0,23 - 0,25 65-0402-003 1,70 - - V51-1421-001-101 0,14 - -
63-0204-001 0,24 - - 65-0402-004 1,70 - - V51-1421-001-102 0,14 - -
63-0205-001 0,15 - 0,10 65-0403-001 0,75 - - V51-1421-001-103 0,14 - -
63-0205-002 0,15 - 0,10 65-0403-003 0,90 - - V51-1421-001-104 0,14 - -
63-0205-003 0,15 - 0,10 65-0403-004 1,05 - - V51-1421-001-105 0,14 - -
63-0206-001 0,40 - 0,34 65-0502-002 1,70 - - V51-2250-106-001 0,27 - -
63-0206-002 0,40 - 0,34 65-0504-001 0,75 - - V51-2250-115-001 0,27 - -
63-0206-003 0,40 - 0,34 65-0504-004 0,82 - - V51-2250-119-001 0,27 - -
64-0101-001 0,40 0,35 - 66-0101-001 0,55 - - V51-2250-120-004 0,27 - -
64-0102-001 0,62 - 0,42 66-0101-002 0,70 - - V51-2250-134-001 0,27 - -
64-0102-002 0,76 - 0,59 66-0101-003 0,85 - - V99-0000-124-001 0,10 - -
64-0102-003 0,78 - 0,59 66-0201-001 0,55 - -
64-0102-004 0,77 - 0,59 66-0201-002 0,71 - -
64-0102-007 0,50 - 0,48 66-0201-003 0,88 - -
64-0102-016 0,50 - 0,48 67-0201-001 0,01 - -
64-0103-001 0,30 - 0,25 67-0201-002 0,30 - -
64-0103-002 0,55 - 0,52 67-0201-003 0,01 - -
64-0103-005 0,40 - 0,25 67-0201-004 0,20 - -
64-0103-006 0,70 - 0,52 67-0201-005 0,90 - -
64-0201-001 0,40 0,36 - 67-0201-006 0,50 - -
64-0201-002 0,90 0,68 - 67-0201-007 0,01 - -
64-0201-003 0,46 0,36 - 67-0201-009 0,03 - -
64-0201-004 0,86 0,68 - 67-0201-010 2,12 - -
64-0201-005 0,40 0,36 - 67-0301-003 0,20 - -
64-0201-006 0,70 0,68 - 99-0000-124 0,10 - - g’
64-0202-003 0,47 0,15 0,35 V49-9001-004-001 0,67 - - 2
64-0202-004 0,48 0,15 0,35 V49-9001-007-001 0,82 - - é
64-0202-005 0,50 0,15 0,35 V51-1250-101-001 0,15 - - E
64-0203-001 0,06 0,06 - V51-1250-120-004 0,15 - - z
64-0203-002 0,09 0,09 - V51-1250-121-001 0,15 - - -g
64-0203-003 0,15 0,15 - V51-1250-129-001 0,15 - - 2
64-0204-001 0,07 0,07 - V51-1250-131-001 0,15 - -
64-0204-002 0,10 0,10 - V51-1250-133-001 0,15 - -
64-0204-003 0,19 0,19 - V51-1251-001-301 0,76 - -
64-0205-003 0,05 0,05 - V51-1251-001-302 0,76 - -
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Unternehmen
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Abteilung
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Eine Bestellung erfolgt ausschlieBlich nach den allgemeinen Geschéftsbedingungen der Dipl.-Ing. H. Horstmann GmbH.
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Erdungs- und KurzschlieBvorrichtungen

Bestell-Nr. Anfrage-Nr.
KurzschlieBseil (a/b/c)

Seilquerschnitt (mm?):

Lange a:
Lange b:
a b c
Lange c:
Bestlickung (Seite 131):
d
Erdungsseil (d)
Seilquerschnitt (mm?2):
Lange d:
d d

Bestlickung (Seite 134):

Bestellmenge:

Liefertermin:

Lédngen von Erdungs- und KurzschlieBseilen an Anlagenmale und Abstédnde zwischen AnschlieBteilen (mind. 1,2-facher
Abstand) anpassen. Zu lange Seilldngen (>1,5-facher Abstand) schlagen im Kurzschlussfall stark aus und miissen mit
verl3sslichen Hilfsmitteln, z. B. einem isolierenden Seil, an einem Holzmast verankert werden.

Unternehmen

Ansprechpartner

Abteilung

StraBe

PLZ/Ort

Stempel/Datum/Unterschrift Tel./Fax

Eine Bestellung erfolgt ausschlieBlich nach den allgemeinen Geschéftsbedingungen der Dipl.-Ing. H. Horstmann GmbH.
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Integrierte Spannungspriifsysteme
Produktmatrix
Isolierende Schutzplatten

K

KurzschlieBschienen
Kurzschlussanzeiger
Produktmatrix
Kurz- und Erdschlussanzeiger
Allgemeine Information
Auswahlschema
Erdschlussanzeiger
Fehlerrichtungsanzeiger
Freileitungs-Kurzschlussanzeiger
Kurzschlussanzeiger
Kurz- und Erdschlussanzeiger
Mechanische Kurzschlussanzeiger
Produktmatrix
Erdschlussanzeiger
Fehlerrichtungsanzeiger
Fehlerrichtungsanzeiger mit Monitoring
Freileitungs-Kurzschlussanzeiger
Kurzschlussanzeiger
Kurz- und Erdschlussanzeiger
Sonderanzeiger
Zubehor Freileitungs-Kurzschlussanzeiger
Zubehor Kurz- und Erdschlussanzeiger

L

Lichtwellenleiter (LWL)
LRM-ST 102,
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M Spannungspriifer ,
Produktmatrix
MaBzei.chnung.en Spannungspriifer und Spannungspriifsysteme .
Messleitungssatze Allgemeine Informationen
HR-Messleitungssatze Produktmatrix
PSA-Messleitungssatze Integrierte Spannungspriifsysteme (VDS)
Phasenvergleicher
N Spannungspriifer
Navigator LED + Flag , 64-65, Zubehor Spannungspriifer und Phasenvergleicher
Navigator LM 162-63, Spannungssgnsoren
Navigator LM HV 61, 62-63, Spannungsygn.al
Navigator LM Radio 41, 66-67, Produktmatrix
Spannungssensoren
lo) Stationszubehdr
Summenstromgeber
Opto F+E 3.0 11,14, 28-29, ’ Summenstromsensor
Opto F 3.0 +12,20-21, 49, y
Orion 3.1 100-101, T
Orion M1 100-101, . .
Temperaturfiihler PT100 (2-Leiter)
P TP-l 107
Trip Flag 60,
PG +118-119
Phasenanschlussklemmen U
Kugelzangen .
Phasenanschlussklemmen Unternehmensprofil
Phasenfestpunkte W
Kugelanschlussbolzen
T-Anschlussbolzen Wandgehause
Phasenstromgeber Wandhalterungen
Phasenstromsensoren Wega 1.2 C 86, 88-89,
Phasenvergleicher 116-119, Wega 1.2 Cvario 86, 90-91,
Produktmatrix Wega 2.2 C 86,92-93,
Prifsicherung Wega 3 86,94,
PSA-Messleitungssatze Wega LRM , 95,
Wega T1 87,96,
R Wiederholungsprifungen
Radio Reporter 2.0 82-83,
Reporter 3.0 78-79,
Reporter 4.0 80-81,
Rotoranzeiger 12,18,
S
Schaltstangen
Sicherungszange
Sigma 2.0 0 12,22-23,32,50,
Sigma D 1 16, 42-43,
Sigma D+ 1 16, 42-43,
Sigma D++ 16,4243,
Sigma F+E 2.0 + 14, 32-33,
Sigma F+E 3 2.0 +14,32-33, )
SigmaP 2.0 15,34-35 g
Sigma plus 14, 30-31, €
Smart Navigator 2.0 1 68-69, f
<
2
c
S
P
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Allgemeine Lieferbedingungen

Es gelten die ,Allgemeinen Lieferbedingungen fir Erzeug-
nisse und Leistungen der Elektroindustrie”

(,Grine Lieferbedingungen” - GL) des ZVEI in der jeweils
gliltigen Fassung sowie die nachfolgenden ergénzenden
Bedingungen:
1. Preisstellung
Alle Preise gelten ab Werk Heiligenhaus bzw. Kérperich,
ausschlieBlich Verpackung, zzgl. der jeweils geltenden
gesetzlichen MwsSt..

2.Metallzuschlége

Die Preise fiir Erzeugnisse aus Kupfer beruhen auf einer
Del-Notiz (hoch) von Euro 153,40 je 100 kg, fiir Messing
auf Euro 143,15 je 100 kg MS63. Die am Tage des Auf-
tragseinganges gliltige Tagesnotiz wird im Preis weiter-
berechnet, indem die Notierungsabweichung mit dem
jeweiligen Einsatzgewicht multipliziert und dem jeweili-
gen Positionspreis ab- bzw. zugerechnet wird.

3.Mindestbestellwert
Der Mindestbestellwert betragt Euro 50,00. Bestellungen
mit einem Netto-Warenwert unter Euro 50,00 kédnnen
aus Wirtschaftlichkeitsgriinden nicht mehr ausgefihrt
werden.

4.Bearbeitungskosten
Bei Bestellungen mit einem Netto-Warenwert zwischen
Euro 50,00 und Euro 250,00 werden Bearbeitungskosten
in Hohe von Euro 13,00 berechnet.

158

HORSTMANN

GERMANY

Produktprogramm:

Bitte beachten Sie: Sowohl in unseren Katalogen als auch
den entsprechenden Preislisten finden Sie lediglich eine
Auswahl unseres Produktprogramms. Dariiber hinaus
sind eine Vielzahl an kundenspezifischen Lésungen und
Konfigurationen méglich — bitte sprechen Sie uns einfach
an, wenn Sie ein bendtigtes Produkt einmal nicht finden
kénnen!

Kataloge/Prospektblatter/Gebrauchsanleitun-
gen:

Fir unsere Kunden und Interessenten halten wir die jeweils
aktuellen Ausgaben an Katalogen und Prospektblattern
auch auf unseren Internetseiten bereit: http://www.horst-
manngmbh.com

AusschlieBlich unseren Kunden bieten wir zusétzlich die
Méglichkeit, Giber einen passwortgeschutzten Zugang die
neuesten Gebrauchsanleitungen aller aktuellen Geréte als
PDF-Dateien herunter zu laden.

Sollten Sie weitere, spezielle Unterlagen benétigen oder
Fragen haben, sprechen Sie uns bitte an.

Wir helfen lhnen gerne weiter!

www.horstmanngmbh.com | info@horstmanngmbh.com
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Technischer Anhang






