
Allgemeine Informationen
• Wandlung von genormten Sinussignalen in

Rechtecksignale bis zum Interpolationsfaktor 512
• Automatischer Offset- und Amplitudenabgleich
• Speicherung der Abgleichwerte im EEPROM

Einsatzgebiete
• Einsatz zusammen mit Drehimpulsgebern, die

Sinussignale erzeugen z.B. GEL 295 KN
• Interpolation der Sinussignale vom MiniCoder

GEL 2442 KN
• Interpolation von sinusförmigen Spannungen mit einer

Amplitude von 1 Vss

Eingangssignale
• Zwei um 90 Grad versetzte Sinussignale und deren

inverse Signale
• Signalpegel 500 mVss pro Spur = 1 Vss als

Differenzsignal
• Referenzsignal und inverses Referenzsignal (Option)

Ausgangssignale
• Zwei um 90 Grad versetzte Rechtecksignale und deren

inverse Signale
• Referenzimpuls (Option)
• Ausgabe wahlweise mit 5 V DC oder

10 ... 30 V DC Signalpegel

Aufbau
• EMV-festes Metallgehäuse schwarz, pulverbeschichtet
• 15-polige D-Subminiatur-Gerätesteckverbinder für

Eingang und Ausgang

• 12-polige Rundsteckverbinder (Option)

GEL 214
Präzisions-Interpolationselektronik
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Maßbilder, Anschlussbelegungen

Option: Anschlussbelegung Rundstecker, Maßbild
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Gerätesteckverbinder,
12-pol. Stiftteil

Gerätesteckverbinder,
12-pol. Buchsenteil
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Kabelschirm flächig auf das Steckergehäuse auflegen.

*) Versorgungsspannung für Sinusgeber.
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15-pol. D-Subminiatur-
Steckverbinder, Buchsen-
leiste   (Sinusgeber)

Zylinderschraube
DIN 912 - M5 x 15

Sechskantmutter
DIN 934 - M5

15-pol. D-Subminiatur-
Steckverbinder, Stift-
leiste  (ext. Elektronik)

11

Standard: Anschlussbelegung, Maßbild

*) Versorgungsspannung für Sinusgeber.
   Bei Kabellängen >10 m verwenden Sie bitte ein Kabel mit größerem Querschnitt, z. B. 60 m > 1,0 mm2.

Kabelschirm flächig auf das Steckergehäuse auflegen.

etsielneshcuB
)rebegsuniS(

etsieltfitS
)kinortkelEenretxe(

1 *DNGCDV0 ) DNGCDV0

2 )*CDV5+ UB )lessülhcsnepyTeheis(

3

4 EROTS

5

6 )rupS(N 1rupS

7 2rupS 2rupS

8 1rupS )rupS(N

9

01

11

21 EROTS-DNG

31 )rupS(N 1rupS

41 2rupS 2rupS

51 1rupS )rupS(N



DS21-214(10.05)4            Lenord +Bauer

Typenschlüssel

GEL

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.
Die aktuellste Version finden Sie im Internet unter www.lenord.de.
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